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Zestawienie lokalizacji z montazem instalacji kotfa na pellet:

Min. moc
Lp. Adres Typ kotta grzewcza
[kw]
jednofunkcyjny z
1 Kornica Kolonia 23 pgdgrzewéczem 17
pojemnosciowym
c.w.u.
jednofunkcyjny z
2 Stara Kornica 130 pgdgrzewéczem 23
pojemnosciowym
c.w.u.
Zestawienie lokalizacji z montazem instalacji kotta na gaz ptynny:
Min. moc
Lp. Adres Typ kotta grzewcza
[kw]
jednofunkcyjny
(podgrzewacz
1 Rudka 12 pojemnosciowy z 35
istniejacej instalacji
solarnej)

Zestawienie lokalizacji z montazem instalacji powietrznych pomp ciepta powietrze/woda:

. Podgrzewacz
Min. moc g

Lp. Adres ] pOJer::Vozuowy

1 Kobylany 86A 33 TAK

podgrzewacz
pojemnosciowy
2 Stare Szpaki 38 49 z istniejacej
instalacji
solarnej
podgrzewacz
pojemnosciowy
3 Stara Kornica 84A 70 zistniejacej
instalacji
solarnej
4 Stara Kornica 201 28 TAK
5 Nowe Szpaki 52A 42 TAK
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podgrzewacz
pojemnosciowy
6 Nowa Kornica 66B 26 z istniejacej
instalacji
solarnej

Zestawienie lokalizacji z montazem instalacji powietrznych pomp ciepta powietrze/powietrze:

Min. moc
Lp. TS grzewcza [kW]
1 Wyrzyki 55 15

Zestawienie lokalizacji z montazem instalacji gruntowych pomp ciepta:

. Podgrzewacz
Min. moc &

Lp. Adres - pOJer:r\l/ozuowy

podgrzewacz
pojemnosciowy
1 Woélka Nosowska 121 24 z istniejacej
instalacji
solarnej

Zestawienie lokalizacji z montazem instalacji fotowoltaicznej:

Moc . . .
. . Miejsce montazu

Lp. Adres instalacji instalacii

[kw] )
1 Stare Szpaki 38 6,12 Dach budynku
2 Stara Kornica 84A 10,54 Dach budynku
3 Wodlka Nosowska 121 5,78 Dach budynku
4 Wyrzyki 55 3,06 Dach budynku
5 Nowe Szpaki 52A 2,04* Dach budynku
6 Rudka 12 2,04 Dach budynku
7 Nowa Kornica 66B 4,08 Dach budynku

*na dachu budynku obecnie jest juz zainstalowana instalacja fotowoltaiczna — nowg instalacje o
wskazanej mocy nalezy wykonac jako oddzielna instalacja
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Kody zamoéwienia wg CPV

09331000-8 Baterie stoneczne

09331200-0 Stoneczne moduty fotoelektryczne

09332000-5 Instalacje stoneczne

42511110-5 Pompy grzewcze

44621210-4 Wodne kotty grzewcze

44621220-7 Kotty grzewcze centralnego ogrzewania

45331110-0 Instalowanie kottéw

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45330000-9 Roboty instalacji wodno-kanalizacyjnych i sanitarnych
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
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Wykaz wazniejszych definicji i skrétdw i uzytych w tekscie

Zamawiajacy — jednostka samorzadu terytorialnego — Gmina Stara Kornica, Stara Kornica 191,

08-205 Stara Kornica

Nadzér Inwestorski — osoby fizyczne lub prawne upowaznione przez Zamawiajgcego do kontroli i
odbierania dokumentacji oraz robot budowlanych, w zakresie wskazanym umowa z
Zamawiajgcym.

Wykonawca - podmiot prawny, wytoniony w wyniku postepowania przetargowego w oparciu
o ustawe Prawo zamédwien publicznych. Na etapie poczagtkowym Wykonawca zrealizuje prace
projektowe, nastepnie zajmie sie ich wdrozeniem, wykonaniem a takie dostarczeniem
poszczegdlnych elementéw systemu w warunkach umowy pomiedzy Wykonawcg, a

Zamawiajgcym.

Umowa — umowa zawarta pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

SWZ - Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia w ramach przetargu

IRIESD — Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

OSD — Operator Sieci Dystrybucyjnej

Komisja odbiorowa — zespét odbierajacy roboty wyznaczony przez Zamawiajgcego

Plan BIOZ - plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
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OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego sg wymagania i wytyczne
dotyczace wykonania dokumentacji projektowej oraz kompleksowego wykonania zadania
inwestycyjnego pt. ,Ograniczenie niskiej emisji i zwiekszenie efektywnosci energetycznej
poprzez wymiane zrodet ciepta i termomodernizacje budynkéw w Gminie Stara Kornica”.
Zadanie polega na zaprojektowaniu i zrealizowaniu dostawy, montazu i uruchomieniu instalacji:

— kottéw na pellet;

— kotta gazowego;

— powietrznych pomp ciepta;
— gruntowej pompy ciepfa;

— instalacji fotowoltaicznych
o rozmiarze wskazanym zestawieniu, w szczegdlnosci:

— przeprowadzeniu niezbednych procedur formalno-prawnych i uzyskaniu wymaganych
zgdd, zezwolen, postanowien badz decyzji administracyjnych

— wykonaniu dokumentacji projektowej

— zakupieniu niezbednych materiatéw i zrealizowaniu dostaw

— realizacji niezbednych robét budowlanych i instalacyjnych

— uruchomieniu zabudowanych urzadzen i wykonanych instalacji
— wykonaniu dokumentacji

— dokonaniu niezbednych przeszkolen dla obstugi instalacji kotta gazowego, kottéw na
pellet, powietrznych i gruntowych pomp ciepta, a takze instalacji fotowoltaicznych.

Przedmiotowa instalacja bedzie produkowata energie cieplng oraz elektryczng na potrzeby

wtasne budynku, w ktérym zostanie zainstalowana.

Niniejszy Program funkcjonalno-uzytkowy jest wykonany w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 wrzesnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
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oraz programu funkcjonalno-uzytkowego i bedzie stosowany jako dokument w postepowaniu

przetargowym.

Program stuzy ustaleniu planowanych kosztéw prac projektowych i robét budowlanych, daje
wytyczne do sporzadzenia dokumentacji projektowej oraz stanowi podstawe do sporzadzenia
ofert przez Wykonawcéw. Oferta dostarczona przez Wykonawce powinna obejmowac catosé
zadania, tj. wykonanie projektu, montaz, roboty budowlane oraz wszystkie dostawy i ustugi
konieczne do przeprowadzenia przedsiewziecia az do momentu przekazania Zamawiajgcemu
do uzytkowania. Oferta powinna by¢é zgodna z niniejszym Programem funkcjonalno-
uzytkowym. Wykonawca w swoim zakresie ujmie takze te prace dodatkowe i elementy
instalacji, ktére nie zostaty wyszczegdlnione, lecz sg niezbedne dla poprawnego
funkcjonowania i stabilnego dziatania oraz wymaganych prac konserwacyjnych, jak

rowniez dla uzyskania gwarancji sprawnego i bezawaryjnego dziatania.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedodw Ilub opuszczen zaistniatych w niniejszym
programie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego na etapie przetargu,

ktory dokona niezbednych poprawek, uzupetnien lub interpretac;ji.

Celem wybudowania zrédet ciepta przy zastosowaniu nowoczesnych urzadzen o wysokiej

sprawnosci bedzie:

zwiekszenie udziatu energii odnawialnej w produkcji energii w ujeciu krajowym,

— obnizenie kosztéw zakupu energii elektrycznej,

— obnizenie kosztéw podgrzewania cieptej wody uzytkowej oraz ogrzewania obiektow,

— redukcja zanieczyszczen atmosfery w postaci ograniczenia emisji CO2 w ilosci
proporcjonalnej do ilosci energii uzyskanej z instalacji fotowoltaicznej oraz zmniejszenia
zapotrzebowania na energie cieplng w wyniku montazu pomp ciepta. Wptywa to

korzystnie nie tylko na klimat terytorialny, ale takze na klimat catego otoczenia, kraju.
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1. Opis stanu istniejgcego

1.1. Parametry wielkosci obiektu

Budynki jednorodzinne oraz budynki uzytecznosci publicznej w zabudowie wolnostojgcej

zlokalizowane sg w Gminie Stara Kornica.

1.2. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja jest prowadzona w Gminie Stara Kornica. Ponizsza mapa ma charakter poglagdowy i

wskazuje lokalizacje prowadzenia zadania inwestycyjnego.
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Rys.1 Orientacyjna lokalizacja terenu Gminy Stara Kornica.

Dla kazdego budynku objetego projektem przeprowadzona zostata ocena energetyczna, w
ramach, ktdrej powstato swiadectwo charakterystyki energetycznej oraz okre$lona zostata moc
nowego zrédfa ciepfa, jakie ma zostac zainstalowane w budynku. Budynki spetniajg standardy

efektywnosci energetycznej budynku, tj. warto$é¢ wskaznika EP H+W réwnego 150 kWh/ (m2 x
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rok) dla budynkéw jednorodzinnych i wskaznika 110 kWh/ (m2 x rok) dla budynkéw uzytecznosci

publicznej.

2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektéw lub zakres robét

budowlanych

2.1. Wymagania ogdlne

Przedmiot zamdwienia winien by¢ zaprojektowany i wykonany zgodnie z obowigzujgcym stanem
prawnym, normami, zasadami najlepszej wiedzy technicznej oraz z zachowaniem zasady nalezytej

starannosci.

Przedmiot zamoOwienia powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacych przepiséw w zakresie
bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczerdstwa pozarowego, przepisow BHP, ochrony zdrowia

i Srodowiska oraz bezpieczenstwa uzytkowania.

Wybudowane instalacje oraz towarzyszace obiekty powinny mie¢ trwatg i niezawodng

konstrukcje.

Wszystkie zastosowane przy realizacji zamdwienia materiaty muszg byé fabrycznie nowe i

posiadac niezbedne certyfikaty.

Oferowane urzadzenia muszg by¢ nieuzywane i fabrycznie nowe, pochodzié z seryjnej produkcji z
uwzglednieniem opcji konfiguracyjnych przewidzianych przez producenta dla oferowanego
modelu sprzetu oraz pochodzi¢ z oficjalnego kanatu dystrybucji na rynek polski. Zamawiajacy nie
dopuszcza oferowania sprzetu bedgcego prototypem, a zastosowana technologia, jak i jej
poszczegblne elementy powinny byé sprawdzone w praktyce eksploatacyjnej. Do zadan
Wykonawcy nalezy wykonanie badan i sprawdzen obligatoryjnych w swietle obowigzujgcych

przepisOw prawa oraz ochrony mienia w obrebie terenu budowy.

W trakcie realizacji zaméwienia do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zrealizowanie inwestycji wiasnym

staraniem i na swoj koszt oraz zgodnie z Prawem budowlanym, a w szczegélnosci:
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1)

2)
3)
4)
5)

6)

7)

8)

9)

stosowanie wytgcznie materiatdw odpowiedniej jakosci dopuszczonych do obrotu i stosowania
zgodnie z Ustawg Prawo budowlane oraz koordynacja robét branzowych wykonywanych na
obiekcie

wykonanie projektow

wykonanie stosownych uzgodnien oraz uzyskanie pozwolen i zgtoszen.

zapewnienie dostaw materiatéw i urzadzen

wykonanie wszystkich wymaganych normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych zawartymi w niniejszym programie oraz stosownymi przepisami:
pomiardw, badan, préb oraz rozruchéw

udziat we wszelkich odbiorach

wyptata odszkodowann za zniszczenia spowodowane przez Wykonawce w trakcie
przeprowadzania robét budowlanych wiascicielom dziatek, na ktérych prowadzone sg roboty
naprawa lub pokrycie kosztéw napraw uszkodzonych przez Wykonawce drég, chodnikdw,
ogrodzen, mostkow, urzadzen melioracyjnych i innych urzadzen oraz sieci technicznych
zapewnienie wymaganych nadzoréw wtascicielskich oraz specjalistycznych, w tym
konserwatorskich, archeologicznych, dendrologicznych lub innych wymaganych stosownymi

przepisami

10) pokrycie kosztow zwigzanych z zajeciem terenu na czas prowadzenia robo6t budowlanych, w tym

optat za zajecia pasow drogowych i innych terendw, jezeli bedzie to konieczne

11) zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy przez caty okres jej trwania, jesli jest wymagana.

2.2. Dokumentacja projektowa

Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca pozyska i zweryfikuje dane i materiaty

niezbedne do realizacji przedmiotu zamoéwienia, a takze informacje i dokumenty niezbedne do

zaprojektowania robdt budowlanych bedacych przedmiotem zaméwienia.

Prace prowadzone w ramach zadania wymagajg (w czesci) uzyskania decyzji o pozwoleniu na

budowe.

Wykonawca w ramach zadania opracuje dokumentacje projektowg zgodng z Rozporzadzeniem

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i
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formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, a takie zgodny z Rozporzgdzeniem
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu

budowlanego.

Wykonawca w razie potrzeby zapewnieni nadzoér autorski przez caty okres trwania inwestycji

realizowanej na podstawie sporzgdzonej dokumentacji.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére dokumenty byty poddane
weryfikacji przez osoby uprawnione lub wymagajg uzgodnienia przez wifasciwe instytucje, to
przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez
Wykonawce na jego koszt przed przediozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez
Zamawiajacego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesgdza o zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego, ktory odméwi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze

dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan kontraktu.

Wykonawca w szczegdlnosci uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia,
opinie i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i

przekazania obiektu do eksploatacji.

Zatwierdzenie wszystkich dokumentéw przez Zamawiajgcego jest warunkiem koniecznym
realizacji zadania inwestycyjnego, lecz nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajacej z

kontraktu.

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie na etapie projektowania technologii zamiennych jednak o

parametrach nie gorszych niz przedstawione w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym.

Wykonawca w ramach zadania inwestycyjnego przedtozy Zamawiajgcemu:

=  Projekt budowlany
=  Projekt robdt geologicznych (dla instalacji gruntowej pompy ciepta)
=  Projekt wykonawczy

*  Projekt powykonawczy
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2.2.1. Wymagania dla dokumentacji dostarczonej Zamawiajgcemu

Dokumentacja dostarczana Zamawiajagcemu musi zawierac:

= tytut dokumentu

= nazwe projektu (i nr, jesli dotyczy) oraz podtytut

= etap projektu (jesli dotyczy

= date powstania dokumentu

® nazwe iadres Wykonawcy oraz nazwiska autoréw dokumentu

= oznaczenia wymagane dla projektéw realizowanych z funduszy Unii Europejskiej, o ile ma
zastosowanie

= nazwe iadres Zamawiajgcego

® na poczatku dokumentu spis tresci dokumentu

= pod spisem tresci wykaz uzytych skrotéw i oznaczern wraz z objasnieniami (jesli dotyczy)

= nagtéwek na kazdej stronie dokumentu tekstowego z tytutem dokumentu

= stopke na kazdej stronie dokumentu z numerem strony

Opracowana dokumentacja w formie papierowej powinna zosta¢ przekazana co najmniej 3

egzemplarzach (poza koniecznymi do uzyskania pozwolen).

Zamawiajgcy wymaga rowniez przekazania dokumentacji w wersji elektronicznej zeskanowanej

w formacie pdf przekazanej na ptycie CD/DVD/BR.
Ponadto dokumentacja musi:

= zawiera¢ optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe
oraz wszystkie niezbedne zestawienia materiatowe, rysunki szczegdtéw i detali wraz z
doktadnym opisem i podaniem wszystkich niezbednych parametréw pozwalajgcych na
identyfikacje materiatu, urzadzenia

= by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, normami
technicznymi, wiedzg techniczng oraz powinna byé opatrzona klauzula o kompletnosci
i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢

= dokumentacja powinna by¢ spdjna i skoordynowana we wszystkich branzach
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by¢ sprawdzona przez osobe posiadajgcg wymagane uprawnienia (jezeli wymaga),
by¢ opracowana w sposéb czytelny, opisana pismem maszynowym (nie dopuszcza sie

opisow odrecznych)

Wykonawca podpisze oswiadczenie o przekazaniu w cato$ci majgtkowych praw autorskich do

dokumentacji projektowej stanowigcej cze$¢ przedmiotu zamowienia. Majgtkowe prawa

autorskie do dokumentacji projektowej nie mogg by¢ obcigzone zadnymi prawami oséb

trzecich, a takze osoby trzecie nie mogq miec zadnych roszczen, ktérych przedmiotem mogtyby

by¢ majgtkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowe;j.

Wraz z przekazaniem dokumentacji projektowej Wykonawca m.in.:

przeniesie na Zamawiajgcego majgtkowe prawa autorskie do utworéow wchodzgcych w sktad
dokumentacji projektowej w zakresie powielania, udostepniania dla celéw zamédwien
publicznych, realizacji wszelkich robdt budowlanych

wyrazi zgode na wprowadzenie zmian do utwordéw bedacych przedmiotem niniejszej umowy
przez Zamawiajgcego lub wskazang przez niego osobe trzecig

wyrazi zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcego autorskich praw zaleznych do tych
utworédw na polach eksploatacji w zakresie rzeczowym zgodnym z pkt. 3 i jednoczesnie
przenosi na Zamawiajgcego wytgczne prawo zezwalania na wykonywanie prawa zaleznego
wobec tych utworéw

zobowigze sie, ze nie dokona Zadnej czynnosci o skutku cofniecia zezwolenia na
wykonywanie praw zaleznych

zobowigze sie nie korzysta¢ z przystugujacych mu osobistych praw autorskich do tych
utwordw w sposdb uniemozliwiajgcy lub znacznie utrudniajgcy korzystanie i rozporzadzanie

Zamawiajgcemu tymi utworami

2.2.2. Koncepcja projektowa

Koncepcja projektowa w tym zadaniu nie jest wymagana.
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2.2.3. Projekt budowlany

Wykonawca uzyska pozwolenie na budowe na wykonywany zakres, jezeli bedzie taka
koniecznos¢. Po stronie wykonawcy jest uzyskanie wymaganej procedurami administracyjnymi

mapy w odpowiedniej formie i zakresie.
2.2.4. Projekt wykonawczy

Wykonawca opracuje projekt instalacji fotowoltaicznej, pomp ciepta, kottdw gazowych,
zgazowujacych drewno, olejowych a takze pelletowych o mocach zgodnych z zatgcznikiem na
stronie 2. Projekt wykonawczy powinien by¢ zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrzednia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-

uzytkowego,

Ponadto, wymagane jest opracowanie projektu robdét geologicznych (w przypadku instalacji
gruntowej pompy ciepta). Projekt robét geologicznych musi by¢ zgodny z Rozporzgdzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegétowych wymagan dotyczacych
projektédw robét geologicznych, w tym robét, ktérych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji.
W przypadku zaistnienia koniecznos$ci wykonania odwiertéw o gtebokosci przekraczajgcej 100 na
Wykonawcy cigzy obowigzek wykonania i zatwierdzenia we wtasciwym Okregowym Urzedzie

Gérniczym planu ruchu zaktadu gérniczego.
W ramach przedmiotu zaméwienia Wykonawca sporzadzi:

1) Projekt techniczny kottowni w ilosci 4 egz. (w formie utrwalonej na pismie oraz w formie
elektronicznej) dla kazdej instalacji

2) Projekt elektryczny instalacji fotowoltaicznej w ilosci 4 egz. (w formie utrwalonej na pismie
oraz w formie elektronicznej) dla kazdej instalacji

3) Projekt instalacji pomp ciepta w ilosci 4 egz. (w formie utrwalonej na piSmie oraz w formie
elektronicznej) dla kazdej instalacji

4) Projekt robét geologicznych w ilosci 4 egz. (w formie utrwalonej na piSmie oraz w formie

elektronicznej) dla kazdej instalacji gruntowej pompy ciepta



PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

Jezeli odrebne procedury urzedowe wymagaé bedy wiekszej ilosci kopii (np. uzyskanie

pozwolenia na budowe) wykonawca sporzadzi wymagang ilos¢ egzemplarzy.

Projekt powinien zawiera¢ schematy elektryczne, rysunki niezbedne do prawidtowego wykonania
instalacji kottowej. Projekty nalezy tak wykonaé, aby instalacje mozina bylo wykonaé¢ bez

utrudnien dla mieszkancéow.

Orientacja oraz kat nachylenia paneli PV wzgledem poziomu powinien by¢ dobrany w sposéb

zapewniajacy jak najwiekszy uzysk energii elektrycznej w skali roku.

Projekty nalezy opracowaé w sposéb gwarantujgcy brak utrudnien dla mieszkaricéw podczas ich
realizacji. Projekty powinny zawiera¢ sposéb przytgczenia mikroinstalacji PV do istniejacej
instalacji elektrycznej budynku oraz sposdb potgczenia z instalacjg zrodta ciepta dla instalacji
solarnej i pomp ciepta przygotowujacych cieptg wode uzytkowga. Projekty muszg przewidywac
mozliwos¢ rozliczania i bilansowania w stosunku rocznym energii wprowadzonej do sieci przez

Uzytkownika.

Do projektdw nalezy dofaczy¢ karty katalogowe podstawowych urzgdzen oraz wszystkie

wymagane prawem oswiadczenia i zaswiadczenia.

Panele nalezy mocowaé¢ na konstrukcjach wsporczych dedykowanych przez producenta, w

zaleznosci od sposobu ich montazu (dach/grunt).

2.3. Roboty budowlane

Roboty budowlane nalezy wykonaé na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji,

zgodnie z wymaganiami aktualnych przepiséw, wiedzy technicznej i dobrej praktyki.

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie instalacji zgodnie z zestawieniem na str. 2 w
budynkach jednorodzinnych i budynkach uzytecznosci publicznej. W ramach prac Wykonawca

rowniez przytgczy i uruchomi przedmiotowe instalacje.
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2.4, Serwis gwarancyjny

Serwis gwarancyjny bedzie realizowany przez Wykonawce w okresie 5 lat od dnia protokolarnego

(bezusterkowego) odbioru koncowego inwestycji.

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

3.1. Uwarunkowania formalno-prawne

Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie opracowanie wszelkich niezbednych dokumentacji

powigzanych, w tym projektéw branzowych, operatdw, itp.

Na wszelkie planowane w ramach zadania prace budowlane nalezy uzyska¢c wymagane decyzje,
postanowienia, opinie oraz zgody, uzgodnienia, itp., przy czym Wykonawca zadecyduje w
porozumieniu z Inwestorem o ich zakresie, rodzaju koniecznych do pozyskania dokumentow
formalno-prawnych i o tym, ktére roboty wymagajg uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe,
pozwolenia na rozbidrke, a ktére sg zwolnione z obowigzku jej uzyskania i wobec ktoérych

wystepuje obowigzek zgtoszenia robot.

Wykonawca w szczegdlnosci uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia,
opinie i decyzje administracyjne niezbedne do wybudowania, uruchomienia i przekazania obiektu

do eksploatacji.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa pracy, pod nadzorem osdb

uprawnionych do kierowania robotami.

Kadra Wykonawcy powinna:

1) zostaé przeszkolona w zakresie prowadzonych prac
2) posiadac aktualne badania lekarskie

3) posiadac uprawnienia oraz kwalifikacje zawodowe adekwatne do wykonywanych prac
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3.2. Uwarunkowania organizacyjno-logistyczne

Wszelkie czynnosci zwigzane z wykonywaniem robdét budowlanych Wykonawca winien
z odpowiednim wyprzedzeniem uzgadniac¢ z Zamawiajgcym oraz Uzytkownikami nieruchomosci,

na terenie ktérych prowadzone bedg prace.

Wykonawca powinien, jezeli jest to konieczne, przewidzie¢ odpowiednie zabezpieczenie robot
w obrebie paséw drogowych, a takie zapewni¢ niezbedng organizacje ruchu zgodnie z

wytycznymi zarzadcy danej drogi.

Wykonawca zadania zobowigzany jest w imieniu Zamawiajgcego rowniez do zgtoszenia zamiaru
przytgczenia instalacji fotowoltaicznych do sieci elektroenergetycznej lokalnemu OSD po jej
wybudowaniu. Podfaczenie powinno byé uzgodnione z dostawcg energii i odpowiednio

opomiarowane zgodnie z zaleceniami operatora sieci/dystrybutora energii elektrycznej.

3.3. Uwarunkowania srodowiskowe

Inwestycja nie jest zakwalifikowana do przedsiewzie¢ mogacych zawsze lub potencjalnie
znaczaco oddziatywac na srodowisko w mysl Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia

2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggacych znaczgco oddziatywac na srodowisko. .

Rozwigzania technologiczne stosowane w projekcie pozytywnie wptywajg na ograniczenie
szkodliwych emisji i w zadnym razie nie stanowig zagrozenia dla $rodowiska naturalnego w
$wietle obowigzujacego prawa. Z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska
(Dz. U. 2021 poz. 1963 ze zm.) oraz ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 2021, poz. 2373 ze zm.) wynika, iz planowana

inwestycja nie wymaga sporzadzania raportu oddziatywania na srodowisko.

Wszystkie urzgdzenia, ktdore zostang zastosowane w projekcie posiada¢é majg wazne
potwierdzenia lub deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi normami. Zmiany w $rodowisku
powstate w wyniku prowadzenia prac zwigzanych z realizacjg projektu nie bedg skutkowaty w

sposdb negatywny na srodowisko.
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Wykonanie otworéw wiertniczych pod wymienniki do gtebokosci 100 m podlega Prawu
geologicznemu i gérniczemu, w zwigzku z tym niezbedne bedzie wykonanie dokumentacji
obejmujacej swoim zakresem projekt robdt geologicznych. W przypadku zaistnienia koniecznosci
wykonania odwiertéw o gtebokosci przekraczajgcej 100 na Wykonawcy cigzy obowigzek wykonania i

zatwierdzenia we wtasciwym Okregowym Urzedzie Gorniczym planu ruchu zaktadu gérniczego.

Projekt zawiera rozwigzania wptywajace na redukcje emisji niebezpiecznych gazow.

4. Ogodlne witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Obiekty po wybudowaniu instalacji muszg odpowiadaé¢ przede wszystkim wymaganiom
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 ze

zm.) oraz innym przepisom szczegdétowym i odrebnym.

Dzieki zastosowaniu wyzej wymienionych instalacji obiekty zmniejszg wykorzystanie energii
cieplnej pochodzacej z konwencjonalnych zrédet, co jednoczesnie wptynie na redukcje emisji

zanieczyszczen do atmosfery.

Planowane roboty nie spowodujg zmiany funkcji uzytkowej obiektu mogg natomiast zmieniac
funkcje poszczegdlnych pomieszczen. Budynek po wykonaniu przedmiotowych robét nie zmieni

swojej kubatury ani powierzchni zabudowy.

Realizacje oraz projekty powinny byé zgodne z wymaganiami konkursu Regionalny Program

Operacyjny RPMA.04.03.01-I1P.01-14-078/18.

Wymiana urzadzen grzewczych kwalifikuje sie do wsparcia pod warunkiem zapewnienia znacznej
redukcji CO2 w odniesieniu do istniejacych instalacji (o co najmniej 30% w przypadku zmiany
spalanego paliwa). Ze wzgledu na to, ze inwestycje w tym zakresie majg dtugotrwaty charakter,
powinny byé zgodne z wtasciwymi przepisami unijnymi. Wspierane urzadzenia do ogrzewania
muszg od poczatku okresu programowania charakteryzowac sie obowigzujgcym od korica 2020 r.
minimalnym poziomem efektywnosci energetycznej i normami emisji zanieczyszczen, ktére

zostaty okreslone w $rodkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 pazdziernika
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2009 r. ustanawiajgcej ogodlne zasady ustalania wymogdéw dotyczacych ekoprojektu dla
produktéw zwigzanych z energig. Projekty uwzgledniajgce wymiane/modernizacje urzadzen

grzewczych opalanych na biomase powinny byé zgodne z programami ochrony powietrza.

Dopuszcza sie wymiane zrédet ciepta na takie, ktore s3 wyposazone w automatyczny podajnik
paliwa i nie bedg posiadaty rusztu awaryjnego ani elementéw umozliwiajacych jego

zamontowanie.

Zestaw fotowoltaiczny bedzie przytgczony do wewnetrznej instalacji elektrycznej Uzytkownika w
budynku. Instalacja zostata tak dobrana, aby produkcja energii nie przewyziszata rocznego

zapotrzebowania na energie elektryczng budynku.

5. Zakres prac i rob6t do wykonania w ramach zamdwienia

5.1. Opis robét budowlanych
Przedmiotowa inwestycja polega¢ bedzie na budowie:
Instalacji kottéw na pellet w budynkach mieszkalnych o mocach minimalnych:

- 17 kW
- 23 kW

Instalacji kottéw jednofunkcyjnych na gaz ptynny z zasobnikiem cieptej wody w budynku

Straznicy OSP w Rudce o mocy minimalnej:
- 35kW

Instalacji powietrznych pomp ciepta powietrze/woda w budynkach uzytecznosci publicznej o

mocach nominalnych minimalnych:

- 26 kW
- 28 kW
- 33kwW
- 42 kW
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- 49 kW
- 70 kw

Instalacji powietrznych pomp ciepta powietrze/powietrze w budynku uzytecznosci publicznej o

mocach nominalnych minimalnych:

- 15kwW

Instalacji gruntowych pomp ciepta w budynku uzytecznosci publicznej o mocach nominalnych

minimalnych:

- 24 kW

Instalacji fotowoltaicznej o mocy minimalne;j:

- 2,04 kW
- 3,06 kW
- 4,08 kW
- 5,78 kW
- 6,12 kW
- 10,54 kW

Moc kottow jest dostosowana do zapotrzebowania Uzytkownika/Zamawiajgcego. Wskazane
wartosci sg szacunkowe i stuzg jedynie do okreslenia kosztéw. W trakcie wykonywania projektu

nalezy kazdorazowo zweryfikowa¢ wartosci.

Kociot i pompa ciepta zostanie zamontowany w miejscu uzgodnionym z uzytkownikiem instalacji i
zgodnym z obowigzujgcymi przepisami i normami umozliwiajgcym bez problemowg obstuge i

serwis.

Zasobnik cieptej wody uzytkowej zostanie zamontowany w miejscu, ktére pozwoli na jego
bezproblemowag obstuge oraz serwis a takze bedzie najkorzystniejsze ze wzgledéw technicznych
— optymalna lokalizacja to kottownia. Miejsce zasobnika cieptej wody uzytkowej zostanie

ustalone z Zamawiajgcym/Uzytkownikiem.
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Panele fotowoltaiczne zostang zamontowane w miejscu wskazanym w zestawieniu oraz

uzgodnionym z Zamawiajagcym/Uzytkownikiem.

Koszty doprowadzenia niezbednych medidéw do pomieszczenia takich jak zimna woda, energia

elektryczna oraz kanalizacja uzytkownik pokryje we wtasnym zakresie.

5.2.  Zakres robdt budowlanych dla instalacji z kottem na pellet

Przedmiotem zamdwienia jest modernizacja istniejgcej kottowni w budynku mieszkalnym. Zakres

prac obejmuje wymiane kotta na jednostke opalang biomasg — pelletem.
Zakres prac instalacyjnych obejmuje:

— demontaz istniejgcego kotta oraz zasobnika (utylizacja po stronie Wykonawcy)

— montaz nowego kotta wraz z zasobnikiem paliwa

— montaz zasobnika cieptej wody (jezeli konieczne)

— podtaczenie do zasobnika cieptej wody (jezeli konieczne)

— montaz pompy obiegowej fadujgcej c.w.u., ewentualnie zawér 3-drogowy, jezeli
konieczne

— montaz pompy cyrkulacyjnej c.w.u., jezeli konieczne

— montaz niezbednej armatury i automatyki w tym zabezpieczajacej, sterujacej i
pomiarowej

— montaz systemu zabezpieczajgcego przed powrotem zbyt niskiej temperatury do kotta

— montaz bufora ciepta (jezeli wymagany przez producenta kotta)

— podtaczenie do istniejgcej instalacji grzewczej

— podtaczenie do istniejgcej instalacji przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz zasilania
zimnej wody

— podtaczenie kotta do uktadu spalinowego + ewentualne dostosowanie podtgczenia (po
stronie Wykonawcy)

— wykonanie préb instalacji oraz sprawdzajacych prawidtowe dziatanie aparatury,

— uruchomienie uktadu i regulacje,

— szkolenie Uzytkownikéw/Obstugi,
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— przeglady gwarancyjne wg zalecen producenta kotta, minimum raz w roku.

— dostosowanie istniejgcego uktadu spalinowego, w przypadku braku takiej mozliwosci
montaz nowego (po stronie Wykonawcy)

— dostosowanie istniejgcego uktadu wentylacyjnego pomieszczenia kottowni do wymagan
obowigzujgcych przepiséw (po stronie uzytkownika)

— modernizacja systemu na uktad zamkniety/otwarty, jezeli konieczne po stronie
uzytkownika

— montaz pompy obiegowej grzewczej — odpowiadajacej za przeptyw w instalacji grzewczej,
jezeli konieczne

— dostosowanie instalacji elektrycznej kottowni do wymagan obowigzujacych przepiséw (po
stronie uzytkownika)

— doprowadzenie do pomieszczenia kottowni wymaganych mediow w tym instalacji
grzewczej, cieptej wody uzytkowej, zimnej wody, kanalizacyjnej oraz instalacji elektrycznej
(po stronie uzytkownika)

— podtaczenie systemu spalinowego do instalacji odgromowej (po stronie wykonawcy)

Zakres prac budowlanych obejmuje:

— wykonanie niezbednych otworéw montazowych w celu wprowadzenia urzadzen,

— poszerzenie otwordéw drzwiowych (w razie potrzeby),

— zamurowanie otworédw montazowych po wprowadzeniu urzadzen,

— wykonanie przepustdw w miejscach przejs¢ tras przewoddw przez sciany, dach lub inne
przeszkody,

— uszczelnienie przepustow

— dostosowanie pomieszczenia kottowni do obowigzujgcych przepiséw

Modernizowana instalacja kotfowa powinna sie sktadac z takich elementéw jak:

— Kociot na pellet wraz z zasobnikiem paliwa i automatycznym systemem podawania
— Zasobnik cieptej wody uzytkowej
- Element mierzacy ilo$¢ wyprodukowanego ciepta przez instalacje (cieptomierz —

dozwolone jest uzycie wbudowanego w kociot)
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— Automatyka sterujaca

— Armatura odcinajgca, pomiarowa i zabezpieczajgca

— Armatura pompowa

- lzolacja

— Elementy montazowe

— System spalinowy
Wytyczne dotyczace budowy gtéwnych elementéw instalacji przedstawiono w dalszej czesci
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego. Wskazane parametry majg za zadanie wskazanie

Wykonawcy minimalnego poziomu technologii oczekiwanego przez Zamawiajgcego.

Na podstawie powierzchni ogrzewanej oraz izolacyjnosci budynku okreslono moce jednostek
kottowych:

— Kociot o mocy 17 kW z zasobnikiem paliwa

— Kociot o mocy 23 kW z zasobnikiem paliwa
Dobdr jednostki nalezy zweryfikowaé na etapie projektu wykonawczego na podstawie
rzeczywistego zapotrzebowania na moc cieplng. W przypadku, gdy zasobnik o podanym
rozmiarze nie zmiesci sie do istniejgcego pomieszczenia kottowni dopuszcza sie zastosowanie
zasobnika o mniejszej pojemnosci w porozumieniu z uzytkownikiem oraz inspektorem nadzoru.
W systemach, w ktérych wymagane bedzie zastosowanie zasobnika cieptej wody wykonawca
zamontuje go oraz podtaczy w sposéb zgodny ze sztukg oraz zapewni system tadowania.
Przewiduje sie zasobniki o pojemnosci:

— Min. 140 dm3z wezownicg dostosowang do mocy kotta oraz parametréw pracy

— Min. 190 dm3z wezownicg dostosowang do mocy kotta oraz parametréw pracy

Pojemnos¢ powinna zosta¢ dobrana na etapie projektu na podstawie liczby uzytkownikéw.

5.3.  Zakres robét budowlanych dla instalacji kottowej na gaz ptynny

Przedmiotem zamowienia jest modernizacja istniejgcych kottowni w budynkach mieszkalnych i
uzytecznos$ci publicznej. Zakres prac obejmuje wykonanie kompletnej instalacji kotfa,
pozwalajgcym na uruchomienie oraz bezproblemowe uzytkowanie instalacji. Instalacja gazowa
wraz z przytaczem i zbiornikiem na gaz ptynny (w zakresie projektu, pozwolen oraz realizacji) - po

stronie Wykonawcy.
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Zakres prac instalacyjnych obejmuje:

— demontaz istniejgcego kotfa

— montaz nowego kotta

— przytaczenie kotta do istniejacego podgrzewacza pojemnosciowego cieptej wody
uzytkowej z instalacji solarne;j

- montaz pompy tadujgcej c.w.u. (jezeli konieczne)

— montaz niezbednej armatury i automatyki w tym zabezpieczajgcej,

— podtaczenie do istniejgcej instalacji grzewczej

— montaz pomp obiegowych

— montaz nadziemnego zbiornika na gaz ptynny wraz z przytgczeniem oraz armaturg

— wykonanie instalacji gazowej od zbiornika do kotta wraz z armaturg (projekt wraz z
wykonaniem po stronie wykonawcy)

— podfaczenie do istniejgcej instalacji zasilania zimnej wody (jezeli konieczne)

— podfaczenie kotta do uktadu spalinowego + ewentualne dostosowanie podtgczenia

— prowadzenie orurowania

- dostosowanie istniejgcego uktadu spalinowego, w przypadku braku takiej mozliwosci
montaz nowego

— dostosowanie istniejgcego uktadu wentylacyjnego kottowni do obowigzujgcych przepiséw

— modernizacja systemu na uktad zamkniety/otwarty (jezeli konieczne)

— dostosowanie pomieszczenia kottowni do obowigzujgcych przepiséw

— doprowadzenie do pomieszczenia kottowni wymaganych medidow w tym instalacji
grzewczej, cieptej wody uzytkowej, zimnej wody, kanalizacyjnej oraz instalacji elektrycznej
(po stronie Zamawiajacego)

— podtaczenie systemu spalinowego do instalacji odgromowe;j

- dostosowanie lub wykonanie nowej instalacji odgromowej (w zakresie instalacji
fotowoltaicznej)

— wykonanie préb instalacji oraz sprawdzajgcych prawidtowe dziatanie aparatury,

— dostosowanie istniejgcej instalacji elektrycznej (jezeli konieczne)

— uruchomienie uktadu i regulacje,

— szkolenie Uzytkownikéw/Obstugi
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przeglady gwarancyjne wg zalecen producenta kotta, minimum raz roku

Zakres prac budowlanych obejmuje:

wykonanie ptyty fundamentowej pod zbiornik gazu,

wykonanie niezbednych otworéw montazowych w celu wprowadzenia urzgdzen,
poszerzenie otwordw drzwiowych (w razie potrzeby)

zamurowanie otworéw montazowych po wprowadzeniu urzadzen,

wykonanie przepustow w miejscach przejs¢ tras przewodéw przez sSciany, dach lub inne
przeszkody,

uszczelnienie przepustow

dostosowanie pomieszczenia kottowni do obowigzujgcych przepiséw

Modernizowana Instalacja kotfowa powinna sie sktada¢ z takich elementéw jak:

Kociot gazowy

Pojemnosciowy podgrzewacz cieptej wody uzytkowej (z istniejacej instalacji solarnej)
Element mierzacy ilos¢ wyprodukowanego ciepta przez instalacje (cieptomierz -
dozwolone jest uzycie wbudowanego w kociot)

Automatyka sterujgca (umozliwiajgca zdalne sterowanie za pomocy aplikacji w
urzadzeniach mobilnych)

Armatura odcinajgca, pomiarowa i zabezpieczajgca

Armatura pompowa

Izolacja

Elementy montazowe

Rurociagi

Instalacja gazowa

Zbiornik gazu

System spalinowy

Wytyczne dotyczgce budowy gtéwnych elementdédw instalacji przedstawiono w dalszej czesci

Programu Funkcjonalno-Uzytkowego. Wskazane parametry majg za zadanie wskazanie

Wykonawcy minimalnego poziomu technologii oczekiwanego przez Zamawiajgcego.
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Na podstawie powierzchni ogrzewanej oraz izolacyjnosci budynku okreslono moce jednostek
kottowych:
Instalacji kottéw gazowych jednofunkcyjnych na gaz ptynny w budynku Straznicy OSP w Rudce o

mocy minimalnej:
- 35kwW

Dobér jednostki nalezy zweryfikowaé na etapie projektu wykonawczego na podstawie
rzeczywistego zapotrzebowania na moc cieplna.

W systemach, w ktérych wymagane bedzie zastosowanie istniejgcego podgrzewacza
pojemnos$ciowego c.w.u. z instalacji solarnej i podtgczy zasilanie z instalacji kottowej w sposéb

zgodny ze sztukg oraz zapewni uktad tadowania.

Przewiduje sie zbiornik na gaz ptynny naziemny o objetosci min. 2,7 m? zlokalizowany w terenie
w odlegtosci min. 3 m od budynku. Do zbiornika nalezy przewidzie¢ dojazd dla cysterny
umozliwiajgcy tankowanie - maksymalnie 30m. W bezposrednim sgsiedztwie zbiornika nalezy
zlokalizowac gasnice.

Zbiornik nie moze by¢ zlokalizowany w zagtebieniach terenowych, w terenie podmoktym oraz w
odlegtosci mniejszej niz 8m od rowdw, studzienek kanalizacyjnych, wodociggowych i
cieptowniczych a takze otworéw do pomieszczen w ktdérych podtoga znajduje sie ponizej
przylegtego terenu. Odlegtos¢ od granicy powinna wynosi¢ minimum 1,5 m. Dopuszcza sie
nasadzenie drzew i krzewdw po jednej stronie zbiornika w odlegtosci minimum 3 m od $cianki
zbiornika. Odlegtos¢ zbiornika z gazem ptynnym od rzutu poziomego skrajnego przewodu
elektroenergetycznej linii napowietrznej, a takze od szyny zelektryfikowanej linii kolejowej lub
tramwajowej powinna wynosi¢ co najmniej:

3 m — przy napieciu linii elektroenergetycznej lub sieci trakcyjnej do 1 kV i 15 m — przy napieciu
linii elektroenergetycznej lub sieci trakcyjnej réwnej lub wiekszej od 1 kV.

Zbiornik powinien miec instalacje odprowadzajgcg tadunki elektrycznosci statyczne;j.
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5.4. Zakres robot budowlanych dla instalacji powietrznych pomp ciepta

powietrze/woda

Przedmiotem zamodwienia jest modernizacja istniejacej kottowni w budynkach uzytecznosci
publicznej. Zakres prac obejmuje wykonanie kompletnej instalacji powietrznych pomp ciepta
powietrze/woda wraz z uktadem zasilania elektrycznego, pozwalajgcym na uruchomienie oraz

bezproblemowe uzytkowanie instalacji.

Zakres prac instalacyjnych obejmuje:

— demontaz istniejgcego kotta (utylizacja po stronie Wykonawcy)

— montaz pompy ciepta

— montaz bufora ciepta

— montaz grzatek elektrycznych (przy braku mozliwosci - kotta elektrycznego)

— przytaczenie instalacji pompy ciepta do istniejgcego podgrzewacza pojemnosciowego z
instalacji solarnej (dla lokalizacji Stare Szpaki 38, Stara Kornica 84A oraz Nowa Kornica
66B)

— montaz nowego podgrzewacza pojemnos$ciowego c.w.u.

— montaz pompy tadujgcej c.w.u., (w przypadku braku w zestawie pompy)

— montaz pompy cyrkulacyjnej c.w.u.

— montaz niezbednej armatury i automatyki w tym zabezpieczajgcej

— modernizacja systemu na uktad zamkniety/otwarty, jezeli konieczne

— podtaczenie do istniejgcej instalacji grzewczej

— podtaczenie do instalacji elektrycznej

— montaz pompy obiegowej grzewczej — odpowiadajgcej za przeptyw w instalacji grzewczej

— podtaczenie do istniejgcej instalacji zasilania zimnej wody

— dostosowanie istniejgcego uktadu wentylacyjnego pomieszczenia

— dostosowanie pomieszczenia pompy ciepta do wymagan obowigzujgcych przepiséw

— dostosowanie istniejgcej instalacji elektryczne;j
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doprowadzenie do pomieszczenia pompy ciepta wymaganych mediéw w tym instalacji
grzewczej, cieptej wody uzytkowej, zimnej wody, oraz instalacji elektrycznej (po stronie
Zamawiajacego)

wykonanie préb instalacji oraz sprawdzajgcych prawidtowe dziatanie aparatury,
uruchomienie uktadu i regulacje,

szkolenie Uzytkownikéw/Obstugi.

Zakres prac budowlanych obejmuje:

wykonanie fundamentu (pod jednostke zewnetrzng — jezeli wymagane),

wykonanie niezbednych otworéw montazowych w celu wprowadzenia urzadzen,
zamurowanie otworéw montazowych po wprowadzeniu urzadzen,

wykonanie przepustow w miejscach przejs¢ tras przewodow przez $ciany, dach lub inne
przeszkody a nastepnie odtworzenie powierzchni

uszczelnienie przepustow a nastepnie odtworzenie powierzchni

dostosowanie pomieszczenia do obowigzujgcych przepiséw

Modernizowana Instalacja pompy ciepta powinna sie sktada¢ z takich elementéw jak:

Powietrzna pompa ciepta

Szczytowy kociot/grzatka elektryczna (wbudowana w instalacje pompy ciepta)
Pojemnosciowy podgrzewacz c.w.u. lub wykorzystanie istniejgcego podgrzewacza z
instalacji solarnej

Bufor ciepfa

System zabezpieczajgcy przed wzrostem cisnienia w instalacji (naczynia wzbiorcze oraz
zawory bezpieczenstwa)

Element mierzacy ilos¢ wyprodukowanego ciepta przez instalacje (cieptomierz)
Automatyka sterujgca

Armatura odcinajgca, pomiarowa i zabezpieczajgca

Armatura pompowa

Izolacja

Elementy montazowe

Rurociagi
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— Instalacja elektryczna
Wytyczne dotyczace budowy giéwnych elementéw instalacji przedstawiono w dalszej czesci
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego. Wskazane parametry majg za zadanie wskazanie

Wykonawcy minimalnego poziomu technologii oczekiwanego przez Zamawiajgcego.

Na podstawie powierzchni ogrzewanej oraz izolacyjnosci budynku podanej w charakterystyce
energetycznej okreslono moc jednostki grzewczej:
Instalacji elektrycznych powietrznych pomp ciepta A/W w budynkach uzytecznosci publicznej o

mocach minimalnych:

- 26 kW
- 28 kW
- 33kwW
- 42 kW
- 49 kW
- 70 kW

Dobér jednostki nalezy zweryfikowaé na etapie projektu wykonawczego na podstawie
rzeczywistego zapotrzebowania na moc cieplna.

W systemach bedzie wymagane zastosowanie pojemnosciowego podgrzewacza cieptej wody.
Wykonawca zamontuje go i podfgczy do instalacji c.w.u w sposdb zgodny ze sztukg oraz zapewni
uktad tadowania. W lokalizacjach z instalacjg solarng, Wykonawca zobowigzany jest do

przyfaczenia pompy ciepta do zasobnika solarnego.

W lokalizacjach bez istniejgcej instalacji solarnej przewiduje sie podgrzewacz o pojemnosci:
— Min. 300 dm3z wezownicg dostosowang do mocy pompy oraz parametrow pracy
Dobér jednostki nalezy zweryfikowaé na etapie projektu wykonawczego na podstawie

rzeczywistego zapotrzebowania na moc cieplna w celu przygotowania cieptej wody uzytkowe;j.



PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

5.5. Zakres robdét budowlanych dla instalacji powietrznej pompy ciepta

powietrze/powietrze

Przedmiotem zamdwienia jest modernizacja istniejgcej kottowni w budynku uzytecznosci
publicznej. Zakres prac obejmuje wykonanie kompletnej instalacji powietrznej pompy ciepta
powietrze/powietrze wraz z uktadem zasilania elektrycznego, pozwalajgcym na uruchomienie

oraz bezproblemowe uzytkowanie instalacji.

Zakres prac instalacyjnych obejmuje:

— montaz pompy ciepta (sktadajacej sie z jednej lub kilku jednostek)

— podtaczenie do instalacji elektrycznej

— dostosowanie istniejgcego uktadu wentylacyjnego pomieszczenia

— dostosowanie pomieszczenia pompy ciepta do wymagan obowigzujgcych przepisow
— dostosowanie istniejgcej instalacji elektrycznej (jezeli konieczne)

— wykonanie instalacji odprowadzenia kondensatu

— wykonanie préb instalacji oraz sprawdzajgcych prawidtowe dziatanie aparatury,

— uruchomienie uktadu i regulacje,

— szkolenie Uzytkownikéw/Obstugi.
Zakres prac budowlanych obejmuje:

— wykonanie fundamentu (pod jednostke zewnetrzng — jezeli wymagane),

— wykonanie niezbednych otwordw montazowych w celu wprowadzenia urzadzen,

— zamurowanie otworow montazowych po wprowadzeniu urzadzen,

— wykonanie przepustdw w miejscach przejs¢ tras przewoddw przez sciany, dach lub inne
przeszkody a nastepnie odtworzenie powierzchni

— uszczelnienie przepustéw a nastepnie odtworzenie powierzchni

— dostosowanie pomieszczenia do obowigzujgcych przepiséw

Modernizowana Instalacja pompy ciepta powinna sie sktada¢ z takich elementéw jak:

— Powietrzna pompa ciepta powietrze/powietrze

— Automatyka sterujaca
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— Elementy montazowe

— Instalacja elektryczna

Wytyczne dotyczace budowy gtéwnych elementéw instalacji przedstawiono w dalszej czesci
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego. Wskazane parametry majg za zadanie wskazanie

Wykonawcy minimalnego poziomu technologii oczekiwanego przez Zamawiajgcego.

Na podstawie powierzchni ogrzewanej oraz izolacyjnosci budynku podanej w charakterystyce
energetycznej okreslono moc jednostki grzewczej:
Instalacji elektrycznej powietrznej pomp ciepta powietrze/powietrze w budynku uzytecznosci

publicznej o mocy minimalnej:
- 15kW

Dobdr jednostki nalezy zweryfikowaé na etapie projektu wykonawczego na podstawie

rzeczywistego zapotrzebowania na moc cieplna.
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5.6.

Zakres robét budowlanych dla instalacji gruntowej pompy ciepta

Przedmiotem zamowienia jest budowa instalacji gruntowymi pompami ciepta zlokalizowanej w

pomieszczeniu kottowni, wraz z uktadem buforowym. Do obowigzkéw wykonawcy na etapie

projektu nalezy dobdr pojemnosci oraz liczby zbiornikdw. Dolnym Zrédtem systemu beda

pionowe wymienniki.

Zakres prac instalacyjnych obejmuje:

demontaz istniejgcego zrédta ciepta;

montaz pompy ciepta;

montaz bufora/ow ciepfa;

Wykonanie kompletnego systemu zrédfa dolnego opartego o pionowe wymienniki ciepta
wraz z armaturg oraz przewodami fgczagcymi a takze studniami rozdzielczymi;

montaz automatyki i systemu sterowania;

prowadzenie orurowania;

wykonanie izolacji orurowania;

przytaczenie pompy ciepta do istniejacego podgrzewacza pojemnosciowego cieptej
wody uzytkowej z instalacji solarnej;

montaz niezbednej armatury i automatyki;

montaz pomp obiegowych i tadujgcych;

montaz uktadéw uzdatniania i uzupetniania ztadu wody i solanki (osobne uktady);
podtaczenie do istniejgcej instalacji zasilania zimnej wody;

dostosowanie istniejgcej instalacji elektrycznej wraz z montazem odpowiednich
zabezpieczen;

dostosowanie uktadu wentylacji lub budowa w przypadku braku uktadu;

doprowadzenie do pomieszczenia wymaganych mediéw w tym instalacji grzewczej,
cieptej wody uzytkowej, zimnej wody, oraz instalacji elektrycznej (po stronie
Zamawiajgcego)

wykonanie odptywu/kanalizacji w pomieszczeniu pompy ciepta;

wykonanie proéb instalacji oraz sprawdzajgcych prawidtowe dziatanie aparatury;
uruchomienie uktadu i regulacje,

szkolenie Uzytkownikéw/Obstugi.
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Zakres prac budowlanych obejmuje:
— wykonanie niezbednych otworéw montazowych w celu wprowadzenia urzadzen,
— zamurowanie otworow montazowych po wprowadzeniu urzadzen,
— wykonanie przepustdw w miejscach przejs¢ tras przewoddw przez Sciany, dach lub inne
przeszkody,
— uszczelnienie przepustow materiatem nierozprzestrzeniajgcym ognia, gwarantujgcym

mozliwos¢ wykonczenia przejscia tynkiem.

Instalacja pompy ciepta powinna sie sktada¢ z takich elementow jak:
— Pompa ciepta wraz z dolnym wymiennikiem ciepfa
— Pojemnosciowy podgrzewacz cieptej wody (z istniejgcej instalacji solarnej);
— Bufor/y ciepta;
— Studnie rozdzielcze dolnego zrddta ciepta
- Element mierzacy ilos¢ wyprodukowanego ciepta przez instalacje
— Armatura odcinajgca, pomiarowa i zabezpieczajgca
— System zabezpieczajacy przed wzrostem ci$nienia w instalacji (naczynia wzbiorcze oraz
zawory bezpieczeristwa)
— Orurowanie taczace
- lzolacja

— Elementy montazowe

Wytyczne dotyczgce budowy gtéwnych elementéw instalacji przedstawiono w dalszej czesci
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego. Wskazane parametry majg za zadanie wskazanie
Wykonawcy minimalnego poziomu technologii oczekiwanego przez Zamawiajgcego.

Na podstawie powierzchni ogrzewanej oraz izolacyjnosci budynku podanej w charakterystyce
energetycznej okreslono moc jednostki grzewczej:

Instalacji gruntowych pomp ciepta w budynku uzytecznosci publicznej o mocy minimalnej:

- 24 kW
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Dobér jednostki nalezy zweryfikowaé na etapie projektu wykonawczego na podstawie
rzeczywistego zapotrzebowania na moc cieplna.

W systemach, w ktérych wymagane bedzie zastosowanie istniejgcego podgrzewacza
pojemnosciowego c.w.u. z instalacji solarnej i podtgczy zasilanie z instalacji kottowej w sposdb

zgodny ze sztukg oraz zapewni uktad tadowania.

5.7.  Zakres robdt budowlanych dla instalacji fotowoltaicznej

Przedmiotem zamdwienia jest budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturg
towarzyszaca, przytgczenie do wewnetrznej instalacji elektrycznej budynku oraz jej

uruchomienie.
Zakres prac instalacyjnych obejmuje:

— montaz konstrukcji wsporczych pod moduty PV

— montaz modutéw PV na konstrukcjach wsporczych

— utozenie okablowania po stronie DCi AC instalacji

— modernizacja istniejgcej rozdzielnicy elektrycznej w zakresie jej doposazenia w aparature
niezbedng do przytgczenia mikroinstalacji PV (aparatura MCB, RCD, jednokierunkowy
licznik energii na potrzeby pomiaru energii produkowanej z instalacji)

— montaz inwertera PV

— budowe/rozbudowe instalacji piorunochronnej w zakresie niezbednym do przytaczenia
czesci instalacji odgromowej chronigcej system PV

— objecie ochrong odgromowg systemu PV i przyfagczenie do instalacji piorunochronnej
budynku

— wykonanie préb instalacji oraz sprawdzajgcych prawidtowe dziatanie uktadu

— uruchomienie uktadu i regulacje

— szkolenie Uzytkownikéw/Obstugi.

Zakres prac budowlanych obejmuje:

— wykonanie niezbednych otworédw montazowych w celu wprowadzenia urzadzen,
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— zamurowanie otworow montazowych po wprowadzeniu urzadzen,
— wykonanie przepustéw w miejscach przejs¢ tras kablowych przez sciany, dach lub inne
przeszkody,

— uszczelnienie przepustow
Mikroinstalacja fotowoltaiczna sktadaé sie musi przede wszystkim z nastepujgcych elementéw:

— paneli fotowoltaicznych

— konstrukcji wsporczej

- inwertera DC/AC

— instalacji pradu statego i przemiennego

— uktadu pomiarowego dokonujgcego pomiaru produkowanej energii elektrycznej z
instalacji  fotowoltaicznej i uktadu pomiarowo-rozliczeniowego w  miejscu
dostarczania/odbioru energii elektrycznej, przy czym dostosowanie uktadu pomiarowo-

rozliczeniowego do uruchomienia mikroinstalacji PV nalezy do obowigzkéw OSD.

Wytyczne dotyczace budowy giéwnych elementdéw instalacji przedstawiono w dalszej czesci
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego. Wskazane parametry majg za zadanie wskazanie

Wykonawcy minimalnego poziomu technologii oczekiwanego przez Zamawiajgcego.
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OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

6. Cechy obiektu dotyczgce rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikéw

ekonomicznych

6.1. Przygotowanie terenu budowy

W ramach przygotowania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest wykonac i umiesci¢ na
swaj koszt wszystkie konieczne tablice informacyjne, ktdre bedg utrzymywane przez Wykonawce

w dobrym stanie przez caty okres realizacji roboét.

W razie koniecznosci, na czas wykonania robét Wykonawca ma obowigzek wykonac lub dostarczy¢
na swoj koszt tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak ogrodzenia, rusztowania, znaki
drogowe, bariery, tasmy ostrzegawcze, szalunki i inne. Jezeli bedzie to konieczne wykonawca na
swij koszt moze zorganizowac zaplecze biurowe i socjalne na terenie budowy w miejscu

uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Na ewentualne wycinki drzew nalezy uzyska¢ niezbedne zgody oraz pozwolenia a takze

zastosowac sie do wskazanych w nich nakazéw i warunkdw.

6.2. Instalacja kottowa kottéw pelletowych

Kociot powinien pokrywaé zapotrzebowanie na energie cieplng do ogrzewania oraz
przygotowania cieptej wody uzytkowej (jezeli wymagany). Ze wzgledu na charakter inwestycji

modernizowany kociot powinien by¢ zasilany pelletem i uniemozliwiaé spalanie innych paliw.

Zmodernizowana kottfownia powinna by¢ bezobstugowa, a ingerencja uzytkownika powinna sie
ogranicza¢ do uzupetniania zasobnika paliwem, typowych czynnosci kontrolnych i
konserwacyjnych zwigzanych z normalng eksploatacjg oraz wprowadzaniu odpowiednich

nastaw na elementach automatyki.
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Instalowana jednostka powinna charakteryzowac sie parametrami nie gorszymi niz:

Opis wymagan Parametry wymagane

Moc znamionowa Min. 17 kW Min.23 kW
(pellet)

Sprawnos¢ (%) Min. 90% Min. 90%
Minimalna ilo$¢ ciggow Trzy ciagi spalin Trzy ciagi spalin
spalin w wymienniku

Minimalna grubos¢ 5 mm 5 mm

blachy w wymienniku

Wymagany zakres Max. 30-100% Max. 30-100%
modulacji palnika

Klasa sezonowej Min. A Min. A
efektywnosci

energetycznej dla

ogrzewanych

pomieszczen

Automatyka kotta wyposazona w sterownik pogodowy powinna sterowac:

— sterowanie pracg palnika,

— sterowanie zapalarka,

— sterowanie uktadem podawania paliwa,

— sterowanie wentylatorem nadmuchowym,

— sterowanie pompg centralnego ogrzewania c.o.,

— ptynne sterowanie obiegiem z automatycznym zaworem mieszajgcym,

— sterowanie pompg c.w.u.,

— wspotpraca z termostatem pokojowym przewodowym lub bezprzewodowym,

— sterowanie tygodniowe, pod warunkiem podtgczenia termostatu pokojowego,

— mozliwos$¢ podfaczenia modutu WLAN z mozliwoscig sterowania funkcjami sterownika za
pomocg telefonu komdrkowego z dostepnosciag do Internetu,

— mozliwos¢ podtgczenia minimum dwoéch dodatkowych modutéw sterujgcych zaworami
(moduty nie wchodzg w zakres dostawy).

— system skutecznego usuwania szlaki

Wymagane jest, aby kotty zostaty wykonane w klasie 5 efektywnosci energetycznej i

emisyjnosci wg. Normy PN-EN 303-5:2012 lub réwnowazne] oraz zgodnie z rozporzgdzeniem

UE dotyczgcym certyfikatu ECODESIGN lub réwnowaznego.
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Kazdy kociot powinien posiadac¢ etykiete efektywnosci energetycznej. Spetnienie wymogéw
powinno by¢ poparte certyfikatem wydanym na podstawie przeprowadzonych badan przez
akredytowana jednostke badawczg. Wymagane jest, aby kociot posiadat oznaczenie znakiem CE.
Projektowane kotty grzewcze, przeznaczone do podgrzewania czynnika grzewczego w ukfadzie
centralnego ogrzewania, powinny umozliwia¢ osigganie temperatury roboczej na wyjsciu z kotta

nie nizszej niz 80°C i nieprzekraczajacej 85°C, przy cisnieniu roboczym nie wyzszym niz 2 bary.

Kotty powinny by¢ przeznaczone do instalacji pracujagcych w otwartych jak i zamknietych
systemach grzewczych (pod warunkiem zastosowania zestawu zabezpieczajagcego w postaci
armatury bezpieczeristwa oraz niezawodnego urzgdzenia do odprowadzania nadmiaru mocy
cieplnej zgodnie z obowigzujagcymi przepisami). W tym przypadku instalacja kotta i
zastosowanych urzgdzen zabezpieczajgcych musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12828 lub
rownowaznej. Zaprojektowany kociot grzewczy powinien byé stalowy oraz trdjciggowy,
wyposazony w palnik do automatycznego spalania pelletu. Cze$¢ wymiennika kotta wykonana
powinna by¢ w technologii ptomienidwkowo — pétkowej z poziomym przeptywem spalin. Kociot
powinien ptynnie modulowa¢ w zakresie 30% - 100 %. W celu umozliwienia adaptacji kottow w
pomieszczeniach o matych wymiarach zaktada sie, ze szeroko$¢ kotta nie bedzie wieksza niz 65
cm. Szerokos$¢ zbiornika paliwa nie powinna by¢ wieksza niz 65 cm. Ze wzgledu na réznorodne
wielkosci pomieszczen w ktérych majg zosta¢ zamontowane kotty, kociot i zasobnik paliwa
(pelletu) nie mogg by¢ potgczone ze sobg — powinny stanowi¢ dwa osobne urzgdzenia, tak aby
mozna byto swobodnie ustawia¢ zbiornik z paliwem zaréwno z prawej jak i z lewej strony kotta, a
takze od przodu kotta. Zamawiajgcy dopusci kociot lub zasobnik, ktérego szerokos¢ jest wieksza

niz 65 cm, w przypadku, gdy tgczna szerokos¢ zestawu kociot + zasobnik nie przekracza 130 cm.

Ze wzgledu na to, ze inwestycje w tym zakresie majg dtugotrwaty charakter, powinny byé zgodne
z wiasciwymi przepisami unijnymi. Wspierane urzadzenia do ogrzewania muszg od poczatku
okresu programowania charakteryzowac sie obowigzujgcym od korica 2020 r. minimalnym
poziomem efektywnosci energetycznej i normami emisji zanieczyszczen, ktdre zostaty okreslone
w S$rodkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 pazdziernika 2009 r.
ustanawiajgcej ogdlne zasady ustalania wymogdow dotyczgcych ekoprojektu dla produktéw

zwigzanych z energig. Projekty uwzgledniajgce wymiane/modernizacje urzadzen grzewczych
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opalanych na biomase powinny by¢ zgodne z programami ochrony powietrza. Wymiana urzgdzen
grzewczych powinna by¢ réwniez zgodna z przepisami prawa krajowego tj. Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju i Finansow z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagan dla kottow na
paliwo state oraz Kotty grzewcze -- Czes¢ 5: Kotty grzewcze na paliwa state z recznym i
automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW -- Terminologia, wymagania,
badania i oznakowanie. Jednostki powinny by¢ wyposazone w automatyczny podajnik paliwa, nie

moga posiadac rusztu awaryjnego ani elementéw umozliwiajacych jego zamontowanie.
6.2.1. Zabezpieczenie przed powrotem zbyt niskiej temperatury do kotta

W celu maksymalizacji trwatosci jednostki kottowej nalezy wyeliminowaé wykraplanie
niskotemperaturowe w komorze kotta. Nie mozna dopusci¢ do powrotu do jednostki wody z
obiegu grzewczego o temperaturze ponizej okreslonej w specyfikacji jednostki. W tym celu kociot

nalezy wyposazy¢ w system zapobiegajgcy spadkowi temperatury powrotne;.
6.2.2. Zabezpieczenie instalacji przed wzrostem cisnienia

Jezeli producent urzadzenia dopuszcza montaz kotta w uktadzie zamknietym, nalezy wykonac
instalacje zgodnie z PN-B-02414 oraz dodatkowo wyposazy¢ instalacje w urzadzenia do
odprowadzenia nadmiaru ciepta w przypadku awarii. Nalezy wykona¢ dobdr naczynia
wzbiorczego zamknietego do kazdej instalacji. Na przewodzie tgczgcym naczynie ze zZrédiem

ciepta nie moze znajdowac sie armatura odcinajaca

Instalacja nalezy wyposazyé takie w zawdr bezpieczerstwa chronigcy przed zbyt wysokim
cisnieniem. Jezeli kociot wyposazony jest w wezownice schtadzajgcg, nalezy podtaczy¢ jg do
zaworu upustowego bezpieczedstwa termicznego, ktéry w przypadku wzrostu temperatury

powyzej poziomu bezpieczeristwa otworzy sie i schtodzi uktad.

Jezeli urzadzenia nie pozwalajg na montaz w uktadzie zamknietym nalezy zaprojektowac
instalacje w ukfadzie otwartym zgodnie z normg PN-91/B-02413. Dobra¢ odpowiednig wielkos¢
naczynia przelewowego (otwartego), minimalng srednice: rury wzbiorczej, rury bezpieczenstwa

itp. Na rurach: bezpieczenstwa, wzbiorczej, przelewowej i odpowietrzajgcej nie mozna
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umieszcza¢ armatury umozliwiajgcej catkowite lub czesciowe zamkniecie przeptywu ani urzadzen

i armatury zmniejszajacej pole ich przekroju wewnetrznego.
6.2.3. Podgrzewacz pojemnosciowy
Przewiduje sie zasobniki o pojemnosci

— Min. 140 dm3z wezownicg dostosowang do mocy kotta oraz parametréw pracy

— Min. 190 dm3z wezownicg dostosowang do mocy kotta oraz parametréw pracy

Nalezy zaprojektowaé zasobniki z emaliowang powtoka lub z nierdzewnej stali. Pojemnosc

zasobnika nalezy dobrac¢ na etapie projektu technicznego.

Zasobniki muszg umozliwia¢ podgrzew catej objetosci wody. Powinny sie charakteryzowac
wysoka izolacyjnoscig. Zbiornik powinien by¢ wyposazony w otwdr rewizyjny. Doboru nalezy

dokonac na etapie projektu.
6.2.4. Licznik ciepta

W celu pomiaru wytworzonego ciepta z biomasy nalezy zainstalowaé elektroniczny cieptomierz
kompaktowy montowany na powrocie do kotta. W zestawie musi posiada¢ czujnik temperatury
do montazu na zasilaniu (temp. Max 95°C). Cieptomierz musi by¢ zasilany z baterii. Klasa

pomiaru 2.
Dopuszcza sie wykorzystanie wbudowanego urzadzenia w kociot.
6.2.5. Automatyka i sterowanie

Instalacja powinna by¢ wyposazona w regulator pogodowy przeznaczony do kottéw wodnych
opalanych paliwem statym. Sterownik musi umozliwiaé precyzyjne dopasowanie parametrow

pracy kotta do systemu ogrzewania.
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6.2.6. Instalacja odprowadzania spalin

Spaliny muszg by¢ odprowadzone przez przewdd spalinowy wykonany ze stali kwasoodporne;j.
Dla czyszczenia i kontroli przewoddéw spalinowych w dolnej czesci komina powinna by¢
zainstalowana ksztattka rewizyjna. Srednica przewodu spalinowego powinna by¢ dostosowana
do wymagan producenta kottéw oraz obiektu. Komin powinien by¢ wyprowadzony ponad dach
na wysokos¢ nie zaktdcajacg ciggu. Przewody spalinowe powinny byé wykonane z wyrobéw
niepalnych. W przypadku stwierdzenia braku w stanie istniejgcym systemu spetniajgcego

wymagania Wykonawca ma za zadanie dostosowadé lub wykonac¢ nowy.
6.2.7. Wentylacja

Pomieszczenie przeznaczone na kociot powinno by¢ wyposazone w naturalng wentylacje
umozliwiajgca niezaktécong prace kotta i doprowadza¢ wymagang ilos¢ powietrza konieczng do
spalania. Otwor nawiewny nie moze posiadac urzadzen zamykajacych i umozliwiajgcych odciecie
lub zaktécajgcych doptyw powietrza do pomieszczenia. Wentylacja powinna by¢ zabezpieczona
prze przedostawaniem sie zwierzat np. siatkg. Dostosowanie pomieszczenia do obowigzujgcych

przepiséw nalezy do zadan uzytkownika.
6.2.8. Uzupetnianie wody

Uzupetnienie wody bedzie sie odbywac za pomocg zaworu napetniania wyposazonego w zawor
zwrotny, reduktor cisnienia, zawor odcinajgcy oraz manometr. Zawér nalezy poprzedzié filtrem

siatkowym.
6.2.9. Rurociagi

Rurociggi obiegdw wodnych zaleca sie wykona¢ z rur stalowych bez szwu wg obowigzujgcej
normy tgczonych przez spawanie, gwintowanie lub zaciskanie. Potgczenia gwintowane stosuje sie
gtéwnie w miejscach montazu armatury i urzadzen. Do uszczelnien potaczen zastosowac typowe

materiaty dopuszczone do pracy przy temperaturze 100°C i ci$nienie do 6 bar.
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Mocowanie przewodéw wykonaé za pomocg typowych obejm mocujgcych stalowych
ocynkowanych. Przewody mocowac¢ do $cian i stropdw pomieszczen. Wszelkie obejmy mocujace
za wyjatkiem punktéw statych muszg posiada¢ wktadki gumowe umozliwiajace przemieszczanie
sie rurociggu podczas wystepowania naprezen. Przej$cia rurociggdw przez przegrody budowlane
wykonaé w tulejach ochronnych wystajacych za przegrode 20mm. Przestrzen pomiedzy tulejg a
rurg nalezy uszczelni¢ tatwousuwalnym materiatem, np. pianka. Rury nalezy oczyscié i odttusci¢ a
nastepnie zabezpieczyé antykorozyjnie przez pomalowanie farbg gruntowg a nastepnie

nawierzchniowa.
6.2.10. Izolacja Rurociggéw

Przewody rozdzielcze nalezy zaizolowac¢ za pomocg gotowych otulin z pianki poliuretanowe;j
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 Dz.U. 201 Poz. 1238

lub wersjg po zmianie jak podano w tabeli ponizej.

Srednica nominalna [mm] Minimalna grubosc izolacji cieplnej
(przewod stalowy) [mm], materiat 0,035W/m*K
DN 15 20
DN 20 20
DN 25 30
DN 32 30

6.2.11. Armatura

Jako armature odcinajgcg na rurociggach nalezy zamontowaé zawory kulowe gwintowane. W
najwyzszym punkcie instalacji nalezy zamontowa¢ odpowietrznik reczny poprzedzony zaworem
odcinajgcym. W najnizszym punkcie instalacji nalezy zainstalowa¢ zawér odwadniajgcy. Za
pompa powinien zosta¢ zamontowany zawér zwrotny. Na instalacji nalezy zamontowac filtr

siatkowy.
6.2.12. Instalacja odgromowa

Instalacje kottowg (system spalinowy) nalezy podtgczy¢ do instalacji odgromowej. Na budynkach

nie wyposazonych w instalacje odgromowg lub wykonang nie wtasciwie (nie zgodnie z
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obowigzujgcymi przepisami oraz normami) nalezy wykona¢ nowa instalacje. Przy koniecznosci

wykonania instalacji odgromowej nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcg normg PN-EN

6.3. Instalacja kottowa kottdow na gaz ptynny

Kociot powinien pokrywac¢ zapotrzebowanie na energie cieplng do ogrzewania oraz
przygotowania cieptej wody uzytkowej. Ze wzgledu na charakter inwestycji modernizowany
kociot powinien by¢ zasilany gazem ptynnym. Instalacja gazowa wraz z przyfaczem oraz
zbiornikiem na gaz ptynny — po stronie Wykonawcy. Uzyskanie wszelkich decyzji

administracyjnych w celu wykonania instalacji gazowej po stronie Wykonawcy.

Zmodernizowana kottownia powinna by¢ bezobstugowa, Instalowana jednostka powinna

charakteryzowac sie parametrami nie gorszymi niz:

Kociot jednofunkcyjny z zasobnikiem c.w.u. na gaz ptynny

Opis wymagan

Moc nominalna (przy 50/30°C) Min.35 kW
Sezonowa efektywnosé
energetyczna ogrzewania Min. 92%
pomieszczen

Sprawnos¢ przy znamionowej
mocy cieplnej na poziomie Min. 97%
30% i w trybie 30°C
Klasa efektywnosci
energetycznej

min. A

Cechy kotta:

— Gazowy kociot kondensacyjny do pracy z ptynnie obnizang temperaturg w zamknietych
systemach c.o0. bez wymagania minimalnego przeptywu wody

— Zoptymalizowany kanat wstepnego zmieszania gazu i powietrza w celu uzyskania
najlepszej mieszanki, najnizszej emisji i najwiekszego bezpieczenstwa pracy

— Zamknieta komora spalania do pracy niezaleznej lub zaleznej od powietrza w
pomieszczeniu

— Palnik modulacyjny ze stali nierdzewne;j

— Wymiennik ciepta z dmuchawg o petnym wstepnym zmieszaniu
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— Bezstopniowe dopasowanie obcigzenia w trybie c.o. i c.w.u.
— Obudowa stalowa, lakierowana proszkowo

— Regulator pogodowy

— Mozliwos¢ regulacji pogodowej

— Kociot modulowany w zakresie od min. 20% do 100 % mocy

Kociot powinien sie charakteryzowac¢ cichg pracg. Urzadzenie powinno posiada¢ uktad

automatyki umozliwiajacy sterowanie na podstawie temperatury zewnetrznej oraz wewnetrzne;j.

Automatyka kotta powinna mie¢ mozliwos¢ sterowania:
— pompg c.o.
— pompg c.w.u.
— pompa cyrkulacyjna

— dodatkowymi zaworami mieszajgcymi

Automatyka powinna posiada¢ mozliwo$¢ podtgczenia modutu komunikacyjnego z funkcja

sterowania za pomocg urzadzenia mobilnego (np. smartfon) .

Ze wzgledu na to, ze inwestycje w tym zakresie majg dtugotrwaty charakter, powinny byé zgodne
z wiasciwymi przepisami unijnymi. Wspierane urzadzenia do ogrzewania muszg od poczatku
okresu programowania charakteryzowac sie obowigzujgcym od korica 2020 r. minimalnym
poziomem efektywnosci energetycznej i normami emisji zanieczyszczen, ktore zostaty okreslone
w S$rodkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 pazdziernika 2009 r.
ustanawiajgcej ogdlne zasady ustalania wymogéw dotyczgcych ekoprojektu dla produktow
zwigzanych z energig. Projekty uwzgledniajgce wymiane/modernizacje urzadzen grzewczych

opalanych na biomase powinny by¢ zgodne z programami ochrony powietrza.

Wymiana urzadzen grzewczych powinna by¢ réwniez zgodna z przepisami prawa krajowego.
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6.3.1. Zabezpieczenie instalacji przed wzrostem cisnienia

Nalezy wykona¢ dobdr naczynia wzbiorczego zamknietego do kazdej instalacji. Na przewodzie
taczacym naczynie ze Zrédtem ciepta nie moze znajdowac sie armatura odcinajgca. W przypadku

montazu kotta wyposazonego w naczynie wzbiorcze nalezy sprawdzic jego dobér.

Instalacje nalezy wyposazy¢ takze w zawdr bezpieczenstwa chronigcy przed zbyt wysokim

ci$nieniem. Dopuszcza sie wykorzystanie istniejgcego po sprawdzeniu przepustowosci.
6.3.2. Podgrzewacz pojemnosciowy

Planuje sie wykorzystanie istniejgcego podgrzewacza pojemnosciowego c.w.u. z instalacji

kolektoréw stonecznych zasilajacej budynek w cieptg wode uzytkowa.

Nalezy przytaczy¢ planowang instalacje kottowa do istniejgcego zasobnika solarnego i zapewnic

skuteczne i sterowalne fadowanie ww. zasobnika solarnego.
6.3.3. Zbiornik LPG
Przewiduje sie zbiorniki o objetosci 2,7 m3

Konstrukcja zbiornika powinna by¢ zgodna z obowigzujgcymi dyrektywami oraz normami. Projekt
wykonawczy zewnetrznej instalacji gazowej nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawcy do spraw

zabezpieczen p.poz.

Zbiornik powinien by¢ wykonany z blachy ze stali weglowej, pokrytej wysokiej jakosci

tréjsktadnikowg powtoka malarska.

Zbiornik powinien byé wyposazony w nastepujgcg armature:

zawor napetnienia,

— zawor poboru fazy gazowej,

— manometr,

— zawor maksymalnego przepetnienia,

— zawor poboru fazy ciektej,
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— wskaznik napetnienia,

— zawor (zawory) bezpieczenstwa

Wykonawca zaprojektuje ptyte fundamentowg dostosowang do projektowanego obcigzenia oraz

warunkéw gruntowo wodnych.

Zbiorniki gazu ptynnego nie mogg by¢ sytuowane w zagtebieniach terenu, w miejscach
podmokiych oraz w odlegtosci mniejszej niz 5 m od rowdw, studzienek lub wpustéow

kanalizacyjnych.

Dopuszczalng odlegtosé zbiornikow z gazem ptynnym od budynkéw mieszkalnych, budynkéw
zamieszkania zbiorowego oraz budynkéw uzytecznosci publicznej, a takze miedzy zbiornikami

okresla ponizsza tabela:

Odlegtos¢ budynkéw mieszkalnych, budynkéw
Odlegtos¢ od
zamieszkania zbiorowego i budynkéw
Nominalna pojemnos¢ Sasiedniego zbiornika
uzytecznosci publicznej od :

zbiornikaw m 3 naziemnego lub

zbiornika naziemnego | zbiornika podziemnego
podziemnego w m
wm wm
1 2 3 4
Do 3 3 1 1
powyzej 3 do 5 5 2,5 1
powyzej 5 do 7 7,5 3 1,5

Dopuszczalna odlegto$¢ zbiornikéw z gazem ptynnym od budynkéw produkcyjnych i

magazynowych powinna wynosié dla zbiornikdw o pojemnosci:

— do 10 m3 — nie mniej niz odlegto$é okreslona w tabeli w kolumnach 2i 3,

Odlegtos¢ zbiornikdow z gazem ptynnym od granicy z sgsiednia dziatkg budowlang powinna by¢
nie mniejsza niz potowa odlegtosci okreslonej w tabeli w kolumnach 2 i 3, przy zachowaniu

wymaganej odlegtosci od budynku danego rodzaju.

Odlegtosci okreslone w tabeli mogg by¢ zmniejszone do 50% w przypadku zastosowania

wolnostojgcej $ciany oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej co najmniej R
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E | 120, usytuowanej pomiedzy zbiornikiem z gazem ptynnym a budynkiem. Wymiary
wolnostojgcej Sciany oraz jej odlegtos¢ od zbiornika powinny by¢ tak dobrane, aby ostonic¢
zbiornik od tej czesdci budynku, ktdra znajduje sie w odlegtosci mniejszej niz okreslona w tabeli w

kolumnie 2, od dowolnego punktu zbiornika.

Do zbiornika nalezy przewidzie¢ dojazd dla cysterny umozliwiajgcy tankowanie - maksymalnie
30m. W bezposrednim sasiedztwie zbiornika nalezy zlokalizowa¢ gasnice. Odlegtos¢ zbiornika z
gazem pltynnym od rzutu poziomego skrajnego przewodu elektroenergetycznej linii
napowietrznej, a takze od szyny zelektryfikowanej linii kolejowej lub tramwajowej powinna

wynosi¢ co najmniej:

— 3 m - przy napieciu linii elektroenergetycznej lub sieci trakcyjnej do 1 kV
— 15 m — przy napieciu linii elektroenergetycznej lub sieci trakcyjnej rownej lub wiekszej od

1 kV.
6.3.4. Reduktor

Reduktor powinien zapewniaé przepustowosé, pokrywajgcg maksymalne szczytowe godzinowe
zapotrzebowanie gazu przez odbiorcéw w warunkach minimalnego ci$nienia w przewodzie
doprowadzajgcym. Dobdér Reduktoréw powinien by¢ akceptowany przez licencjonowanych
dostawcoéw gazu. Reduktor powinien byé zainstalowany na zewnatrz budynku i zabezpieczony
przed dostepem oséb nieupowaznionych i zabezpieczony przed wptywem czynnikdw

atmosferycznych oraz mechanicznych.
6.3.5. Instalacja wysokoci$nieniowa

Powinna by¢ wykonana z rurociggdéw stalowych spawanych z rur bez szwu klasy R lub R 35 w
czesci naziemnej od zbiornika do zestawu redukcyjnego pierwszego stopnia wigcznie wraz z
armaturg oraz urzgdzeniami dodatkowymi (np. parownik w instalacji z parownikiem). Dopuszcza
sie potaczenia gwintowane wytgcznie przy potgczeniach z armaturg. Jako uszczelnienie nalezy

stosowac tasme teflonows.
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6.3.6. Instalacja srednio cisnieniowa

Instalacja za reduktorem | stopnia w czesci naziemnej powinna by¢ wykonana jak
wysokocisnieniowej. W czesci podziemnej pomiedzy reduktorem a zewnetrzng $ciang budynku
potaczenie czesci stalowej z PE powinno by¢ wykonane za posrednictwem ztgczki PE/Stal.
Podziemne przewody gazowe polietylenowe HDPE SDR 11 o s$rednicy odpowiedniej do
zapotrzebowania odbiornikdw na gaz z uwzglednieniem spadku ci$nienia na dtugosci przytacza.
Zaleca sie stosowanie przewoddéw gazowych PE tgczone za pomocg zgrzewdéw doczotowych lub
ksztattek elektrooporowych. Zmiana kierunku trasy jest mozliwa i moze by¢ realizowana przy
wykorzystaniu elastycznosci rur PE zachowujgc odpowiednie promienie giecia dla poszczegdlnych

typdéw i Srednic rur.

Przewody utozone w wykopie powinny mie¢ niewielki spadek w kierunku do zbiornikéw
gazowych ze wzgledu na duzg rozszerzalnos¢ cieplng PE. Podejscie do budynkéw lub obiektéw
nalezy zrealizowaé z rur stalowych bez szwu tgczonych przez spawanie, potgczenie stali z PE za
posrednictwem przejScia PE/Stal. Instalacja musi by¢ zakoriczona zaworem odcinajgcym,
umieszczonym na zewngatrz budynku w typowej szafce gazowej. Za zaworem odcinajgcym w
szafce gazowej zlokalizowany jest uktad redukcyjny drugiego stopnia. Reduktory Il st. muszg by¢
dobrane odpowiednio pod wzgledem cisnienia wejscia i wyjscia oraz odpowiednigj

przepustowosci odpowiedniej do zapotrzebowania urzadzen na gaz.
6.3.7. Instalacja niskiego ci$nienia

Powinna by¢ wykonana po wierzchu $cian. Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,4%, przed

kottem gazowym musi by¢ zamontowany zawér odcinajacy.
6.3.8. Licznik ciepta

W celu pomiaru wytworzonego ciepta nalezy zainstalowaé elektroniczny cieptomierz
kompaktowy montowany na powrocie do kotfa. W zestawie musi posiada¢ czujnik temperatury
do montazu na zasilaniu (temp. Max 95°C). Cieptomierz musi by¢ zasilany z baterii. Klasa
pomiaru 2. W przypadku, gdy na instalacji gazowej za licznikiem zamontowany jest tylko kociot

dopuszcza sie wykorzystanie gazomierza jako urzadzenie pomiarowe.
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6.3.9. Automatyka i sterowanie

Instalacja powinna by¢ wyposazona w regulator pogodowy przeznaczony do kottdw wodnych
gazowych. Sterownik musi umozliwia¢ precyzyjne dopasowanie parametréw pracy kotta do
systemu ogrzewania. Nalezy wyposazy¢ w sterownik pomieszczeniowy (dopuszczalny jest
bezprzewodowy). W kottowniach nalezy zamontowac czujniki gazu oraz tlenku wegla
wyposazone w sygnalizacje dzwiekowg oraz swietlng. Preferowany sterownik modulujgcy praca

palnika w sposdb ptynny.

Sterownik zdalnej obstugi powinien wskazywa¢ dane w szczegdlnosci temperature wewnetrzna,

temperature zewnetrzng, program pracy obiegéw c.o. i c.w.u.

Opcjonalnie automatyka kottowni powinna by¢ wyposazona w urzadzenia sterujgce kazdym

obiegiem grzewczym.
6.3.10. Instalacja odprowadzania spalin

Spaliny musza by¢ odprowadzone przez przewdéd spalinowy wykonany ze stali kwasoodpornej lub
inne zgodne z wymaganiami producentéw kottéw. Dla czyszczenia i kontroli przewodow
spalinowych w dolnej czeéci komina zainstalowaé ksztaltke rewizyjng. Srednica przewodu
spalinowego powinna by¢ dostosowana do wymagan producenta kottéw oraz obiektu. Komin
powinien byé wyprowadzony ponad dach na wysokos¢ nie zaktdcajgcg ciggu. Przewody
spalinowe powinny by¢ wykonane z wyrobdéw niepalnych. Komin powinien byé wyposazony w
zbiornik kondensatu oraz otwor rewizyjny. W przypadku stwierdzenia braku w stanie istniejgcym
systemu spetniajgcego wymagania, po stronie Wykonawcy lezy obowigzek dostosowania lub

wykonania nowego.
6.3.11. Pomieszczenie — Wymagania ogdlne

Kotty o fgcznej mocy znamionowej do 30 kW opalane paliwem gazowym mogg by¢ instalowane w
pomieszczeniach nie bedacych pomieszczeniami kottowni. Pomieszczenie powinno mieé
wysokos¢ nie mniejszg niz 2,2m (dopuszcza sie instalowanie kottdw w istniejgcych Iub

modernizowanych pomieszczeniach technicznych o wysokosci nie mniejszej niz 1,9m majgcych
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zapewniong wymagang wentylacje). Kubatura pomieszczen, w ktérych instaluje sie urzadzenia

gazowe, nie powinna by¢ mniejsza niz:

— 8m?3—w przypadku urzagdzen pobierajacych powietrze do spalania z tych pomieszczen,

— 6,5m3—w przypadku urzgdzen z zamknietg komorg spalania

Instalacje gazowe zasilane gazem o gestosci wiekszej od gestosci powietrza nie mogg by¢
stosowane w pomieszczeniach, ktérych poziom podtogi znajduje sie ponizej otaczajgcego terenu

oraz w ktérych znajduja sie studzienki lub kanaty instalacyjne i rewizyjne ponizej podtogi.

Wymagania dla pomieszczen:

— Poziom podtogi kottowni nie moze by¢ usytuowany ponizej poziomu otaczajgcego terenu,

— Niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek kanatéw lub wpustéw w posadzce
kottowni

— Podtoga i $ciany otaczajgce pomieszczenie do wysokosci 0,1m powinny byé gazoszczelne,
aby uniemozliwié¢ przedostawanie sie ewentualnych przeciekéw gazu do pomieszczen
nizej potozonych

— Dolna krawedz otworéw nawiewnych na poziomie posadzki kottowni. Dolna powierzchnia
kanatu powinna mie¢ na catej dtugosci spadek minimum 1% w kierunku otworu
zewnetrznego, to jest wlotu kanatu nawiewnego

— wywiew powietrza wentylacyjnego dwoma niezaleznymi kanatami, jeden z wlotem w
strefie podsufitowej, drugi z wlotem na poziomie podtogi

— czujnik awaryjnego wyptywu gazu powinien by¢ zamontowany nie wyzej niz 10cm nad
podtfoga

— odwodnienie podtég nalezy prowadzi¢ jak najkrétszg drogg do bezodptywowej studzienki,
nastepnie scieki z niej przepompowywac do sieci kanalizacyjnej

— studzienka powinna by¢ usytuowana w sposéb umozliwiajgcy kontrole ewentualnej

obecnosci w niej gazu,

— kotty zasilane gazem skroplonym nie mogg by¢ instalowane w tazienkach.
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6.3.12. Wentylacja

Pomieszczenie przeznaczone na kociot powinno by¢ wyposazone w naturalng wentylacje
umozliwiajgcg niezaktécong prace kotta i doprowadza¢ wymagang ilos¢ powietrza. Otwor
nawiewny nie moze posiada¢ urzadzen zamykajgcych i umozliwiajgcych odciecie lub
zaktdcajacych doptyw powietrza do pomieszczenia. Wentylacja powinna by¢ zabezpieczona przed
przedostawaniem sie zwierzat np. siatkag. Kociot powinno zamontowa¢ w uktadzie z
doprowadzeniem powietrza do spalania bezposrednio do komory kotta (typ C). Dostosowanie

pomieszczenia do obowigzujgcych przepiséw nalezy do zadarn Zamawiajgcego.
6.3.13. Uzupetnianie wody

Uzupetnienie wody bedzie sie odbywac za pomocg zaworu napetniania wyposazonego w zawor
zwrotny, reduktor cisnienia, zawdr odcinajgcy oraz manometr. Zawor nalezy poprzedzic filtrem

siatkowym.
6.3.14. Odprowadzenie kondensatu

Odprowadzenie kondensatu nalezy wykona¢ do kanalizacji. W przypadku braku mozliwosci

odprowadzenia grawitacyjnego zastosowaé pompe kondensatu.
6.3.15. Rurociagi

Rurociaggi obiegéw wodnych zaleca sie wykona¢ z rur stalowych bez szwu wg normy PN/H-74219
faczonych przez spawanie, gwintowanie lub zaciskanie. Potgczenia gwintowane stosuje sie
gtoéwnie w miejscach montazu armatury i urzadzen. Do uszczelnien potgczen zastosowac typowe

materiaty dopuszczone do pracy przy temperaturze 100°C i ci$nienie do 6 bar.

Mocowanie przewoddéw wykonaé za pomocg typowych obejm mocujgcych stalowych
ocynkowanych. Przewody mocowac do $cian i stropdw pomieszczen. Wszelkie obejmy mocujace
za wyjatkiem punktdéw statych muszg posiada¢ wktadki gumowe umozliwiajgce przemieszczanie
sie rurociggu podczas wystepowania naprezen. Przejscia rurociggdw przez przegrody budowlane

wykonaé w tulejach ochronnych wystajgcych za przegrode 20mm. Przestrzed pomiedzy tulejg a
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rurg nalezy uszczelni¢ fatwousuwalnym materiatem, np. pianka. Rury nalezy oczyscié i odttuscic a
nastepnie zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez pomalowanie farbg gruntowg a nastepnie

nawierzchniowa.
6.3.16. Izolacja Rurociggoéw

Przewody rozdzielcze nalezy zaizolowaé za pomocy gotowych otulin z pianki poliuretanowej

zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 jak podano w tabeli

ponizej.
Srednica nominalna [mm] Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(przewod stalowy) [mm], materiat 0,035W/m*K
DN 15 20
DN 20 20
DN 25 30
DN 32 30

6.3.17. Armatura

Jako armature odcinajgcg na rurociggach nalezy zamontowaé zawory kulowe gwintowane. W
najwyzszym punkcie instalacji nalezy zamontowac¢ odpowietrznik reczny poprzedzony zaworem
odcinajgcym. W najnizszym punkcie instalacji nalezy zainstalowaé zawdr odwadniajgcy. Za
pompa powinien zosta¢ zamontowany zawdr zwrotny. Na instalacji nalezy zamontowac filtr

siatkowy.
6.3.18. Instalacja odgromowa

Instalacje kottowg (system spalinowy w przypadku kominéw wychodzacych nad dach) nalezy
podtaczy¢ do instalacji odgromowej. Na budynkach nie wyposazonych w instalacje odgromowa
lub wykonang nie wtasciwie (nie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz normami) nalezy
wykonaé nowg instalacje. Przy konieczno$ci wykonania instalacji odgromowej nalezy wykonac

zgodnie z obowigzujgcg normg PN-EN
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6.4. Instalacja powietrznych pomp ciepta powietrze/woda

Przedmiotem inwestycji bedzie montaz elektrycznych pompy ciepta typu powietrze-woda (A/W) w
budynkach jednorodzinnych. Dolne Zrédto dla instalacji stanowi¢ bedzie powietrze zewnetrzne.

Zmodernizowana instalacja powinna by¢ bezobstugowa.
6.4.1. Wymagane parametry powietrznych pomp ciepta A/W

Przewidywane pompy ciepta powinny mie¢ parametry i wyposazenie nie gorsze niz:

Opis wymagan Parametry wymagane
Moc grzewcza Min. 26 kW Min. 28 kW | Min. 33 kW Min. 42 kW
COP zgodne z EN14511 . . . .
dla A7/W35°C Min. 4,1 Min. 4,1 Min. 4,1 Min. 4,1
SCOP przy 55°C Min. 3,1 Min. 3,1 Min. 3,1 Min. 3,1
Klasa energetyczna
(temperatura zasilania Min. A+ Min. A+ Min. A+ Min. A+
55°C)

Opis wymagar Parametry wymagane

Moc grzewcza Min. 49 kW | Min. 70 kW

COP zgodne z EN14511 dla . .

A7/W35°C Min. 4,1 Min. 4,1

SCOP przy 55°C Min. 3,1 Min. 3,1

Klasa energetyczna . .

Min. A+ Min. A+
(temperatura zasilania 55°C) n "

Dopuszcza sie stosowanie urzgdzen i rozwigzan rownowaznych (posiadajacych nie gorsze
parametry techniczno-uzytkowe) pod warunkiem ich uzgodnienia z Inwestorem. Dopuszczalne
jest zastosowanie ukfadu kaskadowego pomp ciepta dla wszystkich typdw projektowanych

urzadzen.

Pompy powinny by¢ wyposazone w wolnoobrotowe wentylatory takze wydajne parowniki

umozliwiajgce cichg prace.
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Cechy pomp ciepta:

—  Typ split

— Bardzo wysoka wydajnos¢

— Konstrukcja zoptymalizowana do pracy w polskich warunkach klimatycznych — szeroki
zakres temperatur pracy

— Cicha praca

— Elektroniczny zawor rozprezny

— Zaawansowana automatyka umozliwiajgca kompleksowy nadzér nad catym systemem
grzewczym oraz zdalny dostep poprzez sie¢ Ethernet oraz z urzadzen mobilnych

— Grzatki elektryczne zapewniajgce prawidiowa prace przy temperaturze obliczeniowej
zewnetrznej dopasowanej do mocy kotta. W przypadku braku mozliwosci montazu

grzatek kociot elektryczny jako zrédto szczytowe.
6.4.2. Bufor ciepfa

Pojemnosci zbiornika buforowego wspdtpracujgcego z pompg ciepta nalezy obliczy¢ i dobraé na
etapie projektu.
Podstawowe parametry zbiornika buforowego:

- pokryty na zewnatrz powtoka antykorozyjna,

- izolowany

- dopuszczalna temperatura robocza min. 90°C
6.4.3. Podstawowe parametry zasobnika c.w.u

Lokalizacje bez instalacji solarnej

Wymaga sie zastosowania do produkcji cieptej wody uzytkowej (CWU) pojemnosciowych
podgrzewaczy wody dostosowanych objetoscia do rozbiordw. Zaleca sie zastosowanie
zasobnika z jedng wezownicg dostosowang powierzchnig do pracy na niskim parametrze
dostarczanym przez pompe ciepta oraz dobrana do odbioru ciepta. Zamawiajgcy wymaga, aby
zastosowane zasobniki cieptej wody posiadaty parametry funkcjonalne i wydajnosciowe nie

gorsze niz:
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— pojemnos¢ nominalna min. 300l.

— ostateczna pojemnos¢ dobrana w projekcie technicznym

— ci$nienie maksymalne nie mniejsze niz 10 bar,

— temperatura maksymalna cieptej wody nie mniejsza niz 85°C,

— zizolacja termiczng

Lokalizacje z instalacja solarng
W przypadku lokalizacji z istniejgcg instalacja kolektoréw stonecznych planuje sie wykorzystanie
istniejgcego podgrzewacza pojemnosciowego c.w.u. zasilajgcej budynek w cieptg wode

uzytkowa.

Nalezy przytaczy¢ planowang instalacje pompy ciepta do istniejgcego zasobnika solarnego i

zapewnic skuteczne i sterowalne tadowanie ww. zasobnika solarnego.

6.4.4. Zabezpieczenie instalacji przed wzrostem cisnienia

Nalezy wykonac¢ dobér naczynia wzbiorczego. Na przewodzie taczagcym naczynie ze zrédtem
ciepta nie moze znajdowac sie armatura odcinajgca. W przypadku montazu urzadzenia
wyposazonego w naczynie wzbiorcze nalezy sprawdzi¢ jego dobdr. Instalacje nalezy wyposazyc
takze w zawodr bezpieczedstwa chronigcy przed zbyt wysokim cisnieniem. Dopuszcza sie

wykorzystanie istniejgcego po sprawdzeniu przepustowosci.
6.4.5. Licznik ciepta

W celu pomiaru wytworzonego ciepta nalezy zainstalowac elektroniczny cieptomierz kompaktowy
montowany na powrocie do kotta. W zestawie musi posiada¢ czujnik temperatury do montazu na
zasilaniu (temp. Max 95°C). Cieptomierz musi by¢ zasilany z baterii. Klasa pomiaru 2. W przypadku,

gdy urzgdzenie umozliwia pomiar ciepta dopuszcza sie jego wykorzystanie.
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6.4.6. Automatyka i sterowanie

Instalacja powinna by¢ wyposazona w regulator pogodowy dedykowany dla jednostki. Sterownik
musi umozliwia¢ precyzyjne dopasowanie parametrow pracy kotta do systemu ogrzewania.

Nalezy wyposazy¢ w sterownik pomieszczeniowy.
6.4.7. Uzupetnienie wody

Uzupetnienie wody bedzie sie odbywac za pomocg zaworu napetniania wyposazonego w zawor
zwrotny, reduktor cisnienia, zawdr odcinajagcy oraz manometr. Zawdr nalezy poprzedzié filtrem

siatkowym.
6.4.8. Rurociagi

Rurociaggi obiegdw wodnych w budynku zaleca sie wykona¢ z rur stalowych bez szwu wg PN/H-
74219 taczonych przez spawanie, gwintowanie lub zaciskanie. Dopuszcza sie przewody
tworzywowe. Potaczenia gwintowane stosuje sie gtéwnie w miejscach montazu armatury i
urzadzen. Do uszczelnien potgczen zastosowac typowe materiaty dopuszczone do pracy przy
temperaturze 100°C i cisnienie do 6 bar.

Mocowanie przewoddéw wykonaé za pomocg typowych obejm mocujgcych stalowych
ocynkowanych. Przewody mocowac do $cian i stropdw pomieszczen. Wszelkie obejmy mocujace
z wyjatkiem punktéw statych muszg posiadaé wktadki gumowe umozliwiajgce przemieszczanie
sie rurociggu podczas wystepowania naprezen. Przejscia rurociggdw przez przegrody budowlane
wykonaé w tulejach ochronnych wystajgcych za przegrode 20mm. Przestrzed pomiedzy tulejg a
rurg nalezy uszczelni¢ fatwousuwalnym materiatem, np. pianka. Rury nalezy oczyscié i odttusci¢ a
nastepnie zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez pomalowanie farbg gruntowg a nastepnie
nawierzchniowa.

Podtgczenie jednostki zewnetrznej nalezy wykona¢ za pomocg dwéch rur izolowanych
termicznie. Zaleca sie prefabrykowane przewody przytagczeniowe wody grzewczej, sktadajace sie
z dwodch gietkich rur dla zasilania i powrotu, w rurze oktadzinowej ze zintegrowang izolacjg
termiczng z pianki poliuretanowej oraz prefabrykowane kolanka 90°, umozliwiajgce szybkie i

nieskomplikowane podtaczenie do pompy ciepta. Rure preizolowang nalezy utozy¢ w gruncie (ponizej
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strefy przemarzania) i poprowadzi¢ przez przepust scienny do kottowni. Nad rurg nalezy utozy¢ tasme
lokalizacyjna.
Uszczelnienie przepustu do budynku jest mozliwe dzieki dopasowanemu do przewodu
potgczeniowego wody grzewcze;j:

— bezposredniemu prowadzeniu w suchym obszarze,

— zastosowaniu pierscienia uszczelniajgcego przed wodg pozbawiong cisnienia

— zastosowaniu S$ciennego kotnierza uszczelniajgcego przed woda znajdujgcy sie pod

cisnieniem

W przypadku scian murowanych wpusty do budynku nalezy uszczelnié przed przedostaniem sie
wody za pomocg bitumicznej powtoki ochronnej. W celu uszczelnienia przed wodg znajdujaca sie
pod ci$nieniem nalezy wykona¢ dodatkowo wzmocni¢ przepust Scienny (kotnierz) za pomoca rury

okfadzinowej.
6.4.9. lzolacja rurociggéw

Przewody rozdzielcze nalezy zaizolowaé za pomoca gotowych otulin z pianki poliuretanowej
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 jak podano w tabeli

ponizej.

. Minimalna grubos¢ izolacji
Srednica nominalna [mm]
cieplnej [mm], materiat
(przewdd stalowy)

0,035W/m*K
DN 15 20
DN 20 20
DN 25 30
DN 32 30

Zasilanie i powrdt z jednostki zewnetrznej nalezy zaizolowaé otulinami przeznaczonymi do

montazu w gruncie oraz zabezpieczy¢ kablami grzejnymi.
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6.4.10. Armatura

Jako armature odcinajgcg na rurociggach nalezy zamontowaé zawory kulowe gwintowane. W
najwyzszym punkcie instalacji nalezy zamontowa¢ odpowietrznik reczny poprzedzony zaworem
odcinajagcym. W najnizszym punkcie instalacji nalezy zainstalowa¢ zawdr odwadniajgcy. Za pompa

powinien zosta¢ zamontowany zawdr zwrotny. Na instalacji nalezy zamontowac filtr siatkowy.
6.4.11. Odprowadzenie kondensatu

Powstajacy podczas pracy kondensat musi by¢ odprowadzony, zanim nastgpi jego zamarzniecie.
Aby zapewnié prawidtowy odptyw, pompa ciepta musi by¢ ustawiona poziomo. Rura kondensatu
powinien miec¢ $rednice co najmniej 50 mm, a jej odprowadzenie do kanatu Sciekowego powinno
by¢ zabezpieczone przed mrozem. Jesli kondensat ma zosta¢ odprowadzony do kanatéw sciekowych,
w ktérych mogg wystgpic gazy pofermentacyjne, nalezy zabezpieczyé¢ przed nimi parownik za pomoca

syfonu.
6.4.12. Ochrona przeciwzamrozeniowa

Poprzez wbudowany czujnik ochrony przed mrozem pompa obiegowa ogrzewania aktywowana
powinna by¢ automatycznie w zaleznosci od potrzeb, aby zapobiec zamarznieciu pompy ciepta w

czasie, gdy nie pracuje.
6.4.13. Wytyczne budowlane

Przy montazu nalezy umozliwi¢ bezproblemowe przeprowadzanie prac konserwacyjnych. Pompa
ciepta musi zosta¢ ustawiona w taki sposdb, aby schtodzone powietrze mogto byé bez problemu
odprowadzane. W przypadku montazu blisko scian powietrze nie moze byé wydmuchiwane w jej
kierunku. Niedopuszczalna jest instalacja w zagtebieniach albo na podwdrkach z ograniczonym
przeptywem powietrza, poniewaz schtodzone i nagromadzone w nich powietrze podczas dtuzszej

pracy pompy ciepta jest ponownie przez nig zasysane.



PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

6.4.14. Wytyczne elektryczne

Do pracy instalowanych na zewnatrz pomp ciepta typu powietrze/woda konieczny jest
elektryczny przewdd tgczeniowy. Dzieki niemu sterownik pompy ciepta zainstalowany w
pomieszczeniu technicznym moze sterowaé wszystkimi elementami elektrycznymi (np. sprezarka,
zawor rozprezny) w pompie ciepta. Nalezy przewidzie¢ podtgczenie elektryczne pompy ciepta
oraz grzatki w buforze oraz podgrzewaczu c.w.u. zgodnie z wytycznymi producenta — prace
wykonawcze oraz projektowe po stronie Wykonawcy. W przypadku braku wystarczajgcej mocy
przytaczeniowej nalezy uzyska¢ nowe warunki oraz wykonaé¢ niezbedne modernizacje.
Podfaczenie po stronie Wykonawcy.

Aparature zabezpieczeniowg i przekroje kabli zasilajgcych nalezy dobra¢ na etapie
opracowywania dokumentacji projektowej uwzgledniajgc przewidywany pobdr mocy i

dopuszczalne spadki napiecia.
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6.5. Instalacja powietrznych pomp ciepta powietrze/powietrze

Przedmiotem inwestycji bedzie montaz elektrycznych pompy ciepta typu powietrze-powietrze (A/A)
w budynku uzytecznosci publicznej. Dolne Zrédto dla instalacji stanowié bedzie powietrze

zewnetrzne. Zmodernizowana instalacja powinna by¢ bezobstugowa.
6.5.1. Wymagane parametry powietrznych pomp ciepta A/A

Przewidywane pompy ciepta powinny mie¢ parametry i wyposazenie nie gorsze niz:

Opis wymagar Parametry wymagane
Moc grzewcza Min. 15 kW
Klasa energetyczna Min. A+

Dopuszcza sie stosowanie urzadzen i rozwigzan réownowaznych (posiadajacych nie gorsze
parametry techniczno-uzytkowe) pod warunkiem ich uzgodnienia z Inwestorem. Liczba
zainstalowanych jednostek wewnetrznych powinna pokry¢ wymagang moc grzewczg budynku —

dopuszcza sie zastosowanie kaskady urzadzen.

Pompy powinny by¢ wyposazone w wolnoobrotowe wentylatory takze wydajne parowniki

umozliwiajgce cichg prace.
Cechy pomp ciepta:

—  Typ split

— Bardzo wysoka wydajnos¢

— Konstrukcja zoptymalizowana do pracy w polskich warunkach klimatycznych — szeroki
zakres temperatur pracy

— Cicha praca
6.5.2. Automatyka i sterowanie

Instalacja powinna by¢ wyposazona w regulator pogodowy dedykowany dla jednostki. Sterownik
musi umozliwia¢ precyzyjne dopasowanie parametréw pracy pompy ciepta do zapotrzebowania

na ciepto budynku. Nalezy wyposazy¢ w sterownik pomieszczeniowy.
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6.5.3. Odprowadzenie kondensatu

Powstajgcy podczas pracy kondensat musi byé odprowadzony, zanim nastgpi jego zamarzniecie.
Aby zapewni¢ prawidtowy odptyw, pompa ciepta musi by¢ ustawiona poziomo. Rura kondensatu
powinien miec $rednice co najmniej 50 mm, a jej odprowadzenie do kanatu Sciekowego powinno
by¢ zabezpieczone przed mrozem. Jesli kondensat ma zosta¢ odprowadzony do kanatéw sciekowych,
w ktorych moga wystgpié gazy pofermentacyjne, nalezy zabezpieczy¢ przed nimi parownik za pomoca

syfonu.
6.5.4. Wytyczne budowlane

Przy montazu nalezy umozliwi¢ bezproblemowe przeprowadzanie prac konserwacyjnych. Pompa
ciepta musi zosta¢ ustawiona w taki sposdb, aby schtodzone powietrze mogto byé bez problemu
odprowadzane. W przypadku montazu blisko Scian powietrze nie moze by¢ wydmuchiwane w jej
kierunku. Niedopuszczalna jest instalacja w zagtebieniach albo na podwdrkach z ograniczonym
przeptywem powietrza, poniewaz schtodzone i nagromadzone w nich powietrze podczas dtuiszej

pracy pompy ciepta jest ponownie przez nig zasysane.
6.5.5. Wytyczne elektryczne

Do pracy instalowanych na zewngatrz pomp ciepta typu powietrze/powietrze konieczny jest
elektryczny przewdd taczeniowy. Dzieki niemu sterownik pompy ciepta zainstalowany w
pomieszczeniu technicznym moze sterowad wszystkimi elementami elektrycznymi (np. sprezarka,
zawor rozprezny) w pompie ciepta. W przypadku braku wystarczajgcej mocy przytaczeniowe;j
nalezy uzyska¢ nowe warunki oraz wykona¢ niezbedne modernizacje. Podfgczenie po stronie
Wykonawcy.

Aparature zabezpieczeniowg i przekroje kabli zasilajgcych nalezy dobra¢ na etapie
opracowywania dokumentacji projektowej uwzgledniajgc przewidywany pobdr mocy i
dopuszczalne spadki napiecia.

Przewody instalacji pompy ciepta od jednostki zewnetrznej do jednostki wewnetrznej, wraz z
przewodami odprowadzajgcymi kondensat poprowadzi¢ w maskownicach o witasciwej grubosci
az do wykonanego przepustu przez $ciane. Maskownice powinny by¢ kolorystycznie dobrane do

kolorystyki scian wewnetrznych.
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6.6. Instalacja gruntowych pomp ciepta

Przedmiotem inwestycji bedzie montaz gruntowych pomp ciepta typu solanka-woda (B/W) w
budynku uzytecznosci publicznej. Dolne Zrédto dla instalacji stanowié¢ bedzie pionowy wymiennik

gruntowy. Zmodernizowana instalacja powinna by¢ bezobstugowa.
6.6.1. Wymagane parametry gruntowych pomp ciepta

Przewidywane pompy ciepta powinny miec¢ parametry i wyposazenie nie gorsze niz:

Opis wymagan Parametry wymagane
gjﬂL?zlgg/n\;voscsgrzewcza w Min. 24 KW
gg;:/;zglgdne z EN14511 dla Min. 3,4
gg/Pvcggdne zEN14511 dla Min. 2,6

Klasa energetyczna Min. A+

Dopuszcza sie stosowanie urzgdzen i rozwigzan réwnowaznych (posiadajacych nie gorsze

parametry techniczno-uzytkowe) pod warunkiem ich uzgodnienia z Inwestorem.

Cechy pomp ciepta:

— Bardzo wysoka wydajnos¢

— Cicha praca

— Elektroniczny zawér rozprezny

— elektroniczne pompy obiegowe z ptynng regulacjg predkosci

— synchronizacja pracy pompy ciepta z aktualnymi warunkami pogodowymi

— Zaawansowana automatyka umozliwiajgca kompleksowy nadzér nad catym systemem

grzewczym oraz zdalny dostep poprzez sie¢ Ethernet oraz z urzagdzen mobilnych

Ze wzgledu na to, ze inwestycje w tym zakresie majg dtugotrwaty charakter, powinny by¢ zgodne
z wtasciwymi przepisami unijnymi. Wspierane urzadzenia do ogrzewania muszg od poczatku
okresu programowania charakteryzowac sie obowigzujgcym od korica 2020 r. minimalnym

poziomem efektywnosci energetycznej i normami emisji zanieczyszczen, ktdre zostaty okreslone
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w S$rodkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 pazdziernika 2009 r.
ustanawiajacej ogdlne zasady ustalania wymogdéw dotyczacych ekoprojektu dla produktow
zwigzanych z energig. Wymiana urzadzen grzewczych powinna by¢ réwniez zgodna z przepisami

prawa krajowego.
6.6.2. Bufor ciepta

Pojemnosci zbiornika buforowego wspodtpracujgcego z pompg ciepta nalezy obliczyé i dobra¢ na

etapie projektu.

Zbiornik buforowy powinien by¢ pokryty na zewnatrz powtoka antykorozyjng i w petni

zaizolowany.
6.6.3. Podstawowe parametry zasobnika c.w.u

Planuje sie wykorzystanie istniejgcego podgrzewacza pojemnosciowego c.w.u. z instalacji

kolektoréw stonecznych zasilajgcej budynek w cieptg wode uzytkowa.

Nalezy przytaczy¢ planowang instalacje kottowa do istniejgcego zasobnika solarnego i zapewnic

skuteczne i sterowalne tadowanie ww. zasobnika solarnego.

6.6.4. Zabezpieczenie instalacji

Nalezy przewidzie¢ system pracujgcy w uktadzie zamknietym. Uktad powinien pracowaé w
sposodb bezpieczny i mozliwie bezawaryjny.
Na etapie jego projektowania nalezy przewidzie¢ zabezpieczenia majgce na celu ograniczenie
mozliwosci wystgpienia niepozgdanych zjawisk oraz ochrone przed ich negatywnymi skutkami.
Nalezy przewidzieé:

- zawory bezpieczenstwa nastawiane na dopuszczalng warto$é najstabszego elementu instalacji

i zabezpieczajgce osobno:

- uktad pomp ciepta dolne Zzrédto

- ukfad pomp ciepta gérne zrédto

- ukfad cieptej wody uzytkowej (jezeli wymagany)

- uktad instalacji grzewczej
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- ukfad zabezpieczajgcy wymagane wartosci cisnienia w ztadzie
- uktad uzupetnienia ubytkéw w ztadzie

- uktad uzdatniania wody uzupetniajgcej
6.6.5. Licznik ciepta

W celu pomiaru wytworzonego ciepta nalezy zainstalowac cieptomierze (temp. max 95°C).

Dopuszcza sie wykorzystanie wbudowanych licznikdw ciepta w pompie ciepta.
6.6.6. Automatyka i sterowanie

Kazda instalacje nalezy wyposazy¢ w kompletng automatyke sterujacg. System musi umozliwiac
regulacje parametréw pracy sieci w funkcji temperatury zewnetrznej. Automatyka powinna
umozliwiaé¢ sterowanie sitownikami zawordéw tréjdroznych oraz pracg wszystkich pomp. System

powinien umozliwiaé wprowadzanie harmonograméw prac poszczegdlnych obiegéw.
6.6.7. Uzupetnienie wody

W celu zapewnienia bezpiecznej pracy systemu woda uzupetniajgca powinna by¢ odpowiednio
zmiekczona (pozbawiona sktadnikbw mineralnych), przefiltrowana oraz odgazowana. Woda
uzupetniajgca powinna spetnia¢ wszystkie wymagania stawiane przez dostawce pomp ciepta. Na
etapie projektu nalezy na podstawie dostepnych badan wody wodociggowej dobraé¢ odpowiedni
uktad uzdatniania. Uzupetnienie wody bedzie sie odbywaé za pomocg zaworu napetniania
wyposazonego w zawor zwrotny, reduktor cisnienia, zawdér odcinajgcy oraz manometr. Zawor

nalezy poprzedzié filtrem siatkowym.
6.6.8. Rurociagi

Rurociaggi obiegdw wodnych w budynku zaleca sie wykona¢ z rur stalowych bez szwu wg PN/H-
74219 taczonych przez spawanie, gwintowanie lub zaciskanie. Dopuszcza sie przewody
tworzywowe. Potaczenia gwintowane stosuje sie gtéwnie w miejscach montazu armatury i
urzgdzen. Do uszczelnien potgczen zastosowaé typowe materiaty dopuszczone do pracy przy

temperaturze 100°C i ci$nienie do 6 bar.
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Mocowanie przewodéw wykonaé za pomocg typowych obejm mocujgcych stalowych
ocynkowanych. Przewody mocowac¢ do $cian i stropdw pomieszczen. Wszelkie obejmy mocujace
z wyjatkiem punktow statych muszg posiada¢ wktadki gumowe umozliwiajagce przemieszczanie
sie rurociggu podczas wystepowania naprezen. Przejscia rurociggéw przez przegrody budowlane
wykonaé w tulejach ochronnych wystajgcych za przegrode 20mm. Przestrze pomiedzy tulejg a
rurg nalezy uszczelni¢ fatwousuwalnym materiatem, np. pianka. Rury nalezy oczyscié i odttuscic a
nastepnie zabezpieczyé antykorozyjnie przez pomalowanie farbg gruntowa a nastepnie
nawierzchniowa.
Montaz rurociggéw:
- wszystkie przewody doprowadzajgce i odprowadzajgce nalezy utozyé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami jak tez zgodnie z uznanymi regutami techniki
- przy instalacji przewoddéw rurowych nalezy uwzgledni¢ rozszerzalnos¢ cieplng rur jak
rowniez czesci sktadowych instalacji
- przewody rurowe muszg by¢ utozone bez naprezen i nie mogg przenosi¢ zadnych sit ani
jakichkolwiek momentdéw na inne czesci sktadowe instalacji
- odprowadzenie do studzienki zbiorczej odwadniajacej, kanatu itd. wykona¢ w ten sposdb,
aby istniata mozliwos¢ kontroli wyptywajacej wody
- wskazowki w zakresie projektowania (szerokosci nominalne, maksymalne dtugosci
przewodéw oraz maksymalna liczba kolan) sg podane w instrukcjach eksploatacji

poszczegblnych komponentdéw
6.6.9. lzolacja rurociggéw

Przewody rozdzielcze nalezy zaizolowa¢ za pomocg kauczuku (wykorzystywane do dolnego
zrédta) oraz gotowych otulin z wetny mineralnej w ptaszczu (na potrzeby tylko ogrzewania)
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 jak podano w tabeli

ponizej:

. Minimalna grubosc¢ izolacji
Srednica nominalna [mm]
cieplnej [mm], materiat
(przewdd stalowy)
0,035W/m*K

Do 22 20
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0d 22 do 35 30

0Od 35 do 100 Rédwna srednicy wewnetrznej

Nalezy zwrdcié szczegdlng uwage przy wykonywaniu izolacji armatury. Kazdy element facznie z
uchwytami zawordéw odcinajgcych powinien byé zaizolowany. Izolacja musi by¢ w wykonana w

wersji nierozprzestrzeniajgcej ognia NRO.

6.6.10. Armatura

Opracowujac schemat technologiczny systemu nalezy przewidzie¢ takie elementy jak:

zawory bezpieczenstwa

zawory odcinajgce

- Ailtry

- zawory zwrotne

- naczynia zwrotne

- ograniczniki cisnienia maksymalnego

- termometry

- manometry

- zawory mieszajgce (jezeli bedzie taka koniecznosc)

- sprzegto hydrauliczne (w przypadku uktadu wymagajgcego zastosowania)

zawory réwnowazgce (jezeli bedzie taka koniecznosc)

Armatura powinna by¢ dobrana przy uwzglednieniu maksymalnego cisnienia pracy w miejscu, w
ktdrym sie znajduje. W kazdym z uktadéw pompowych Wykonawca przewidzi rozdzielacze ciepta
zasilajgce poszczegdlne obiegi. Na kazdym z odejs¢ z rozdzielacza nalezy przewidzie¢ armature
rownowazgcg oraz odcinajaca.

Nalezy zaprojektowac i wykonac uktady pompowe:

dolnego zrédta

- pomp ciepta

- instalacji grzewczej

- instalacji tadowania c.w.u (jezeli konieczne)

- cyrkulacji cieptej wody uzytkowe;j (jezeli konieczne)
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6.6.11. Instalacja wentylacyjna

Wykonawca zaprojektuje i wykona wentylacje pomieszczenia lokalizacji pomp ciepta
zapewniajgcg spetnienie zalecen producentdédw urzadzenia i jego oprzyrzgdowania oraz wymagan

obowigzujgcego prawa w zakresie skutecznosci wentylacji i bezpieczeristwa uzytkowania.
6.6.12. Wytyczne budowy pionowego wymiennika ciepta

Wykonawca na podstawie rzeczywistych wtasciwosci gruntu potwierdzonych badaniami dobierze
optymalng ilo$¢ odwiertow. Wykonawca na etapie projektu przewidzi, lokalizacje, dtugos$é oraz
liczbe wymiennikéw. Zaprojektuje réwniez uktad rozdzielczy dla systemu wyposazony w
armature roéwnowazgca. Inwestor zapewni dojazd wiertnicy do miejsca wykonywania robét,
dostep do wody wodociggowe;j i energii elektrycznej. Pozostate prace zwigzane z wykonaniem i
zabezpieczeniem wymiennikéw bedg w gestii Wykonawcy. Wykonawca ponadto zapewni wywoz
urobku z terenu budowy. Sposdéb wprowadzenia wymiennika do otworu oraz jego badania
odbiorcze powinny by¢ wykonane zgodnie z Wytycznymi projektowania, wykonania i odbioru
instalacji z pompami ciepta. Cze$¢ 1. Dolne Zrddta ciepta. PORTPC 01/2013 oraz z wytycznymi
Producenta.
Montujac pionowy wymiennik ciepta nalezy zachowaé odlegtosci:
- od granicy sgsiedniej dziatki — minimum 3,0 [m],
- od fundamentéw budynku — minimum 1,5 [m],
- od istniejgcej infrastruktury podziemne;j (instalacja wodociggowa, kanalizacyjna, gazowa,
elektryczna) — minimum 1,5 [m],
- od korony drzew — minimum 1,5 [m],
- pomiedzy rurami doprowadzajgcymi do wymiennika — minimum 0,7 [m] (odlegto$¢ moze
by¢ zmniejszona po zastosowaniu izolacji)
- przy krzyzowaniu sie rur doprowadzajgcych — wymagana izolacja na odcinku 3,0 [m],
- minimalna odlegtos¢ pomiedzy pionowymi wymiennikami ciepta — do ustalenia po
przeprowadzeniu geotechnicznej analizy gruntu (lecz nie powinna by¢é mniejsza niz 8,0

[m]).
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Sondy pionowe

Dla pompy ciepta nalezy zaprojektowac i wykonaé uktady dolnego Zrddta. Na etapie projektu po
wykonaniu badan geologicznych projektant dobierze ostateczng dtugos¢ wymiennikow oraz ich
ilos¢.

Zakonczenie sondy - gtowica, winna posiadaé ksztatt, usprawniajgcy aplikacje sondy w otworze
montazowym przy jednoczesnym wyprowadzeniu z odwiertu ptuczki wiertniczej. Cato$¢
elementu roboczego, w ktédrym przeptywa czynnik powinna by¢ umieszczona w specjalnie
uformowanej obudowie tworzywowej. Gtowica powinna by¢ réwniez wyposazona w otwoér
iniekcyjny umozliwiajgcy osiowe prowadzenie wymiennika podczas aplikacji.

W wymiennikach nalezy stosowac dystansery. Zadaniem dystanseréw jest zagwarantowanie
optymalnego uktadu przewoddéw sondy w otworze montazowym wymiennika. Odpowiednie
zdystansowanie przewodu zasilajgcego od powrotnego w odwiercie minimalizuje zjawisko tzw.
bocznikowej wymiany ciepta, zwiekszajgc uzysk energetyczny w obrebie kazdej z sond. W celu
zapewnienia optymalnych warunkéw pracy wymiennika pionowego dystansery zaleca sie
stosowac co ok. 2 m.

Studnia wielosekcyjna

Wszystkie sondy pionowe nalezy potaczy¢ ze sobg w studni kolektorowej (w uzasadnionych
przypadkach dopuszcza sie niewykonywanie studni) o wtazowej konstrukcji. Studnia powinna
zosta¢ wyposazona w rotametry dla wyregulowania przeptywow o odpowiednim zakresie
przeptywodw.

Studnie nalezy wyposazy¢ w pokrywy z zamknieciem zabezpieczajgcym przed dostepem oséb
»trzecich”. Wymaga sie, aby pokrywa wtazowa wykonana byta dodatkowo izolowana termicznie.
W studni kolektorowej, wszystkie przewody rozchodzg sie promieniscie od komory rozdzielcze;j.
Przejscia sekcji kolektora oraz rur dobiegowych przez tworzywowg obudowe studni usytuowane
powinny by¢ poziomo w jednym rzedzie. Spetnienie tego wymogu jest warunkiem wtasciwego
zageszczenia gruntu wokét komory rozdzielaczowej, umozliwiajgc jej stabilne posadowienie.
Sekcje kolektora zasilajgcego nalezy wyposazyé w przeptywomierze z wbudowanymi zaworami
regulujgco-odcinajgcymi przeptyw czynnika niezamarzajgcego o rdznych zakresach, zas sekcje
powrotne studni kolektorowej ciepta w zawory odcinajgce. Belke zasilajgcg oraz powrotnag

rozdzielacza nalezy wyposazyé w podejscie do odpowietrzania i napetniania instalacji. Rury
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dobiegowe rozdzielacza wyposazy¢ w zawory klapowe umieszczone wewnatrz studni
kolektorowej, celem ewentualnego odciecia catego uktadu.

Przewody wymiennika pionowego

Poziome odcinki przewoddw, zaréwno rurociggi rozprowadzajgce, prowadzgce z poszczegdlnych
sond geotermalnych jak i rurociggi dobiegowe tgczace studnie kolektorowg z pomieszczeniem
pomp wykona¢ nalezy z rur HDPE100O, taczonych metodg zgrzewania polifuzyjnego. Rurociagi
nalezy posadowi¢ ponizej strefy przemarzania gruntu. W przypadku prowadzenia rurociggéw
poziomych w strefie przemarzania, wymaga sie, aby zastosowaé rurociggi preizolowane o
zespolonej konstrukgji.

Przy przejsciach przez sciany budynkow, zastosowaé nalezy systemowy przepust przez przegrody
budowlane, zapewniajgce szczelne, trwate, termiczne i odporne na dziatanie gruntu i wody
przejscie.

Przewody dolnego Zrédta ciepta w pomieszczeniu pomp nalezy zaizolowac izolacjg kauczukows,
jak dla rurociggdéw chtodniczych.

Nalezy dazyé, aby technologia byta zaprojektowana i wykonana z jednorodnego materiatu,
odpornego na dziatanie czynnikdw chemicznych, termicznych oraz mechanicznych,
oddziatywujacych na poprawnos¢ funkcjonowania instalacji.

Nie dopuszcza sie stosowania pofgczen roztgcznych dla faczenia przewoddw uktadanych w

gruncie.

Czynnik chtodniczy

Czynnikiem chtodniczym powinien byé ptyn oparty na glikolu propylenowym, nietoksycznym w
petni biodegradowalnym. Wodny roztwér glikolu propylenowego uzyskany po zmieszaniu
czynnika z woda powinien by¢é mieszaning trudnozamarzajgcq i zapewni¢ ochrone przed
zamarznieciem do temperatury -15°C.

Ptyn (czynnik) niezamarzajacy musi posiadaé peten pakiet inhibitoréw korozji oparty na
zwigzkach organicznych, antyspieniacze oraz antyutleniacze.

Wypetnienie otworéw wiertniczych z sondami pionowymi

W zwigzku z potrzebg zagwarantowania uszczelnienia otworu na catej dtugosci sondy w celu

zapobiegania przedostawaniu sie zanieczyszczen pomiedzy poziomami wodono$nymi, niezbedne
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jest wypetnienie przestrzeni miedzy gdrotworem a sondg, spoiwem hydraulicznym, nie
zawierajgcym piasku kwarcowego. Do wypetniania przestrzeni pierscieniowej nalezy zastosowac
gotowg, suchg mieszanke, hydraulicznie wigzacg o wspotczynniku przewodzenia ciepta min. A =
1,0 W/mK, charakteryzujgcg sie wysokg odpornoscig na cykliczne zamrazanie i odmrazanie,
posiadajgca réwniez zwiekszong odpornos¢ na agresje chemiczng srodowiska.

Wymaga sie, aby zastosowana masa nadawata sie do stosowania w strefach ochrony wéd
podziemnych z uwzglednieniem standardéw higienicznych wobec uje¢ wody pitnej. Spoiwo musi
posiadac atesty i certyfikaty potwierdzajgce wtasciwosci deklarowane przez producenta, wydane
przez uprawnione jednostki, majgce minimum 5 letnie doswiadczenie w przedmiotowej

dziedzinie.
6.7. Instalacja fotowoltaiczna

6.7.1. Wymagania ogdlne

Przedmiotem zamodwienia jest budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z infrastrukturg
towarzyszacy, przytaczeniem do wewnetrznych instalacji elektrycznych obiektéw oraz

uruchomieniem instalacji.

Systemy PV muszg przede wszystkim produkowac energie elektryczng na potrzeby wiasne
poszczegblnych obiektéw, przy czym moce zainstalowane kazdego zestawu PV nie mogg

przekracza¢ mocy przytaczeniowych odpowiadajgcych im budynkdw.
Zakres prac instalacyjnych dla kazdej lokalizacji obejmuje:

- montaz konstrukcji wsporczych pod moduty PV

- montaz modutédw PV na konstrukcjach wsporczych

- utozenie okablowania po stronie DCi AC

- rozbudowe istniejgcej gtéwnej rozdzielnicy elektrycznej na potrzeby zrédta wytwodrczego
oraz ewentualng budowe dodatkowej rozdzielnicy

- montaz licznika energii na potrzeby pomiaru energii produkowanej prze zrédto wytworcze

- montaz inwertera PV

- objecie ochrong odgromowa mikroinstalacji fotowoltaicznej
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- wykonanie préb sprawdzajacych prawidtowe dziatanie uktadu
- uruchomienie uktadu i regulacje

- szkolenie uzytkownikéw/obstugi

Zakres prac budowlanych dla kazdej lokalizacji musi obejmowac:

wykonanie niezbednych otworéw montazowych w celu wprowadzenia urzadzen

zamurowanie otworéw montazowych po wprowadzeniu urzadzen

wykonanie przepustéw w miejscach przejs¢ tras kablowych przez sciany, dach lub inne

przeszkody

uszczelnienie przepustow

Kazda wykonana mikroinstalacja fotowoltaiczna skfada¢ sie musi przede wszystkim z

nastepujacych elementéw:

Na

- paneli fotowoltaicznych

- konstrukcji wsporczych

- inwertera (-6w) DC/AC

- instalacji pradu statego i przemiennego

- ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego w miejscu dostarczania/odbioru energii elektrycznej

etapie realizacji robdét budowlanych nalezy uwzgledni¢ przede wszystkim ponizsze

uwarunkowania:

1)

2)
3)

4)
5)

kat nachylenia paneli powinien by¢ niezmienny dla ekspozycji modutu i musi uwzgledniaé
szerokos$¢ geograficzng obiektu

panele muszg by¢ zorientowane jak najbardziej w kierunku potudniowym

panele nie mogg podlegac zacienieniu przez inne obiekty (kominy, anteny, etc.) oraz przez
inne panele

rozmieszczenie paneli i konfiguracja potgczen musi zapewniac jak najwiekszy uzysk energii
rozmieszczenie paneli musi pozwala¢ na swobodny i bezpieczny dostep eksploatacyjny i

serwisowy do kazdego panela
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W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie zastosowanie optymalizeréw mocy, przy czym
koniecznos¢ takg nalezy przewidzie¢ na etapie projektowania, po uprzednim uzgodnieniu z

WHtascicielem nieruchomosci oraz Zamawiajacym.
6.7.2. Wymagania dla paneli fotowoltaicznych

Zamawiajgcy w stosunku do paneli fotowoltaicznych okresla nastepujace graniczne wymagania

dla parametréw technicznych:

moc nominalna min. 400 Wp

rodzaj ogniw monokrystaliczny

sprawnos¢ min. 20,0 %

tolerancja mocy min. £0/4,99 W

temperaturowy wsp. mocy od 0 do -0,37%/°C

Wspotczynnik wypetnienia FF min. 78%

standardowa gwarancja produktowa min. 12 lat

gwarancja wydajnosci 1 rok - min. 97% mocy znamionowe;j

10 lat — min. 92% mocy znamionowej
25 lat — min. 83% mocy znamionowej
flash test dla kazdego pojedynczego panela

Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania paneli tego samego typu i rodzaju, takich samych

parametrach oraz pochodzacych od jednego producenta.

Powyisze parametry podane s3 dla standardowych warunkéw testowania STC, tj. dla
nastonecznienia rownego 1000 W/m?, temperatury modutu 25°C oraz wspétczynniku masy

powietrza AM wynoszacym 1,5.

Parametry paneli muszg byé potwierdzone przez Wykonawce aktualng kartg katalogowa

produktu.
6.7.3. Konstrukcje wsporcze

Panele fotowoltaiczne nalezy mocowaé za pomocg systemdédw montazowych odpowiednich dla
danego dachu. Wykonawca wybierze odpowiedni system montazowy uwzgledniajgc przede

wszystkim:

- ilo$¢, rozmieszczenie, wymiary i mase poszczegdlnych ,,wysp” paneli

- wymogi uprawnionego konstruktora dotyczgce wytrzymatosci dachu
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- dopuszczalny sposdb mocowania konstrukcji do dachu — kotwiony Iub balastowy
(bezinwazyjny)

- rodzaj pokrycia dachu
Konstrukcje wsporcze powinny byé wykonane ze stali nierdzewnej i/lub aluminium.

W przypadku braku uzyskania idealnego kata nachylenia paneli fotowoltaicznych, Wykonawca

zastosuje trojkaty montazowe (tzw. ,ekierki”), aby zmaksymalizowa¢ uzysk energii.

Wykonawca w ramach dokumentacji wykonawczej powinien wykazaé za pomocg oswiadczenia
sporzgdzonego przez uprawnionego konstruktora, iz stan konstrukcji dachu pozwala na
dokonanie montazu instalacji fotowoltaicznej, a obcigzenie powstate na skutek zamontowania

instalacji wraz z jej konstrukcjg nie naruszy wytrzymatosci konstrukcji dachu.

Wykonawca uszczelni wszelkie ewentualne przejscia przez poszycie dachowe oraz $ciany

budynku do petnej szczelnosci.

W przypadku montazu instalacji fotowoltaicznej na gruncie, przy wyborze systemu montazowego
nalezy uwzglednic te same wymogi co w przypadku systemu montowanego na dachu budynku, z
zastrzezeniem, iz w przypadku instalacji na gruncie, system zostanie dobrany zgodnie z

panujgcymi w miejscu montazu warunkami gruntowymi.

Dla lokalizacji z montazem instalacji na gruncie, wykonawca dokona obstugi geodezyjnej w celu

okreslenia odpowiedniej podkonstrukcji.
6.7.4. Wymagania dla inwerteréw DC/AC

Rodzaj i moc zastosowanego inwertera nalezy dobra¢ na etapie opracowywania dokumentacji
projektowej w zaleznosci od ostatecznej mocy i konfiguracji mikroinstalacji, przy czym zaleca sie
dobdr jednego falownika tréjfazowego. Przy doborze mocy inwertera nalezy jednak zachowad
zasade, aby moc catkowita moc zainstalowana mikroinstalacji PV miescita sie w przedziale

80...120% mocy po stronie DC falownika.
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Lokalizacje i sposéb montazu falownika nalezy ustali¢ z Uzytkownikiem na etapie opracowywania
dokumentacji projektowej, przy czym nalezy wystrzegac sie lokalizowania bezposrednio od
strony potudniowej oraz przestrzega¢ wytycznych producenta dotyczacych lokalizacji i sposobu

montazu.

Zamawiajgcy w stosunku do falownika okresla nastepujgce graniczne wymagania dla parametréw

technicznych:

Opis wymagan Parametry wymagane
Stopien ochrony obudowy min. IP65

Zakres temperatur pracy min. -25 ... +60 °C
Zakres dopuszczalnej wilgotnosci 0..100%

wzglednej

Maksymalne napiecie wejsciowe min. 1000V

Napiecie startu min. 200V

Moc znamionowa

Dopasowana do mocy instalacji

napiecie wyjsciowe 3NPE 400V/230V
czestotliwosc 50 Hz

THDI <3%

Pobdr mocy w trybie czuwania <1W

sprawnos¢ maksymalna min. 98,0%
sprawnos¢ Europejska min. 97,5%
Standardowa gwarancja produktowa min. 10 lat

Powyisze parametry muszg by¢ potwierdzone przez Wykonawce kartg katalogowg produktu.
Inwertery powinny posiadac deklaracje zgodnosci parametréw technicznych zgodng z aktualnag
dyrektywa niskonapieciowg LVD oraz dyrektywg kompatybilnosci elektromagnetycznej. Ponadto
inwertery powinny by¢ wyposazone w narzedzie oparte na technologii TIK (technologie
informacyjno-komunikacyjne) umozliwiajgce w sposéb bezprzewodowy przesytanie informacji
dotyczacych parametréw pracy instalacji fotowoltaicznej, tak aby Zamawiajgcy miat mozliwosé
otrzymywania raportéw z produkcji energii elektrycznej przez zrédto wytwaorcze (mikroinstalacje
PV). Dla zrealizowania tego celu, Wykonawca uruchomi monitoring instalacji. Dostawa facza

internetowego po stronie Zamawiajgcego.
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6.7.5. Rozdzielnice elektryczne

Na potrzeby przytaczenia instalacji PV istniejacg rozdzielnice gtéwng 0,4 kV budynku, do ktérej

przytaczone bedzie zrédto wytwdrcze, nalezy rozbudowac o nastepujgce elementy:

- zabezpieczenie gtéwne dla mikroinstalacji PV (wytgcznik nadmiarowopradowy)

- aparature ochrony p.przepieciowej
Dla potrzeb samej instalacji PV nalezy zastosowac rozdzielnice AC/DC wyposazong w:

- zabezpieczenia DC poszczegdlnych stringdw
- odtacznik catej instalacji

- zabezpieczenia ochrony p.przepieciowej

Wykonawca powinien wykonaé¢ podtaczenie instalacji do sieci elektroenergetycznej tak, aby
energia wytwarzana przez instalacje fotowoltaiczna byta zuzywana bezposrednio przez chwilowe

obcigzenie podtaczone do instalacji elektrycznej, zas jej nadmiar przekazywany do sieci.

6.7.6. Instalacja pradu statego i przemiennego

Przytaczenie modutéw fotowoltaicznych do inwertera powinno zostac zrealizowane za pomoca
kabli dedykowanych dla instalacji statopragdowych fotowoltaicznych o przekroju zyt roboczych

min. 6 mm? i napieciu izolacji min. 1000 VDC.

Przewody nalezy dobra¢ pod wzgledem obcigzalnosci pragdowej dtugotrwatej oraz pod wzgledem

dopuszczalnych wartosci spadkéw napieé.

Kable tgczace poszczegbélne moduty fotowoltaiczne (fabrycznie zamocowane do modutdw)
mocowac do konstrukcji nosnych systemu montazowego paskami samozaciskowymi, a pozostate
odcinki uktadaé¢ w rurkach i korytkach elektroinstalacyjnych. Zastosowany osprzet

elektroinstalacyjny musi posiadaé odpowiednig odpornos¢ na dziatanie promieniowania UV.

Od inwertera poprowadzi¢ przewdd pradu przemiennego 0,6/1 kV do wyznaczonej rozdzielnicy w

budynku, przy czym sposéb jego prowadzenia nalezy uzgodnié z Zamawiajagcym na etapie
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opracowywania dokumentacji technicznej. Przekrdj przewodu dobrac na etapie realizacji robét

pod katem obcigzalnosci dtugotrwatej i spadkdw napied.
Miejsca przejs¢ przez Sciany i stropy nalezy uszczelni¢ i odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

Wszystkie roboty muszg by¢ wykonane zgodnie ze sztuka budowlang i z zachowaniem zasad

bezpieczenstwa.
6.7.7. Opomiarowanie energii produkowanej przez zrédto wytwoércze

W celu odczytu llos¢ wyprodukowanej energii elektrycznej przez zrédto wytwdrcze nalezy
stosowad inwertery posiadajgce takg mozliwos¢. Dobrane inwertery powinny byé zatem

wyposazone w modem komunikacyjny pozwalajgcy na uruchomienie monitoringu.
6.7.8. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy

Operator Systemu Dystrybucyjnego na wiasny koszt i wiasnym staraniem dostosuje uktad
pomiarowo-rozliczeniowy w oparciu o licznik bezposredni dwukierunkowy. OSD dostarczy uktad
pomiarowy na podstawie dokonanego przez Wykonawce zgtoszenia przytaczonej instalacji
fotowoltaicznej do lokalnego OSD. W ramach tego zgtoszenia Wykonawca powinien opracowac
dokumentacje zgtoszenia mikroinstalacji w 2 egzemplarzach (dla OSD i Inwestora) i ztozy¢ jg do

OSD.

Instalacja fotowoltaiczna powinna w ramach podtgczenia z OSD przekazywac jedynie nadmiar

wyprodukowanej energii elektrycznej do sieci elektroenergetyczne;.
6.7.9. Instalacja piorunochronna

Dla planowanej mikroinstalacji fotowoltaicznej nalezy przewidzie¢ ochrone odgromowsa.

Na etapie opracowywania dokumentacji technicznej nalezy dobraé klase LPS i na jej podstawie

wykonad instalacje odgromowag dla przedmiotowej instalacji.
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Nowg czes¢ instalacji odgromowej nalezy przyfaczy¢ do istniejgcej instalacji piorunochronnej
budynku, przy czym wszelkie pofaczenia wykona¢ jako spawane lub srubowe, a miejsca spawow

chronié antykorozyjnie poprzez pomalowanie farbg antykorozyjna.

Nowe odcinki zwoddw poziomych wykona¢ z drutu Fe/Zn @8mm. Jako zwody pionowe nalezy
stosowa¢ wolnostojgce maszty odgromowe o wysokosci umozliwiajacej objecie strefami
ochronnymi wszystkich paneli na dachu. Maszty potgczy¢ z siatkg zwoddw poziomych (tj. z

pokryciem dachu).

W celu wyréwnywania potencjatéw nalezy zapewnic¢ galwaniczng ciggtos¢ potgczen wszystkich

metalowych elementéw, a przede wszystkim:

- pofaczenie konstrukcji miedzy sobg
- pofaczenie konstrukcji z pokryciem dachu

- pofaczenie pokrycia dachu ze zwodami pionowymi

Dodatkowo przy braku mozliwosci zachowania bezpiecznych odstepdéw izolacyjnych pomiedzy
uziemiong konstrukcja wsporczg, a najblizszym zwodem poziomym, ramy paneli nalezy taczy¢ z
konstrukcjami nosnymi przewodami LgY o przekroju min. 16 mm? (lub réwnowaznym) oraz

nalezy zapewnié metaliczne potgczenia konstrukcji wsporczych z pokryciem dachu.

W celu uziemienia odgromnikéw przepieciowych po stronie DC nalezy wykorzystaé ptaskownik

miedziany 20x3 potgczony z istniejgcym uziomem budynku.

W przypadku, gdy w danej lokalizacji nie ma mozliwosci podtgczenia instalacji fotowoltaicznej do

instalacji odgromowej nalezy zastosowac¢ odpowiedni typ ochronnika przeciwprzepieciowego.
6.7.10. Ochrona przeciwprzepieciowa

W celu zapewnienia ochrony przeciwprzepieciowej ograniczniki nalezy zainstalowaé¢ w

nastepujgcych miejscach:

- W miejscu przytgczenia mikroinstalacji PV do instalacji wewnetrznej (w rozdzielnicy

gtéwnej)
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- przy inwerterze po stronie DC
- przy inwerterze po stronie AC

- przy panelach

Konieczno$¢ zastosowania i typ zastosowanego ochronnika nalezy rozpatrywaé w zaleznosci od
rodzaju (braku) zewnetrznej ochrony odgromowej oraz w zaleznos$ci od odlegtosci pomiedzy

poszczegdlnymi elementami systemu fotowoltaicznego.

Wszystkie elementy metalowe instalacji fotowoltaicznej powinny by¢ objete systemem
uziemionych potgczen wyrdwnawczych. Konstrukcje modutéw uwaza sie za wtasciwie uziemiong
w momencie uzyskania rezystancji uziemienia ponizej 10 Ohm. Minimalny przekréj przewodu
ochronnego do potaczenia ogranicznikdw przepie¢ powinien wynosi¢ 16 mm2. Maksymalna

odlegtosé przewodu ochronnego do szyny wyréwnania potencjatéw 1 metr.
6.7.11. Ochrona przecigzeniowa i zwarciowa

Ochrone przecigzeniowg i zwarciowg dla systemu PV nalezy zapewnié poprzez zastosowanie
roztacznikdw bezpiecznikowych z wktadkami bezpiecznikowymi o charakterystyce wyzwalania
typu gPV lub wytacznikow instalacyjnych o odpowiedniej charakterystyce. Aparaty muszg by¢
urzgdzeniami fabrycznie dedykowanymi do systeméw PV i muszg byé przystosowane do pracy na

napieciu 1000 V DC.

W przypadku réwnolegtego tfaczenia paneli, kazde réwnolegte pasmo nalezy zabezpieczyc
dedykowanymi bezpiecznikami lub  wytgcznikami instalacyjnymi. Prady znamionowe
zastosowanych urzadzen nalezy dobra¢ po dokonaniu konfiguracji instalacji w tancuchach na

etapie opracowywania dokumentacji techniczne;.
6.7.12. Ochrona przeciwpozarowa

Warunki ochrony przeciwpozarowej powinny by¢ ustalone dla instalacji fotowoltaicznej w
oparciu o dane zawarte w dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej wykonywanym

przez Wykonawce.
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Dla instalacji objetych przedsiewzieciem nie wymaga sie uzyskiwania pozwolen na budowe,
zgodnie z art. 29. pkt 3 ppkt c) Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (dz. U. 2021, poz.
2351 ze zmianami). z zastrzezeniem wykonania uzgodnienn ochrony przeciwpozarowej, o ktorej

mowa w art. 56 ust. 1a niniejszej Ustawy.

Zakres uzgodnienia dokumentacji powinien by¢ zgodny z wymogami Rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r w sprawie uzgadniania projektu

zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,

projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z

wymaganiami ochrony przeciwpozarowej. (Dz. U.2021, poz. 1722).

Zgodnie z §4 ust. 2 ww. rozporzadzenia, wymagane jest okreslenie warunkéw ochrony
przeciwpozarowej w czesSci obejmujgcej zakres dokumentacji technicznej instalacji

fotowoltaiczne;j.

Budowa instalacji fotowoltaicznej i jej projekt nie bedzie narusza¢ wymagan ochrony

przeciwpozarowej ustalonej dla budynku, zgodnie z §4 ust.1 przytoczonego rozporzadzenia.

Wymagania w zakresie warunkéw ochrony przeciwpozarowych projektowanej instalacji powinny
obja¢ informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w

szczegblnosci elektrycznej i piorunochronne;j.

Na etapie sporzadzania projektu wykonawczego projektant zgodnie z §5 ust.1 ma obowigzek
uzgodni¢ projekt w toku wzajemnej wspotpracy z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen

przeciwpozarowych.

Zabezpieczenie instalacji fotowoltaicznej

W przypadku wytgczenia pradu przemiennego AC wytgcznikiem gtdwnym budynku nastepuje,
automatyczne wytgczenie inwertera. Zatgczenie nastepuje samoistnie po ustalonej zwtoce
czasowej od momentu przywrdcenia napiecia w sieci (maksymalny czas wyfgczenia nie dtuzszy

niz 5s). Wymaga sie prowadzenie na podtozu nierozprzestrzeniajgcym ognia uziemionych rur
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stalowych o klasyfikacji E60, wedtug normy DIN 4101-12:1998-11. Umozliwi to bezpieczne

prowadzenie dziatan ratowniczo — gasniczych w przypadku pozaru.

Dla budynkdéw o kubaturze do 1000 m3 nie jest wymagany jest przeciwpozarowy wytgcznik

pradu.
Przed przystgpieniem do uzytkowania instalacji, nalezy:

- oznakowaé obiekt znakiem bezpieczenstwa wg normy PN-EN 60364-7-712 w miejscu

przytaczenia instalacji PV, przy liczniku oraz przy gtdéwnym wytgczniku zasilania,

- oznakowal trasy przewoddw instalacji fotowoltaicznej DC tablicg informacyjng o tresci

»Niebezpieczenstwo — wysokie napiecie DC w ciggu dnia”,

- oznakowac gtowny wytgcznik AC instalacji fotowoltaiczne;j,

- oznakowac gtéwny wytgcznik DC,

- przeprowadzié¢ badania rezystancji instalacji elektryczne;j i ciggtosci instalacji,

- po zakonczeniu budowy instalacji o mocy powyzej 6,5kW, Wykonawca w imieniu
Zamawiajgcego zobowigzany jest do powiadomienia wtasciwej terenowo Komendy Miejskiej
(Powiatowe]) Panstwowej Strazy Pozarnej o zakonczeniu budowy urzadzenia i zamiarze

przystgpienia do uzytkowania, zgodnie z Art. 56 ust 1. Ustawy Prawo Budowlane.

W zwigzku z powyiszymi wymaganiami, dokumentacje projektowe wszystkich instalacji
fotowoltaicznych o mocy powyzej 6,5 kW wymagajg sie akceptacji dokumentacji technicznej

rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen p.poz. (po stronie Wykonawcy).

6.8. Wykonczenia

Projektujgc oraz wykonujgc roboty zwigzane z montazem instalacji nalezy dgzy¢ do tego, aby w
jak najmniejszym stopniu ingerowaé w elementy wykonczenia istniejgcych obiektéw (oktadziny
wewnetrzne, elewacje, powtoki malarskie, zabezpieczenia antykorozyjne, powtoki izolacji

cieplnej czy akustycznej i itp.). W przypadku koniecznosci ingerencji podczas wykonania robét
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instalacyjnych, ich zakres nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem oraz wyznaczonym przez

Zamawiajgcego Nadzorem Inwestorskim.

Wszelkiego rodzaju otwory montazowe, przebicia, przejscia, itp., powstate w czasie prowadzenia
prac instalacyjnych nalezy wykoriczyé na podstawowym poziomie obrébek murarsko-tynkarskich.
Do zadan Whtasciciela obiektu nalezy wykonanie ostatecznego wykonczenia miejsc zwigzanych z
prowadzeniem prac instalacyjnych, np. poprzez malowanie czy innego rodzaju wykornczenia. Za
wszelkie zniszczenia lub uszkodzenia elementéw budowlanych i konstrukcyjnych obiektu
niezwigzanych z wykonywang instalacjg lub w zakresie wiekszym niz wymaga tego montaz
instalacji, odpowiada Wykonawca i jest on zobowigzany do ich usuniecia wtasnym staraniem i na

wtasny koszt.

6.9. Zakorniczenie prac budowlanych

Po zakoniczeniu robét instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia terenu do
stanu pierwotnego. Zakres czynnosci obejmujgcych uprzatniecie terenu robét obejmuje m.in.:
usuniecie niewykorzystanych materiatdw oraz resztek materiatdw wykorzystanych, usuniecie
sprzetu, maszyn i urzadzen wykorzystywanych podczas realizacji zadania, usuniecie innych

odpaddéw powstatych w trakcie prowadzenia robét oraz uprzatniecie otoczenia.

6.10. Gwarancje

Wykonawca zapewni serwisowanie wybudowanych instalacji w okresie objetym gwarancja.
Koszty serwisowania urzadzen i instalacji w okresie obowigzywania gwarancji na roboty pokrywa

Wykonawca.

W ramach przedmiotu zamdwienia ustala sie nastepujgcy wykaz gwarancji:

® roboty budowlano — montazowe - minimum 5 lat, liczconych od dnia podpisania przez
Zamawiajgcego (bez uwag) protokotu odbioru korncowego

= Urzadzenia oraz armatura minimum 5 lat gwarancji
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= panele fotowoltaiczne — min. 10 lat na 92% wydajnosci, min. 25 lat na 83% wydajnosci,
liczonych od dnia podpisania przez Zamawiajacego (bez uwag) protokotu odbioru
koricowego zadania inwestycyjnego oraz gwarancja produktowa min. 12 lat

= inwertery DC/AC - min. 10 lat gwarancji

Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowigzany uzy¢ fabrycznie nowych elementéw o

parametrach nie gorszych niz elementéw uszkodzonych sprzed usterki.
6.11. Wymagania dotyczace warunkdw wykonania i odbioru robét budowlanych

6.11.1. Koszty robdt tymczasowych i prac towarzyszacych

Koszt robdét tymczasowych i prac towarzyszacych wykonawca uwzgledni w kosztach ogdlnych

budowy.

6.11.2. Wymagania dotyczace stosowania sie do praw i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas

prowadzenia robot.
6.11.3. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie realizacji robot Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na
celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej
i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu, drgan lub innych przyczyn powstatych w

nastepstwie jego sposobu dziatania.
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Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu

wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robdét ich
szkodliwos¢ zanika mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymac zgode

na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;j.
6.11.4. Wymagania dotyczgce ochrony przeciwpozarowe;j

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie

utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami, tylko

w ilosci niezbednej na dany dzien pracy i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
6.11.5. Wymagania dotyczace ochrony wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne
takie jak rurociggi, kable, itp. oraz uzyska od witascicieli lub zarzadcow tych urzadzen

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Uzytkownikéw/Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji

i urzagdzen w czasie ich instalacji.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie ewentualnego przetozenia

instalacji i urzadzen na miejscu instalacji.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia

instalacji i urzadzen zastanych w miejscach w ktérych bedga realizowane instalacje.
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Nadzdér inwestorski, Zamawiajgcego oraz witasciciela budynku oraz wykona wszystkie niezbedne

prace zwigzane z likwidacjg szkody i przywrdceniem stanu pierwotnego.
6.11.6. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczerstwa

i higieny pracy oraz stosowac sie do zalecen Planu Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich

wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla

zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
6.11.7. Wymagania dotyczgce materiatow budowlanych i urzadzen

Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach
prowadzonej inwestycji bedg fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci i wolne od wad

fabrycznych oraz bedg posiadaty niezbedne atesty i deklaracje zgodnosci.

Elementy dostarczone na budowe i zastosowane powinny byé sprawdzone pod wzgledem
jakosci, kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi oraz przewidywanym zastosowaniem.

Na zadanie
Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany pozyskac od producenta i dostarczy¢:

- pozytywne aktualne $wiadectwa dopuszczenia danego elementu do stosowania w
budownictwie (certyfikat na znak bezpieczenstwa, aprobata techniczna)

- wyniki badan stwierdzajagce zgodnos¢ danej partii wyrobéw z wymaganiami
obowigzujgcych norm

- karty gwarancyjne
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Wszystkie materiaty musza posiada¢ dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie. Wyroby te powinny by¢ znakowane znakiem budowlanym B lub CE. Znakiem B
powinny by¢ oznaczone wyroby, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa lub
ktérych zgodnos¢ z dokumentem odniesienia zostata potwierdzona poprzez wydanie certyfikatu
zgodnosci lub deklaracji zgodnosci. Zgodnos¢ wyrobu z wtasciwymi normami lub specyfikacjami
technicznymi powinna by¢ potwierdzona oceng zgodnosci wyrobu dokonang przez producenta, z
udziatem lub bez udziatu strony trzeciej (jednostek certyfikujgcych, laboratoriéw). Producent, ktéry
dokonat oceny zgodnosci i wydat dla niego deklaracje z wtasciwg zharmonizowang specyfikacja

techniczng ma prawo do oznakowania wyrobu znakiem CE.

Wykonawca zobowigzany jest dostarcza¢ na budowe wyroby i materiaty nowe, zgodne z
wymaganiami  okreslonymi w dokumentacji projektowej przedmiotowego zadania,
odpowiadajgce wymaganiom obowigzujgcych norm i przepiséw. Wraz z materiatami nalezy

dostarczy¢ stosowne aprobaty, certyfikaty lub dopuszczenia, jak rowniez karty gwarancyjne.
6.11.8. Wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy
lub wynajety do wykonania robét, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym

i w gotowosci do pracy. Uzywany sprzet musi posiadac niezbedne badania techniczne.
6.11.9. Wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.
Materiaty

i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je

przed uszkodzeniem.
6.11.10. Wymagania dotyczgce wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z Umowg, za jakos¢
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zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, harmonogramem robdt oraz poleceniami Nadzoru

inwestorskiego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w pracach, spowodowanego przez Wykonawce zostang przez
niego naprawione wtasnym staraniem i na wtasny koszt. Polecenia Nadzoru inwestorskiego bedg
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez

Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

W trakcie wykonywania prac nalezy przestrzega¢ aktualnych przepiséw BHP, p.poz.
i odpowiednio zabezpieczy¢ wykonywanie prac. Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonaé
zgodnie

z dokumentacjg oraz warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlanych.
6.11.11. Wymagania dotyczgce badan i odbioru robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jako$sé materiatdw oraz zapewnia
odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiego$ badania, nalezy
stosowaé¢ wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed
przystgpieniem do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi Nadzér inwestorski o rodzaju,
miejscu i terminie badania, a wyniki pomiarow i badan przedstawi na piSmie do akceptaciji.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi
Wykonawca. Wykonawca odpowiedzialny jest rdwniez za przeprowadzenie procedur majgcych
na celu formalne przekazanie urzgdzen do eksploatacji, w tym rejestracja urzagdzen technicznych
w Urzedzie Dozoru Technicznego czy tej w innych bazach rejestrowych tj. Centralny Rejestr

Operatorow w przypadku instalacji pomp ciepta (jezeli konieczne).
6.11.12. Wymagania dotyczace szkolenia obstugi i Uzytkownikow

Wykonawca przeprowadzi szkolenia/e z zamontowanych urzadzen, instalacji oraz zasad
poprawnej bezpiecznej eksploatacji i konserwacji dla pracownikdbw Zamawiajgcego

i Uzytkownikow.
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6.12. Odbiory

Zamawiajacy ustala nastepujace odbiory:

odbiér dokumentacji projektowej

= odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
= odbiory czesciowe

= odbidr korncowy

= odbidr pogwarancyjny
6.12.1. Odbiory dokumentac;ji projektowej

Odbiér dokumentacji projektowej polegac bedzie na ocenie i przyjeciu projektu wykonawczego
na etapie przed przystgpieniem do roboét budowlanych. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
dokumentacje projektowg w ilosci wymaganej przez Umowe. Zamawiajacy wraz z Nadzorem
inwestorskim zweryfikuje zgodno$¢ opracowanej dokumentacji z niniejszym programem

funkcjonalno-uzytkowym oraz z warunkami SWZ, jak réwniez z aktualnymi przepisami.
6.12.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega¢ bedzie na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru

robét dokonuje Nadzor inwestorski.
6.12.3. Odbiory czesciowe

Odbidr czesciowy polegaé bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robdét dokona¢ wg zasad jak przy odbiorze koricowym robdt. Odbioru robédt

dokonuje Komisja Odbiorowa.
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6.12.4. Odbidr koricowy

Odbidr koncowy polegac bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Najpdzniej na 7 dni przed odbiorem koncowym Wykonawca

przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje powykonawcza.

Odbiér ostateczny polega¢ bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdét w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Odbiér konicowy roboét nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczgc od dnia potwierdzenia

przez Nadzor inwestorski zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw do odbioru koricowego.

Odbioru koricowy robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbiorowa dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, dokumentacjg projektowg, umowa

i SWZ.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt

uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, uzupetniajgcych lub

wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.
Dokumenty do odbioru korncowego i czesciowego
Do odbioru konncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1) dokumentacje powykonawczg — dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi
zmianami oraz dodatkowsg, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy w ilosci 2
egzemplarzy

2) Instrukcje obstugi i konserwacji instalacji w jezyku polskim w 2 egzemplarzach

3) deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci oraz atesty uzytych materiatéw
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4) wyniki badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru

5) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robdt Zamawiajgcemu — jesli dotyczy

6) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wybudowanych obiektow — jezeli wymagane

7) gwarancje producentdw na materiaty oraz wtasng na montaz instalacji

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru konicowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny

termin odbioru koricowego robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
6.12.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza sie przed zakonczeniem okreséw gwarancji okreslonych

wW umowie.

7. Ustuga serwisowa

W ramach zadania Wykonawca bedzie swiadczyt (bez dodatkowego wynagrodzenia) ustuge
serwisowg przez okres 5 lat od momentu podpisania bezusterkowego protokotu odbioru

kornicowego. W ramach serwisu Wykonawca jest zobligowany do:

= ysuwania usterek na wezwanie Zamawiajgcego
= jezeli naprawa nie bedzie mozliwa to Wykonawca zapewni dostawe i wymiane niezbednych

czesci zapasowych
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Czes¢ Il — Informacyjna
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8. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania

nieruchomoscig na cele budowlane

Zamawiajgcy powinien posiada¢ wszystkie niezbedne dokumenty do prowadzenia prac na

terenie Uzytkownika.

9. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia budowlanego

Przedmiot zamdwienia powinien byé zaprojektowany i wykonany zgodnie z obowigzujgcymi

regulacjami prawnymi, w tym w szczegdlnosci:

1)
2)
3)

4)

1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym z pdzn. zmianami

Ustawia z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne z pézn. zmianami
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z pézn. zmianami
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego z pdZn. zmianami

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pézn. zmianami

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska z pozn. zmianami

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony srodowiska, ustawy
o odpadach oraz zmianie niektdrych ustaw z pézn. zmianami

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne z pdzn. zmianami

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej z pdzn. zmianami

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci z pézn. zmianami
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z pdézn. zmianami
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8)

9)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw z
pdzn. zmianami

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 24 wrzesnia 2020 r. w sprawie standardéw
emisyjnych dla niektérych rodzajow instalacji, Zrédet spalania paliw oraz urzadzen spalania

lub wspodtspalania odpaddw z pdzn. zmianami

10) Rozporzadzenie Ministra Rodziny i Polityki Spotecznej z dnia 4 listopada 2021 r.

zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny

pracy z pozn. zmianami

Normy Polskie i Europejskie, ktérych obowigzek stosowania wynika z obowigzujgcych przepiséw,

przy czym Wykonawca ma obowigzek stosowac sie do przepiséw technicznych w okreslonej

kolejnosci:

Polskie Normy przenoszgce normy europejskie

Normy innych panistw cztionkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przenoszacych normy europejskie

Europejskie oceny techniczne, rozumiane jako udokumentowane oceny dziatania wyrobu
budowlanego wzgledem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim
dokumentem oceny

Wspdlnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w
dziedzinie produktow teleinformatycznych

Inne systemy referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje
normalizacyjne

Polskie Normy
Polskie aprobaty techniczne

Polskie specyfikacje techniczne dotyczgce projektowania, wyliczen i realizacji robét
budowlanych oraz wykorzystania dostaw

Krajowe deklaracje zgodnosci oraz krajowe deklaracje wtasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r. o wyrobach budowlanych
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