Zalacznik nr 2 do PFU - Rozbicie Ceny Ofertowej (RCO)

Modernizacja kottowni w budynku biurowym w Legnicy przy ul. Dworcowej 7a.

Budynek biurowy Legnicy przy ul. Dworcowej 7a - nr sap 102 003 315 i oficyna - budynek
administracyjno - magazynowy - nr sap 102 003 312

cena
Lp.| PO2W OPIS jm.| ilos¢ |jednostkowa | WATOSE netio
PFU PLN
PLN
1. 3.2, PRACE PROJEKTOWE | PRZYGOTOWAWCZE
Kalkulacia Dokumentacja projektowa, w tym prace przedprojektwe, inwentaryzacja, Koncepcja projektowa, Projekty
1.1. wiasn aj budowiane, Projekty wykonawcze wraz ze zgloszeniem robot bud. lub uzyskaniem pozwoleniem na budowe | kpl. 1,00
oraz uzyskaniem innych decyzji urzgdowych niezbednych do realizacji robdt
12 kal,l'(:;(za Dokumentacja powykonawcza dla wszystkich branz, operaty kolaudacyjne, kpl. 1,00
RAZEM POZYCJA 1 - PRACE PROJEKTOWE | PRZYGOTOWAWCZE
2, ROBOTY BUDOWLANE
21 3.3.4. Zakres robot budowlanych
1 kalkulacja | Demontaz urzgdzeri w kottowni i demantaz instalacji CO w dwadch budynkach oraz ruraciggow migdzy kol 1.00
whasna | budynkami Pl !
2 kalkulacja |Wymiana instalaciji elektrycznej w pomieszczeniach kotfowni (cztery pomieszczenia) z dostosowaniem do Kol 1.00
wiasna |potrzeb i warunkdw z zabudowg osprzetu i urzadzen oraz instalacji o$wietleniowej z wymiang o$wietienia Pt ’
Roboty budowlane pomieszczeri kottowni (cztery pomieszczenia kottownia), naprawa tynkdw na Scianach i
kalkulaci sufitach, remont posadzek, utozenie plytek ceramicznych gres na posadzkach, ptytki $cienne na $cianach do
3 :'u aca wysokosci 1,80 m, odnowienie -pomalowanie pomieszczenr kottowni, zabudowa zlewozmywaka kpl. 1,00
asna |, . X . P N
jednokomorowego wraz z zabudowa baterii zZlewozmywakowej wraz z “wykonaniem” odptywu, wykonanie
kratek kanalizacyjnych
Wymiana stolarki okienne] | drzwiowe] w pomieszczeniach kottowni
-oknaowym. hxs 87 x 78 (cm) sztuk 1,
4 kalkulacja |- okna o wym. h x s 40 x 78 (cm) sztuk 1, Kol 1.00
wlasna |- stolarka drzwiowa o wym. s x h 90 x 200 (cm) sztuk 3 P !
- stolarka drzwiowa owym. sx h s x h 100 x 210 (cm) sztuk 1
Wykonanie instalacji centralnege ogrzewania w dwéch budynkach (pow.1540 m? )
-wykonanie piondw, poziomdw wraz z zamontowaniem zaworéw odcinajgeych, odpowistrznikéw (rury
stalowe, ocynkowane zewnetrznie), wykonanie rurociggu miedzy budynkani
- zabudowa grzejnikéw plytowych w kazdym pomieszczeniu (kazdy grzejnik potgczony z instalacjg dwoma
5 kalkulacja |zaworami w tym jednym z regulacjg — termostatem (zawdr termostatyczny) , Kol 1.00
wiasna |- wykenanie prac zwigzanych z wypetnieniem otwordw w §cianach i sufitach z zatarciem na ,gtadko” Pl ’
wykonaniem uzupetnienia tynku Ill kat z miejscowym zagruntowaniem farbg podktadowa po demontazu
instalacji CO na szerckosci minimum 25 cm po kazdej stronie otwordw i wysoko$ci ok 1.0m i odnowieniem
farbg bialg nawierzchniowg zmywalng
Wykonanie instalacji CO w kotlowni wraz z zabudowg kotta CO i niezbgdnych urzgdzen do eksploatacii
Kalkulaci ogrzewania, w tym regulatorami na pomieszczenia — sterownikami temperatury (w kazdym pomieszczeniu)
[} :,,:;,(;Ja « nalezy zastosowaé kociot kondensacyjny dwufunkeyjny, z regulacjg pogodows o najwyzszej klasie kpl. 1,00
energetycznej.
7 kalkulacja |Zabudowa zbiomika oleju - dwuplaszczowy do zastosowania w pomieszczeniach, objetosé: | kol 1.00
wiasna  |zbiomika/zbiomikéw oleju minimum 3000 . Pl '
8 km‘s':‘ja Wykonanie wentylacji w pomieszczeniach kottowni kpl. 1,00
9 kalkulacja |Naprawa komina i montaz kwasoodpomego przewodu koncentrycznego powietrzno spalinowego, ktérym kol 1.00
witasna |bedzie doprowadzane powietrze do kotta oraz odprowadzane spaliny, Pl '
10 kalkulacja |Napetnienie zbiomikéw (o pojemnosci minimum 3000 1) w 100 % pojemnosci  olejem opalowym - w Kol 100
wiasna | przypadku wykonania CO na olej apalowy Pl '
1 kw‘:;i‘;ja Préby szczelnosci i rozruch kotlowni wraz z instalacjami odbiorczymi kpl. 1,00
12 k:;lllg;::;ja Wyposazenie p.poz. kottowni: gasnica proszkowa 6 kg, koc gasniczy kpl. 1,00
ralkula] Naprawa lub wymiana rynny o $rednicy @ 120 o diugo$ci ok 10 m i rury spustowej a $rednicy @ 90 o
13 :”:;ga diugosci okoto 4 m odprowadzajgcej opady deszczowe z zadaszenia szklanego w podworzu kpl. 1,00
Kalkuleci Naprawa cze$ci elewacji na budynku administracyjnym biurowym od strony podwérza od przyziemia poziomu
14 ;:;ga terenu do wysokosci ok. 4,5 m (o pow. 10,0 x 4,50 m) — skucie odpadajgcego, zawilgoconego tynku, m? | 45,00

osuszenie Sciany, otynkowanie, odnowienie, pomalowanie elewacji o powierzchni o powierzchni okolo 45 m?




15 k::(:sli:ja Wywiezienie | utylizacja wytworzonych odpadéw kpl. 1,00

16 kﬂ‘:slicaja Wywiezienie we skazane miejsce przez Zamawiajacego odzyskanego ziomu  (przekazanie protokélame) kol | 1,00
kalkulacja . . o L . N

17 wiasna Serwisowanie kotiowni przez 36 miesigcy od odbioru korcowego wykonania prac kpl. 1,00

RAZEM POZYCJA 2 - ROBOTY BUDOWLANE

LACZNIE POZYCJA 1 + 2 (netto)

PODATEK VAT

LACZNIE POZYCJA 1+ 2 (brutto)




