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Modernizacja kotfowni w budynku biurowym w Legnicy przy ul. Dworcowej 7a.
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Modernizacja kottowni w budynku biurowym w Legnicy przy ul. Dworcowej 7a.

CZESC | - OPISOWA

1. WYKAZ SKROTOW | OBJASNIENIA POJEC UZYTYCH W TEKSCIE

Pojecie/skrot Opis

V4 Zaktad Linii Kolejowych we Wroctawiu

Osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna
nieposiadajgca osobowosci prawnej, ktéra ubiega sie o udzielenie

Wykonawca o
Zamoéwienia, zlozyla oferte lub zawarta Umowe zakupowg lub
Umowe centralng.
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa
Zamawiajacy Zaktad Linii Kolejowych we Wroctawiu, ul. Joannitéw 13, 50-525

Wroctaw

osoba fizyczna, wyznaczona przez Zamawiajgcego do dziatania

Inspektor Nadzoru | )
jako Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

PFU Niniejszy Program Funkcjonaino-Uzytkowy

Zamawiajacy — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii
PKP PLK S.A.

Kolejowych we Wroctawiu
PnB Pozwolenie na budowe

Wymienione w SWZ, PFU Ilub Umowie normy, specyfikacje
techniczne, zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
Prawo Regulacje Zamawiajgcego (zgodnie =z definicia w PFU)
i obowigzujgce w Rzeczypospolitej Polskiej przepisy prawa
powszechnie obowigzujgcego.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2021 r.
poz. 2351)

Prawo Budowlane

SwWz Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia

Zasady bezpieczenstwa pracy obowigzujgce terenie PKP Polskie
Ibh-105 Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych,
utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracownikow

podmiotéw zewnetrznych),

Pozostate pojecia lub okreslenia uzyte w PFU, a pisane wielka literg, nalezy rozumie¢ tak,

jak zostaty zdefiniowane w Umowie.
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Modernizacja kotfowni w budynku biurowym w Legnicy przy ul. Dworcowej 7a.

2. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa zamoéwienia: Modernizacja kottowni w budynku biurowym w Legnicy przy ul.

Dworcowej 7a.

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych zwigzanych z
modernizacjg kottowni wraz z modernizacjg wewnetrznej instalacji c.0. w budynku biurowym
(administracyjnym) w Legnicy przy ul. Dworcowej 7a (nr inwentarzowy 102003315) oraz oficynie -
budynku administracyjnym (magazyn ISE) (nr inwentarzowy1020033120.

Realizacja robét budowlanych bedzie prowadzona w systemie ,projektu;j i budu;j”.

2.1. Calosé przedmiotu zamoéwienia obejmuje:

1) Wykonanie dokumentacji projektowej niezbednej do prawidtowego wykonania rob6t
budowlanych i uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opinii, uzgodnien, dopuszczen,
warunkow technicznych, decyzji i pozwolen niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia.

2) Wykonanie rob6t budowlanych zgodnie z zakresem zaméwienia na podstawie opracowanej
przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;.

W czasie wykonywania robét budowlanych Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru

autorskiego na dokumentacjg projektowa.
2.2, Harmonogram realizacji zaméwienia

Termin wykonania catosci przedmiotu zamdwienia ustala si¢ od dnia podpisania umowy do

dnia 11.12.2023 r.

Jednoczes$nie ustala si¢ nastgpujgce terminy przejsciowe w zakresie opracowania dokumentacji
projektowe;j:

1) Koncepcja projektowa (KP) - w terminie do trzech tygodni od podpisania umowy,
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu koncepcje projektowg (KP) w zakresie rozwigzan
instalacyjnych

2) Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbednymi opiniami, uzgodnieniami oraz
uzyskaniem prawomocnego zgtoszenia robot budowlanych lub prawomocnego pozwolenia na
budowe w terminie: do trzech miesigecy od daty podpisania umowy.

2.3. Termin i warunki gwarancji

Wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum 36 miesiecy od dnia dokonania odbioru

koncowego.
2.4. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$s¢ obiektow

Modernizacjg systemu ogrzewania nalezy wykonac dla budynku biurowego, w ktérym miesci sie
siedziba Sekcji Eksploatacji Legnica przy ul. Dworcowej 7a oraz oficyny mieszczacej rowniez przy

ul. Dworcowej 7 w Legnicy:
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Modernizacja kotfowni w budynku biurowym w Legnicy przy ul. Dworcowej 7a.

Budynek biurowy (administracyjny ISE) numer inwentarzowy 102003315
(pieciokondygnacyjny) - w Legnicy przy ul. Dworcowej 7a

Budynek administracyjny (magazyn ISE) — Nr Inwentarzowy102003312
(dwukondygnacyjny) - w Legnicy przy ul. Dworcowej 7 (oficyna)

2.4.1. Lokalizacja budynkow:

Wojewddztwo doinoslgskie, powiat legnicki, gmina/miasto Legnica, obreb Stare Miasto, dziatka nr

16, AM 1. Lokalizacja budynkéw zostata przedstawiona na mapie, ktéra stanowi Zatacznik nr 1 do

PFU.

2.4.2. Opis stanu istniejgcego

1)

Budynek biurowy (administracyjny ISE) - numer inwentarzowy 102 003 315
(pieciokondygnacyjny)
Opis budynku

Rok budowy - 1935

Budynek jest pieciokondygnacyjng kamienicg w zabudowie zwartej. W rzucie ma ksztait
trapezu o wymiarach: dtugos¢ elewacji frontowej: 17,85 m, dtugos¢ elewac;ji tylnej: 15,80 m,
szerokosé: 14,80 m.

Jest to budynek wzniesiony przed drugg wojng $wiatowa w technologii tradycyjnej. Sciany
konstrukcyjne oraz dziatowe z cegly petnej oraz dziurawki na zaprawie wapiennej. Stropy
zelbetowe gestozebrowe.

Dach czterospadowy o konstrukcji krokwiowo-ptatwiowej. Od strony elewac;ji frontowej po
obu stronach budynku niewielkie mansardy. Ptatwie wsparte na stupach z mieczami. Stupy
wiezby dachowej oparte na stropie za pomocg podwalin. Pokrycie w postaci dachowki
karpiéwki w kolorze naturalnej czerwieni utozonej w koronke.

Wyposazenie budynku:

Instalacja elektryczna, telefoniczna, wodociggowa woda doprowadzona z sieci miejskiej /
kanalizacyjna / scieki odprowadzone do kanalizacji miejskiej /, centralnego ogrzewania /
wiasna kottownia weglowa (dwa piece weglowe) — zasila w ciepto budynek oficyne.

Parametry techniczne budynku:

kubatura - 6282,00 m®
powierzchnia uzytkowa - 1540,00 m?
powierzchnia zabudowy - 225,00 m?

Powierzchnia w budynku do ogrzewania ok. 1320 m?

Moc przytaczeniowa 38,5 kW , napiecie znamionowe 400 V.
Budynek znajduje si¢ na Wojewddzkiej Ewidencji Zabytkow.
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Modernizacja kotfowni w budynku biurowym w Legnicy przy ul. Dworcowej 7a.
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Fot. Budynek biurowy (administracyjny) Sekcji Eksploatacji Legnica przy ul. Dworcowej 7 a

w Legnicy.

2) Budynek administracyjny (magazyn ISE) — Nr Inwentarzowy102003312
(dwukondygnacyjny) - w Legnicy przy ul. Dworcowej 7a (oficyna)

Opis budynku

Rok budowy ok. 1920

Budynek dwukondygnacyjny w zabudowie zwartej, niepodpiwniczony.

Sciany murowane z cegly petnej grubosci 50 cm na zaprawie cementowo-wapiennej na
fundamentach betonowych. Stropy drewniane. Schody zewnetrzne na pietro betonowe, na
strych drewniane. Dach drewniany pokryty papa. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana,
drzwi do magazynow stalowe. Elewacja i $ciany wewnetrzne tynkowane malowane farbami.
Wyposazenie budynku:

Instalacja elektryczna, wodociggowa, kanalizacyjna, telefoniczna, centralnego ogrzewania -
zasilanie z kottowni z budynku administracyjnego.

kubatura - 1655,00 m®
powierzchnia zabudowy - 100,19 m?
powierzchnia uzytkowa - 363,75 m?
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Modernizacja kottowni w budynku biurowym w Legnicy przy ul. Dworcowej 7a.

Powierzchnia w budynku do ogrzewania ok. 220 m?

Budynek dwukondygnacyjny w zabudowie zwartej, niepodpiwniczony.
3. ZAKRES ROBOT

Wykonawca, przygotowujgc ofertg, musi wzigé pod uwage cato$¢ prac i rob6t budowlanych

niezbednych do wykonania.

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy stuzy ustaleniu planowanych kosztéw prac projektowych
i robot budowlanych, daje wytyczne do sporzgdzenia dokumentaciji projektowej oraz stanowi
podstawe do sporzadzenia ofert przez Wykonawcdw. Oferta dostarczona przez Wykonawce
powinna obejmowac catos¢ zadania, tj. wykonanie dokumentacji projektowej, demontaz, montaz,
roboty budowlane oraz wszystkie dostawy i ustugi konieczne do wykonania przedmiotu
zamébwienia i oddania do uzytkowania. Wykonawca w swoim zakresie ujmie takze te prace
dodatkowe i elementy instalaciji, ktdre nie zostaty wyszczegdlnione, lecz sa niezbedne dla

poprawnego i stabilnego funkcjonowania instalacji.
3.1. Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Realizacja przedmiotu zaméwienia ma na celu modernizacje kottowni wraz z instalacja
centralnego ogrzewania zgodnie z planem adaptacji do zmian klimatu.
Realizacja zadania ma spowodowaé ograniczenie emisji zanieczyszczen COx.

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé wszystkie roboty przewidziane w zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego dokumentacji projektowej tak, aby osiagnga¢ zamierzone parametry funkcjonalno-

uzytkowe.
3.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa oznacza cato$é dokumentacji (wraz z uzyskaniem wszelkich
niezbednych decyzji, pozwolen, technicznych warunkéw przytgczenia i uzgodnien, niezbednych do

realizacji przedmiotu zaméwienia.

W skiad dokumentacji projektowej wchodzg wszystkie opracowania projektowe niezbedne do
realizacji przedmiotu zaméwienia zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego ujetymi w PFU.

Wykonawca zapewni opracowanie dokumentaciji projektowej z nalezytg starannoscig, zasadami
sztuki budowlanej w sposob zgodny z ustaleniami zawartymi w PFU, Specyfikacji Warunkow

Zamoéwienia (SWZ) oraz wymaganiami Prawa.

Na pisemny wniosek Wykonawcy Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy (wskazanej osobie) pisemnego
petnomocnictwa w stosownym zakresie w celu prawnego reprezentowania Zamawiajacego.
Wykonawca okresli tre$¢ petnomocnictwa odpowiednig do reprezentowania Zamawiajgcego

w zakresie przedmiotu zamdwienia.
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Modernizacja kotfowni w budynku biurowym w Legnicy przy ul. Dworcowej 7a.

3.2.1. Prace poprzedzajace wykonanie dokumentacji projektowej:

1) Prace przedprojektowe wykonane w zakresie niezbednym do prawidiowego
wykonania przedmiotu zaméwienia oraz umozliwiajgcym uzyskanie pozwolenia na
budowe lub zgltoszenia rozpoczecia robot budowlanych, obejmujg m.in.:

a) sporzadzenie inwentaryzacji budynkéw,

b) ocena stanu technicznego obiektébw w zakresie potrzebnym do realizacji
przedmiotu zamowienia,

¢) sprawdzenie zatozen techniczno-technologicznych zawartych w PFU oraz
0golnych zatozen realizacji zadania,

d) przeprowadzenie obliczern zwigzanych z ustaleniem zapotrzebowania na moc
cieplng do ogrzewania [kW] i zapewnienia cieptej wody oraz dobor na tej
podstawie mocy kotta gazowego/olejowego/elektrycznego [kW],

e) wystgpienie o uzyskanie warunkéw technicznych, uzgodnien Ilub pozwolen
niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia jezeli sg wymagane;

f) niezwloczne (po podpisaniu Umowy) wystapienie o wydanie warunkéw
przytaczenia do istniejacego przylacza do sieci gazowej dia budynku przy ul.
Dworcowej 7a

g) sprawdzenie przytaczy elektrycznych, badanie stanu technicznego instalacji
elektrycznych, zbilansowanie potrzeb i mozliwosci mocy instalacji elektrycznej,
wystapienie o zwigkszenie mocy przytaczeniowej i uzyskanie nowych warunkéw
przytagczenia na istniejacym przytaczu do budynku przy ul Dworcowej 7a w

Legnicy.
3.2.2. Geodezyjna dokumentacja do celéw projektowych

Wykonawca opracuje geodezyjng dokumentacje do celow projektowych dla realizacji

zadania: mape do celdéw projektowych — jezeli bedzie wymagana.

3.2.3. Koncepcja projektowa

Wykonawca sporzadzi inwentaryzacje budynku w zakresie niezbednym do opracowania
dokumentac;ji projektowej.

W terminie do trzech tygodni od podpisania umowy, Wykonawca w oparciu o PFU, przedstawi
Zamawiajgcemu koncepcije projektows (KP).

W ramach KP Wykonawca przeprowadzi analize w celu dokonania wyboru najbardziej
optymalnego systemu ogrzewania; nalezy rozpatrze¢ ogrzewanie gazowe, olejowe i elektryczne.
Przy analizie nalezy uwzgledni¢ uzyskane warunki przytgczenia do istniejgcego przytacza do sieci
gazowej dla budynku przy ul. Dworcowej 7a. Analiza zakoriczona wnioskami powinna obejmowaé

techniczne mozliwosci wykonania danego systemu ogrzewania (poparte informacjg od gestoréw
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Modernizacja kotfowni w budynku biurowym w Legnicy przy ul. Dworcowej 7a.

danej sieci) oraz analize ekonomiczng obejmujgcy przysztg eksploatacje ogrzewania budynku.
Wybrany przez Zamawiajgcego wariant ogrzewania bedzie podstawa do opracowania
dokumentacji projektowej w zakresie modernizacji ogrzewania.

Za koncepcje i rozwigzania zawarte w KP Wykonawca bierze petng odpowiedzialnos¢.

W ramach opracowania koncepgcji projektowej nalezy przedstawi¢ rowniez proponowane terminy
wykonania poszczegoélnych faz robét oraz catego przedsiewziecia (harmonogram rzeczowo —

finansowy
3.2.4. Projekt budowlany

Wykonawca opracuje projekt budowlany, ktére umozliwi uzyskanie niezbednych decyz;ji
wymaganych Prawem budowlanym.
Projekt budowlany wielobranzowy nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie

przepisami oraz w zakresie koniecznym do uzyskania wymaganych pozwolen.

Wykonawca jest zobowigzany procedowac w imieniu Zamawiajgcego postepowania o wydanie
niezbednych dla realizacji zadania decyzji administracyjnych, prawomocnego zgtoszenia
wykonania rob6t budowlanych, w tym uzyskania zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu, lub prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe, postanowien, zezwolen, umoéw,

uzgodnien, opinii i innych.

Zatwierdzenie projektu budowlanego odbywac sie bedzie zgodnie z przepisami obowigzujgcymi u

Zamawiajacego.
3.2.5. Projekty wykonawcze

Projekt wykonawczy stanowi uzupetnienie i uszczegétowienie projektu budowlanego w zakresie i
stopniu doktadnosci niezbednym do realizacji robét budowlanych.

Projekt wykonawczy wielobranzowy nalezy opracowac z duzym uszczegbtowieniem rozwigzan,
jednoznacznym okresleniem parametrow technicznych i standardéw wykorczenia. Dokumentacja
winna zawieraé: optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe oraz
wszystkie niezbedne zestawienia, rysunki konstrukcyjne, rysunki szczegdtow i detali wraz z
doktadnym opisem i podaniem wszystkich niezbednych parametréow pozwalajgcych na
identyfikacje materiatow.

Zatwierdzenie projektu wykonawczego odbywac si¢ bgdzie zgodnie z przepisami obowigzujacymi

u Zamawiajgcego.
3.2.6. Wymagania w zakresie formy dokumentacji projektowej

1) Zamawiajacy wymaga, aby dokumentacja projektowa:
o zostata opracowana na mapie do celéw projektowych (jezeli bedzie wymagana)
¢ spetniata wymagania wszystkich aktualnych aktow prawnych, polskich norm oraz posiadata

wszystkie wymagane przepisami uzgodnienia, w tym z Zamawiajgcym oraz z innymi
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instytucjami zewnetrznymi w celu prawidtowej realizacji przedmiotu zamowienia w tym z
wiascicielami jezdni, chodnika, dziatek.

2) Wykonawca uzgodni z zarzadcg drogi zajecie chodnika/jezdni na czas robot i wykona projekt
zajecia chodnika, zawrze odpowiednie umowy oraz poniesie koszty — w przypadku jezeli to
bedzie wymagane dla realizacji zadania.

3) Wykonawca uzyska prawo dysponowania gruntem na cele budowlane dla realizacji zadania.

4) Dokumentacja projektowa powinna by¢ zaopatrzona w wykaz opracowan oraz pisemne
oswiadczenie Wykonawcy, ze jest wykonana zgodnie z umowsa, obowigzujacym przepisami i
normami i ze zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyé.

5) Wykonawca ztozy wniosek zawierajgcy wszelkie wymagane dokumenty do zgtoszenia
wykonania robo6t budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowe i bedzie reprezentowat
Zamawiajgcego w postepowaniu do momentu uzyskania dokumentu zezwalajgcego na
realizacje robo6t na budowe. Wszelkie koszty zwigzane z wydaniem decyzji ponosi wykonawca,
w tym m.in. koszty optat skarbowych, kserokopii, notarialnych odpiséw petnomocnictwa

6) Przed zgtoszeniem rob6t budowlanych lub ztozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na
budowe niezbedne jest uzyskanie akceptacji od Zamawiajgcego rozwigzan projektowych
zawartych w projekcie budowlanym.

7) Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiajgcego nie ogranicza
odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajacej z realizacji przedmiotu zaméwienia.

8) Dokumentacje projektowg po uzyskaniu wszystkich zgod i pozwolen nalezy przekazaé
Zamawiajgcemu w nastepujacy sposob:

e Koncepcja Projektowa 3 egz.- w formie papierowej i elektronicznej na ptycie CD

e Projekt budowlany i Projekt wykonawczy 4 egz.- w formie papierowej i elektronicznej
na ptycie CD

e pozostate opracowania 4 egz.- w formie papierowe;j i elektronicznej na ptycie CD

Dokumentacje w formie papierowej nalezy sporzgdzi¢ w czyteinej technice graficznej,

ztozy¢ w format A4 i oprawi¢ w sposob uniemozliwiajgcy jej zdekompletowanie. Strony

projektow powinny byé ponumerowane.

3.2.7. Wymagania dla dokumentacji dostarczanej Zamawiajagcemu w formie

elektronicznej

Dokumentacja dostarczana Zamawiajacemu w wersiji elektronicznej winna by¢ tozsama z
dokumentacjg przekazang w wersji papierowej. Do zapisu plikéw cyfrowych nalezy uzywaé
nosnikéw cyfrowych w postaci dyskow CD lub DVD, chronionych przed dalszym zapisem. Wersja
elektroniczna winna zawieraé pliki umozliwiajgce zaréwno ich odczyt, jak i edycje.

Formaty plikéw muszg umozliwia¢ ich odczyt w programach /aplikacjach, bedgcych w dyspozyc;ji
Zamawiajgcego tj. MS Office, AutoCAD, Adobe Reader oraz innych programach / aplikacjach

wskazanych przez Zamawiajgcego, uwzgledniajgc wskazane wersje oprogramowania.
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Kazdorazowo, w razie probleméw z uruchomieniem plikow cyfrowych, Wykonawca bedzie
zobowigzany do ich bezzwtocznej wymiany. Dostarczane Zamawiajgcemu nosniki winny by¢

czytelnie i trwale opisane, w sposéb jednoznacznie umozliwiajacy identyfikacje ich zawartosé.
3.2.8. Operat kolaudacyjny

Operat kolaudacyjny stanowi zbior wszystkich dokumentéw budowy, przygotowanych przez
Wykonawce robot w celu ich przekazania Zamawiajacemu, stanowigcy podstawe odbioru i oceny

zgodnosci wykonanych robét z dokumentacja projektowa.

Na zakonczenie robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru operat kolaudacyjny dla

odbieranych robét, ktéry zawiera¢ bedzie miedzy innymi:

— protokoty sprawdzen, badan, odbiory, wymagane opinie, w tym kominiarska, certyfikaty
wbudowanych materiatéw, odpowiednie $wiadectwa jakosci, atesty,
— karty gwarancyjne oraz ksigzki serwisowe zwigzane z przekazaniem do uzytkowania

wybudowanych instalaciji,

— dokumentacja powykonawcza, w tym dokumentacja geodezyjna powykonawcza (jezeli

bedzie wymagana).

Operat kolaudacyjny nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w nastepujacej liczbie egzemplarzy:

1) 1 egzemplarz - oryginat;

2) 1 egzemplarz - kopia w formie papierowej (z adnotacjg o zgodnosci z oryginatem potwierdzong
przez Kierownika budowy);

3) 2 egzemplarze w formie elektronicznej na pltycie CD lub DVD

Ww. dokumentacje nalezy sporzadzié w czytelnej technice graficznej, ztozy¢ do formatu A4
i oprawi¢ w sposéb uniemozliwiajacy jej zdekompletowanie. Strony nalezy ponumerowad

oraz zatgczy¢ szczegdbtowy spis zawartosci.

Wykonawca przed odbiorem koricowym obowigzany jest réwniez sporzgdzié¢ dla potrzeb
Zamawiajgcego osobne tomy (po 1 egz.) dia poszczegblnych branz (dla uzupetnienia Ksiazki
Obiektu Budowlanego) zawierajace branzowa:

1) dokumentacje powykonawcza

2) protokoty badan i pomiaréw.

3.3. Roboty budowlane

Wszystkie roboty muszg by¢ prowadzone zgodnie z Prawem, normami i standardami technicznymi
obowigzujgcymi w danej branzy, z wykorzystaniem wspofczesnej wiedzy naukowo-techniczne;j,

przy zachowaniu obowigzujgcych przepiséw BHP.
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Podane w niniejszym PFU charakterystyczne parametry m.in. dtugosci, szerokosci, wielkosci
powierzchni, moc kotta, wielko$¢ zbiornika na olej, ilosci robét dla poszczegéinych zakreséw sa

tylko szacunkowe i moga réznic sie od ilosci/wielkosci wynikajgcych z uszczegétowienia na etapie
dokumentaciji projektowej, co Wykonawca winien wzigé pod uwage przygotowujgc oferte i co
powinien wkalkulowa¢ w przedstawiong cene ofertowg przygotowang w oparciu o Rozbicie ceny
ofertowej (RCO), ktére stanowi Zatacznik 2 do PFU.

Podane w PFU wielkosci i ilosci majg umozliwi¢ wyceneg prac projektowych i robét budowlanych do

oferty na jednakowych warunkach dla wszystkich Wykonawcéw.
Jednoczesnie zaznacza sig, ze nie dopuszcza sie wliczania kosztéw wykonania jakiejkolwiek

pozycji RCO w inng pozycje RCO.
W trakcie robot budowlanych obiekty bedg w ciggtej eksploataciji — nalezy odpowiednio

dostosowadé technologie wykonywania robét .

3.3.1.

1)

2)

3)

4)

5)

Zakres robot budowlanych:

Demontaz instalacji urzgdzen w kottowni i demontaz instalacji CO w dwéch budynkach oraz
rurociggébw miedzy budynkami

Wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniach kottowni (cztery pomieszczenia)

z dostosowaniem do potrzeb i warunkéw z zabudowsg osprzetu i urzadzen oraz instalacji
osSwietleniowej z wymiang oswietlenia

Roboty budowlane w pomieszczeniach kottowni (cztery pomieszczenia) naprawa tynkéw
na $cianach i suficie, remont posadzek, utozenie ptytek ceramicznych: gres na podtodze,
ptytki Scienne na scianach do wysoko$ci minimum 1,80 m, odnowienie — pomalowanie
pomieszczen kottowni, zabudowa zlewozmywaka jednokomorowego wraz z baterig
zlewozmywakowa, wykonanie kratki §ciekowej kanalizacyjnej wraz z wykonaniem odptywu
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w pomieszczeniach kottowni

— oknaowym.hxs 87x 78 (cm)sztuk 1,

— oknaowym. hxs40x78 (cm) sztuk. 1,

—  stolarki drzwiowej o wym. s x h 90 x 200 (cm) sztuk 3

—  stolarki drzwiowej owym. s xh s xh 100 x 210 (cm) sztuk 1

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania o pow. 1540 m* (w dwéch budynkach)

— wykonanie piondw, pozioméw wraz z zamontowaniem zawordw odcinajgcych,
odpowietrznikdw (rury stalowe, ocynkowane zewnetrznie), wykonanie rurociggu miedzy
budynkami,

— zabudowa grzejnikow w kazdym pomieszczeniu (kazdy grzejnik potgczony z instalacjg
dwoma zaworami w tym jednym z regulacjg ~ termostatem, (zawor termostatyczny),

— wykonanie prac zwigzanych z wypetnieniem otwordw w $cianach i sufitach z zatarciem
na ,gtadko” wykonaniem uzupetnienia tynku Il kat z miejscowym zagruntowaniem
farbg podktadowg po demontazu instalacji CO na szeroko$ci minimum 25 cm po
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kazdej stronie otwordw i wysokosci ok 1,0 m i odnowieniem farbg biatg
nawierzchniowg zmywaling .

6) Wykonanie instalacji CO w kottowni wraz z zabudowa kotta CO i niezbednych urzadzen do
eksploatacji ogrzewania, w tym regulatorami na wszystkie pomieszczenia — sterownikami
temperatury
» nalezy zastosowac¢ kociot kondensacyjny gazowy lub olejowy lub elektryczny ,

dwufunkeyjny, z regulacjg pogodowg o najwyzszej klasie energetycznej.
e Zzbiornik oleju - dwuptaszczowy do zastosowania w pomieszczeniach, objetosé:
zbiornika/zbiornikéw oleju minimum 3000 I. (w przypadku kotta na olej)
¢ Napetnienie zbiornikow w 100 % pojemnosci olejem opatowym (w przypadku
zastosowania kota olejowego)
Montaz kotta zgodnie z wyborem na podstawie przeprowadzonej analizy na etapie
Koncepcji projektowe;.

7) Wykonanie wentylacji w pomieszczeniach kottowni zgodnie z obowiazujacymi przepisami w
tym zakresie,

8) Naprawa komina i montaz przewodu kwasoodpornego koncentrycznego powietrzno-
spalinowego, ktérym bedzie doprowadzane powietrze do kotta oraz odprowadzane
spaliny, wkfad kominowy nalezy potgczyé z istniejaca instalacjg odgromowa na dachu,

9) Préby szczelnosci i rozruch kottowni wraz z instalacjami odbiorczymi

10) Wyposazenie p.poz. kottowni: gasnica proszkowa 6 kg, koc gasniczy

11) Naprawa lub wymiana rynny o $rednicy @ 120 o dtugo$ci ok 10 m i rury spustowej o
Srednicy @ 90 o dlugosci okoto 4 m odprowadzajgcej opady deszczowe z zadaszenia
szklanego w podwoérzu

12) Naprawa czgsci elewacji na budynku administracyjnym biurowym od strony podwérza od
przyziemia poziomu terenu do wysokosci ok. 4,5 m (o pow. 10,0 x 4,50 m) — skucie
odpadajgcego, zawilgoconego tynku, osuszenie sciany, otynkowanie, odnowienie,
pomalowanie elewacji o powierzchni o powierzchni okoto 45 m?

13) Wywiezienie i utylizacja wytworzonych odpadéw

14) Wywiezienie we skazane miejsce przez Zamawiajacego odzyskanego ztomu (przekazanie
protokélarne)

15) Serwisowanie kottowni przez 36 miesiecy od odbioru koricowego wykonania prac.

3.3.2. Wymagania og6lne dotyczace kotlowni i instalacji

1) Kotlownie nalezy zlokalizowa¢ w miejscu istniejacej kottowni weglowej.
2) Roboty budowlane w kottowni i pomieszczeniu na zbiornik/i oleju (w przypadku ogrzewania na
olej) nalezy wykonaé dostosowujac pomieszczenia do obowigzujgcych w tym zakresie

wymogow i przepiséw, w tym ppoz.

Strona 13z 22



Modernizacja kottowni w budynku biurowym w Legnicy przy ul. Dworcowej 7a.

3) Rury instalacji CO oraz rurociag miedzy budynkami nalezy zaizolowaé otulinami
termoizolacyjnymi z pianki polietylenowej spetniajgcej wymogi ochrony przeciwpozarowe;.
4) Wykonawca przeprowadzi w Transportowym Dozorze Technicznym czynnosci zwiazane z

badaniem i rejestracjg urzadzen technicznych.
3.3.3. Wymagania w zakresie serwisu kottowni

Czas reakcji serwisu okresla sie maksymainie na 24 godziny od momentu zgtoszenia awarii w
okresie gwarancji. Czas usunigcia wady/usterki okre$la sie do 3 dni od dnia zgtoszenia wady przez
Zamawiajgcego. Usuniecie wady/usterki uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez

przedstawiciela Zamawiajgcego protokotu z usuwania wad.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania co najmniej trzech bezptatnych przegladow
technicznych instalacji (kontroli wymaganych przepisami Prawa Budowlanego), w okresie
obowigzywania gwarancji. Przeglady zostang ustalone z Zamawiajacym oraz zostang
potwierdzone odpowiednimi protokotami, ktére zostang przekazane do Zamawiajgcego w ciggu 7
dni od daty. Przeglad powinien obejmowac sprawdzenie i weryfikacje gtéwnych parametréw pracy

instalacji.
3.3.4. Wymagania w zakresie gospodarki odpadami

Wymagania w zakresie prowadzenia gospodarki odpadami oraz sposéb postepowania

z materiatami z demontazu reguluje Instrukcja gospodarki odpadami PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. Is-1, Wytyczne postepowania ze ztomem w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-2 oraz
Instrukcja kwalifikowania materiatéw pochodzacych z dziatalno$ci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Im-3.
4. POZOSTALE WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO

4.1. Zaplecze budowy i zagospodarowanie terenu

1. Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy.

2. Zagospodarowanie terenu powinno obejmowac wszelkie niezbedne prace wskazane
w projekcie budowlanym, wynikajgce z przepiséw, uzyskanych decyzji administracyjnych,
polskich norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

3. Miejsca tymczasowego magazynowania wyrobéw budowlanych, postoju maszyn i zaplecza
socjalno-technicznego majg byc¢ zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajacym.

4. Nalezy podejmowac wszelkie niezbedne dziatania w celu zachowania przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie budowy oraz na terenach przylegtych do terenu

budowy.
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5.

4.2.

Po wykonaniu robét nalezy uporzadkowaé teren w miejscach prowadzonych prac

w maksymalnym stopniu przywracajac stan sprzed rozpoczecia robét.

Koszty zwigzane z zagospodarowaniem terenu budowy i zaplecza budowy ponosi
Wykonawca.

Warunki i wymagania w trakcie realizacji robé6t

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za prowadzenie i jako$¢ robot, za stosowane metody
wykonywania robét, zgodnie z Umowa, a takze poleceniami Zamawiajgcego/Inspektora
Nadzoru oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa.

Whykonanie robét musi byé prowadzone zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowa

oraz w oparciu 0 szczegotowy harmonogram roboét.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za obstuge geodezyjng inwestycji, miedzy innymi: za
sporzadzanie dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajacej wszelkie zmiany wynikajgce z
realizacji projektu.

Wykonawca musi przewidzie¢ takie prowadzenie robét, azeby nie uszkodzi¢ kabli bgdz

urzadzen srk, energetycznych lub telekomunikacyjnych, a w ramach robét przygotowawczych
odpowiednio je zabezpieczy¢. W razie koniecznosci Wykonawca usunie kolizje kablowe.

4.2.1. Wymagania i warunki w stosunku do uzytych wyrobéw budowlanych

Wyréb budowlany oznacza kazdy wyréb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w

celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach, ktérego wtasciwosci

wplywajg na wtasciwosci uzytkowe obiektow budowlanych w stosunku do podstawowych wymagan

dotyczacych obiektéw budowlanych.

1.

Wyroby budowlane, nadajg si¢ do stosowania w trakcie wykonywania robét budowianych,
jezeli spetniajg wymagania Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.

Wykonawca ma zapewni¢ do wbudowania nowe wyroby budowlane i urzgdzenia.

Wyroby budowlane, materiaty nie bedgce wyrobami budowlanymi i urzgdzenia muszg
posiada¢ wymagane Prawem atesty, deklaracje, dopuszczenia oraz w razie potrzeby wyniki
badan. Potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem kopie wyzej wymienionych dokumentéw

Wykonawca ma dostarczy¢ Inspektorowi i uzyskaé jego akceptacje przed wbudowaniem.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, materiaty nie bedace wyrobami budowlanymi i urzgdzenia,
ktére nie spetniaja powyzszych wymagan, bedg odrzucone.

4.3. Odbiory

Zamawiajgcy w trakcie realizacji Zamoéwienia przewiduje nastepujgce rodzaje odbioréw:
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1) odbiory dokumentacji projektowe;j;

2) odbiory czeSciowe (w tym robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu);
3) odbiory techniczne;

4) odbidr koncowy;

5) gwarancyjne (przeglady) i pogwarancyjne (ostateczne).

4.3.1. Odbiér dokumentacji projektowej

Odbior dokumentacji projektowej polega na przyjeciu koncepcji projektowej, projektu budowlanego

wielobranzowego oraz projektu wykonawczego wielobranzowego.

Zatwierdzenie dokumentacji projektowej odbywac sie bedzie zgodnie z przepisami obowigzujgcymi

u Zamawiajgcego.

Przedstawiciel Wykonawcy jest zobowigzany na wniosek Zamawiajgcego do udziatu w

posiedzeniach dotyczacych odbioru dokumentacji projektowej.
4.3.2. Odbiory czesciowe (w tym robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu)
Odbiory czesciowe to odbiory poszczegdinych czesci realizowanych robét. Odbiory

te przeprowadza si¢ m.in. w przypadku gdy:

1) Wykonawca ubiega si¢ o zaptate za czg¢Sciowe wykonanie robét, a zawarta umowa przewiduje

taki sposoéb rozliczen;

2) Wykonawca przystepuje do kolejnej fazy robét i jest potrzeba okreslenia jakosci i ilosci robét

zanikajacych albo ulegajgcych zakryciu;

3) zachodzi potrzeba oceny jakosci zmontowanego elementu lub urzadzenia;
4.3.3. Odbiory techniczne

Odbiory techniczne sg to odbiory majgce na celu sprawdzenie budowanych i przebudowywanych
budowli i urzgdzen pod katem spetnienia przez nie wymagan technicznych i innych wymagan
okreslonych w przepisach, standardach, normach, instrukcjach, dokumentaciji, itp.

4.3.4. Odbioér konicowy

Odbiér koricowy to odbidr majgcy na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu
umowy, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania. Odbiér koricowy stanowi potwierdzenie
wykonania przez Wykonawce przedmiotu umowy po catkowitym zakoriczeniu czesci lub catosci

robét oraz po wykonaniu z wynikiem pozytywnym pomiardéw i badan
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Komisja odbioru koricowego powotywana jest przez Zamawiajgcego na min 2 tygodnie
przed odbiorem. W zalezno$ci od zakresu robét powotywane sg podzespoty branzowe w

sktadzie: Zamawiajacy/Uzytkownik, Wykonawca, inspektor nadzoru.
4.3.5. Odbiory gwarancyjne (przeglady) i pogwarancyjne (ostateczne)

Odbiory (przeglady) gwarancyjne to przeglady dokonywane zgodnie z warunkami Umowy celem
sprawdzenia usuwania zgtoszonych wad i ewentualnego wskazania nowych. Odbiory (przeglady)
gwarancyjne obejmuja sprawdzenie realizacji innych obowigzkéw Wykonawcy w zakresie

$wiadczen gwarancyjnych.

Odbiory pogwarancyjne (ostateczne) to odbiory dokonywane w ustalonym w umowie czasie, w
zaleznosci od okresu gwarancji, majgce na celu potwierdzenie, iz Wykonawca usunat wszystkie

wykryte i zgtoszone wady, a obiekt budowlany jest wolny od wad.

4.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow, sprawny sprzet przeciwpozarowy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych oraz w maszynach
i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem osoéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji robét albo przez personel

Wykonawcy.
4.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ wszystkich obowigzujacych przepiséw
Prawa i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz Regulacji Zamawiajacego
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel
wykonywat prace zgodnie z obowigzujgcymi przepisami sanitarnymi. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i wyposazy zespoty
robocze w odpowiednig odziez i obuwie robocze oraz srodki ochrony indywidualnej. Wykonawca
ma obowigzek zapewnienia odpowiednich warunkow dla ochrony zycia i zdrowia osdb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca jest

zobowiagzany do stosowania postanowien Ibh - 105.

Przed rozpoczeciem realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca jest zobowigzany do:
— ztoZzenia pisemnego wniosku dotyczgcego udzielenia informacji o zagrozeniach dla zdrowia i
zycia oraz sposobdw ochrony przed tymi zagrozeniami,
—  zfozenia pisemnego oswiadczenia — ktérego wzér stanowi zatgcznik nr 6 do 1bh-105,
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— ztozenia imiennego wykazu pracownikéw zapoznanych z informacjami okreslonymi w art.
207" Kodeksu pracy podczas wykonywania prac — ktérego wzér stanowi zatgcznik nr 4 do
Ibh-105. Informacje okreslone w art. 207" Kodeksu pracy ujete sg w ,Poradniku dla
wykonawcdw w zakresie bezpiecznego wykonania prac na terenie kolejowym PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A” z 2016 roku.

4.5.1. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Przed przystgpieniem do robét, zgodnie z wymogami Prawa budowlanego Wykonawca
opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przekaze Inspektorowi Nadzoru najpdzniej
w dniu przekazania placu budowy.

2. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ aktualizowany w trakcie realizacji robét.

5. WYMAGANIA PRAWNE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA W ZAKRESIE DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ ORAZ REALIZACJI ROBOT.

5.1. Warunkim udziatu w postepowaniu zakupowym jest wykazanie przez Wykonawce, ze
posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej dziatalno$ci zawodowe;j,
o ile wynika to z odrebnych przepiséw,

— Wykonaweca przedstawi dokument potwierdzajacy, ze prowadzi dziataino$¢ gospodarcza w
zakresie zgodnym z przedmiotem zamoéwienia .

5.2. W celu petnej realizacji zakresu prac objetych przedmiotem zaméwienia wymagane jest
posiadanie przez Wykonawce niezbednej wiedzy i doswiadczenia oraz potencjatu
technicznego, a takze dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania Zamowienia.

— W celu potwierdzenia, ze Wykonawca posiada niezbedna wiedze i doswiadczenie, oraz
dysponuje potencjatem technicznym do wykonania zamoéwienia Wykonawca jest zobowigzany

przedtozy¢ wykaz (w formie tabeli) wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat robét, a jezeli

okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, warto$ci,
przedmiotu, daty wykonania ( od —do) i podmiotéw, na rzecz ktérych Roboty zostaty wykonane
— Zamawiajacy wymaga, aby wykaz ten zawierat przynajmniej dwie zakonczone roboty
budowlane polegajace na modernizacji kottowni na paliwo state na kottownie na olej lub gaz
realizowane na podstwie odrebych uméw oraz dowody potwierdzajace, ze roboty
wyszczegdlnione w wykazie zostaty wykonane nalezycie, w szczegolnosci informacji o tym,
czy Roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo
ukonczone.

— Personel wymagany do realizacji Zamoéwienia

Wykonawca powinien dysponowaé osobami posiadajgcymi uprawnienia do wykonania

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z ponizszym wyszczegdlnieniem:
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a. w zakresie dokumentacji projektowej:

¢ co najmniej jedna osoba z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalnosci

konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen,

¢ co najmniej jedna osoba z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjainosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen,

e c0 najmniej jedna osoba z uprawnieniami budowlanymi do projektowania kierowania w
specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji oraz urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczen,

b. w zakresie robét budowlanych:

¢ co najmniej jedna osoba z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w

specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen,

e cO najmniej jedna osoba z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen.

¢ CO najmniej jedng osobg z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w
specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji oraz urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczen,

lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych
przepisdw wystarczajgce do realizacji przedmiotu zamoéwienia wraz z aktualnym
zaswiadczeniem o przynaleznosci do Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa.
Zamawiajacy dopuszcza, aby jedna osoba posiadata wiecej niz jedne uprawienia.

5.3. Opracowana dokumentacja projektowa oraz zrealizowane roboty musza spetniaé

obowigzujace przepisy prawne oraz Polskie Normy, w tym miedzy innymi:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2021 r. poz. 2351) wraz z
rozporzadzeniami wydanymi na podstawie lub w zwigzku z przedmiotem tej ustawy (Prawo
Budowlane);

2) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z
pézniejszymi zmianami).

3) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdzniejszymi zmianami)

4) Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021
poz. 2454)
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5) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065).

6) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
2019 poz. 67 ze zm.).

7) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informac;ji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2003r. nr 120, poz. 1126),

8) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881),

9) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz.U. 2021 poz. 716)

Lista powyzszych aktéw prawnych nie jest zbiorem zamknigtym. Wykonawca jest zobowigzany do

uwzglednienia innych niz wymienione powyzej, jesli okaze sie to konieczne w trakcie realizacii
niniejszego zamowienia. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania przepiséw prawa (ustaw,

rozporzadzen, przepisdw, norm, itp.) obowigzujgcych w trakcie realizacji Umowy.
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CZESC Il - INFORMACYJNA

6. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze zakres podanych robédt jest szacunkowy i moze
ulec zmianie na etapie realizacji prac projektowych. Szczegétowe rozwigzania wplywajgce
na zwigkszenie zakresu robét stanowig ryzyko Wykonawcy i nie beda traktowane, jako
prace dodatkowe. Wykonawca powinien sporzadzic¢ kalkulacje obejmujgca wszystkie
niezbedne koszty zwigzane z realizacjg zamdwienia wynikajace wprost z realizagji
przedmiotu zamowienia oraz ewentualne ryzyko wynikajgce z okolicznosci, ktérych nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawierania umowy.

Wykonawca przed przystapieniem do zlozenia oferty zobowigzany jest
przeprowadzi¢ wizje lokalna w terenie w celu zdobycia na wiasng odpowiedzialnosé i
ryzyko wszelkich informaciji niezbednych dla dokonania wtasciwej wyceny przedmiotu
zamoéwienia wraz ze wszystkimi pracami towarzyszgcymi niezbednymi dla prawidiowego
wykonania przedmiotu zamowienia. Koszt dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

W celu dokonania wizji lokalnej nalezy skontaktowac si¢ z przedstawicielem Zamawiajgcego:

— Naczelnikiem Sekcji Eksploatacji Legnica tel.: 600 084 680
Przy wykonywaniu Umowy, Wykonawca moze postugiwaé sie podwykonawcami lub
osobami trzecimi.
Wszystkie szkody powstate z winy Wykonawcy, w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia
Wykonawca jest zobowigzany usunaé we wtasnym zakresie i na wiasny koszt.
Przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest uzyskac
karte wstepu uprawniajgca do wstepu na obszar kolejowy oraz zezwolenie na wjazd
i poruszanie sie pojazdu drogowego. Dokumenty uprawniajace do wstepu na obszar
kolejowy wydaje PKP Polskie Linie Kolejowe SA Zakiad Linii Kolejowych we Wroctawiu.
Kontrola jakosci robét
Dla potrzeb zapewnienia wspétpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych
robét budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajacy przewiduje ustanowienie
Inspektora Nadzoru w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane i postanowien
Umowy.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za prowadzenie i jako$¢é robét, za stosowane metody
wykonywania robét, za zastosowane wyroby zgodnie z warunkami Umowy, Prawem i
opracowang przez Wykonawce i zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacjg

projektowa, a takze poleceniami Inspektora Nadzoru.
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7. ZALACZNIKI

Zatgcznik nr 1 — Mapa z naniesiong lokalizacjg budynkéw przy ul. Dworcowej w Legnicy
Zalgcznik nr 2 — RCO Rozbicie ceny ofertowej
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