PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja lokalu mieszkalnego
ADRES INWESTYCJI : OPOLE, ul. Jagiellonow 45/1
INWESTOR : Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
ADRES INWESTORA : Opole 45-071 Armii Krajowej 36
BRANZA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : 17.02.2023

Stawka roboczogodziny
Poziom cen ;I kw 2023r

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] % R, S
Zysk[Z] ............................ % ReKp(R), S+Kp(S)

VAT [V] % Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa roboét : zt

Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

SPORZADZIt. KALKULACJE : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
17.02.2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Kosztorys Inwestorski remont lokalu ul. Jagielonéw 45-1-aktualizacja.kst

OBMIAR - INWENTARYZACJA PRAC

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz \ Razem
1 Roboty budowlane
1/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1/0818-05
7.15+18.28+6.44+24.73+17.64+26.00+19.30 m?2 119.54
RAZEM 119.54
2|KNNR 3 Rozebranie posadzki z desek na legarach (podtogi biate) m?2
d.1/0801-06
119.540 m2 119.54
RAZEM 119.54
3|KNR 4-01 Zerwanie starych tapet m2
d.1/1205-01
279.50+94.82 m2 374.32
RAZEM 374.32
4/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej |m?2
d.1/0607-01 poziome podposadzkowe
7.15+18.28+6.44+24.73+17.64+26.00+19.30 m2 119.54
RAZEM 119.54
5|KNR-W 4-01 |Przybicie do legaréw ptyt OSB m2
d.1/0819-03
analogia
119.540 m2 119.54
RAZEM 119.54
6|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-04
10.00 szt. 10.00
RAZEM 10.00
7/KNR 4-01 Przymurowanie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemento- |m?2
d.1]0306-02 wo-wapiennej do osciezy lub powierzchni $cian- pomniejszenie otworow
drzwiowych do szerokos$co 90 cm
2.00*0.15*6 m2 1.80
RAZEM 1.80
8/KNR-W 2-02|0Oscieznice drewniane regulowane m?2
d.1/1026-01
2.00*0.90*5+2.00*0.80*2+2.00%0.70 m2 13.60
RAZEM 13.60
9|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni  |kpl.
d.1|1027-02 ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone - drzwi wewnatrzklatkowe - skrzydto
drzwi wykonane z ptyty MDF, pokrytej dwiema ptytami HDF oraz okleing ty-
pu finish, wyposazone w dwa zamki, klamki z szyldami, prég, oscieznica
metalowa
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
10|KNR-W 2-02|Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie |m2
d.1/1022-01 wykonczone(drzwi pokojowe, tazienkowe)
1.80*5+1.60*2+1.40 m2 13.60
RAZEM 13.60
11|NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych - pokoje m?2
d.1/202 1136-01
101.26 m2 101.26
RAZEM 101.26
12|NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych-panele winylowe - kuchnia m2
d.1/202 1136-01
18.28 m2 18.28
RAZEM 18.28
13|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - |m
d.1|2612-08 ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym
3.99+2.17*2+1.76+2.17*2+0.62+1.14*2+1.76+1.54*2+1.74+2.17*2+3.0°9+ |m 63.33
2.02*4
RAZEM 63.33
14|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wto-  |m?2
d.1]2702-01 kien mineralnych- przyjeto 40% do -R-- wymiana samych ptyt o wym. 60 x
60 cm .
18.28+6.44+7.15 m?2 31.87
RAZEM 31.87
15|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - jed- |m?2
d.112611-02 nokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT2x
Krotnos¢ = 2
27.24+26.76+43.55+22.80+102.52+45.80+9.04+53.52+47.76+94.82 m2 473.81
RAZEM 473.81
16|KNR 2-02  |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowe- |m?2
d.1|2009-04 go wykonywane recznie na stropach na podfozu z tynku
94.82 m2 94.82
RAZEM 94.82
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17|/KNR 2-02  |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowe- |m2
d.1|2009-02 go wykonywane recznie na $cianach na podiozu z tynku
378.99 m2 378.99
RAZEM 378.99
18/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI  |m2
d.1]202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
94.82 m2 94.82
RAZEM 94.82
19|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI  |m2
d.11202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
378.99 m2 378.99
RAZEM 378.99
20|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami sufitow m2
d.1/1204-01
94.82 m2 94.82
RAZEM 94.82
21/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych  |m2
d.1]1204-02 Scian
378.99 m2 378.99
RAZEM 378.99
22|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji |m3
d.1|/0108-13 ceglanych na odlegtos¢ do 1 km
2.38+3.10 m3 5.48
RAZEM 5.48
23|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji |ms3
d.1/0108-13 ceglanych na odlegtos¢ do 1 km
Krotnos¢ = 2
5.480 m3 5.48
RAZEM 5.48
24 Optata za utylizacje odpadé t
d.1|kalk. wtasna
5.48%0.75 t 4.11
RAZEM 4.11
2 Wymiana biatego osprzetu
25/KNR 4-02  |Demontaz umywalki kpl.
d.2|0235-06
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
26|KNR 4-02 Demontaz ustepu z miska fajansowg kpl.
d.2|0235-08
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
27|KNR 4-02  |Demontaz brodzika wraz z kabing przysznicowg kpl.
d.2|0235-07
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
28/ KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
d.2|0132-01
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
29/KNR 4-02 |Demontaz baterii prysznicowej szt.
d.2|0132-02
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
30|KNR-W 2-15|Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.2|0233-03
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
31|KNR-W 2-15|Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.2|0230-02
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
32|KNR-W 2-15|Brodziki natryskowe kpl.
d.2|0232-02
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
33|KNR-W 2-15|Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2|0137-01
1.00+1.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
34|KNR-W 2-15|Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2|0137-09
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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35|KNR-W 2-15|Montaz kabiny prysznicowej kpl.
d.2|/0231-05
analogia
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
36 Uszczelnienie $ciany zenetrznej przy drzwiach na tarasie kpl.
d.2|kalk. wtasna
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
37|KNR-W 2-15|Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na $cianie+ szt.
d.2/0229-04 szafka
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
38/KNR 0-19  |Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane m2
d.2|0930-07 jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2
1.80%1.40 m2 2.52
RAZEM 2.52
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