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Operator Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Rembelszczyznie podaje
warunki techniczne do wykonania dokumentacji projektowej w zakresie wymiany uktadu
77U Stara lwiczna wraz z robotami towarzyszgcymi.

1. Dane dotyczqce gruntu

e Wojewodztwo: mazowieckie;
e Powiat: piaseczynski;

e Obreb: 0025 Stara wiczna;

e Nrew. 108/1.

Grunt, na ktérym znajduje sie ZZU jest wtasnosciqg Operatora Gazociggdw Przesytowych
GAZ-SYSTEM S.A.

2. Zakres prac

2.1. Czesc technologiczna ZZU

W ramach prac zwigzanych z czescig technologiczng nalezy przewidzie¢ demontaz
istniejgcego oraz wykonanie w jego migjsce nowego uktadu @ zespotu
zaporowo-upustowego. Preferowany sposdb zabudowy ZZU Stara Iwiczna to uktad
podziemny. ZZU nalezy projektowac w oparciu o wymagania zawarte w instrukciji PE-DY-102.
Armature dla czesci technologicznej nalezy dobiera¢ zgodnie z wymaganiami
projektowymiw tabelinr 1.

Kolumne upustowq nalezy projektowac na ogrodzonym terenie ZZU.

Tabela 1. Wymagania projektowe dla armatury dla cisnien powyzej 1,6 MPa

Lp Punkt Wymaganie Zamawiajgcego
odniesienia
1. Norma/ 1.1 PN-EN 1983 (lub robwnowazna) — wymagania materiatowe oraz
standard wymagania funkcjonalne.

1.2 PN-EN 1984 (lub rébwnowazna) — wymagania materiatowe oraz

wymagania funkcjonalne dla zasuw klinowych.

1.3 PN-EN 13942 (lub rownowazna) — projektowanie, konstrukcja,

budowa, badania.

1.4 PN-EN 14141 (lub rébwnowazna) - wymagania eksploatacyjne

i badania Inne przywotane w wyzej wymienionych.

2. Wytyczne 2.1 Instrukcja PE-DY-I02 w zakresie zatgcznika nr 2 - pki. 1.4

GAZ-SYSTEM przywotujgcego zatgcznik nr 1 pkt. 1.3.

S.A. 2.2 Instrukcja PE-DY-126 w zakresie zatgcznika nr 2 (zawory kulowe) —

pkt.: 1.1+1.3; 1.5; 1.7; 1.8; 2.1; 2.6; 2.7, 3.1.7+3.1.9; 3.1.13; 3.1.15; 3.2.1;
3.2.4; 3.2.6; 3.2.10; 3.2.11.1; 3.2.11.2; 3.2.11.4+3.2.11.6; 3.3; 3.4.1;
3.4.2; 3.43.2; 3.433; 3.5.1; 3.5.2; 3.54 + 3.58; 3.6.1+3.6.4;
3.6.6.1:3.6.6.3; 3.6.7; 3.6.8, 3.6.9; 3.7, 4.1, 4.4, 5 (jezel
w wymaganiach szczegdtowych zostang wskazane zawory do
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zabudowy napeddw elektrohydraulicznych); 6.1; 6.2.1+6.2.5; 6.3.1;
6.3.4; 8.1+8.5; 8.8; 8.9; 8.10+8.12.

Klasa cisnieniowa PN 63 lub ANSI 600.

Jedynie dla armatury nadziemnej dopuszcza sie korpusy skrecane.
Kurki kulowe odcingjgce stacje montowane na otwartej
przestrzeni powinny by¢ wykonane w wersji ognioodporne;j
i posiadac certyfikat ognioodpornosci zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN ISO 10497 (lub rownowazna).

Zawory z kulg ujarzmiong (2DN 100) muszg by¢ wyposazone
w  krociec/korek  w  korpusie, umozliwigjgcy sprawdzenie
szczelno$ci uszczelnienia w obydwu kierunkach (w przypadku
zaworéw

w  zabudowie podziemnej moze to by¢  przewdd
odpowietrzajgcy).

Dtugosci zabudowy zawordw kulowych o Srednicy mniejszej niz
DN 50: kotnierzowe (od czota do czota) zgodnie z normg PN-EN
558 (lub rownowazna); spawane (od kohca do konca) — zgodnie
z normg PN-EN 12982 (lub rownowazna).

Armatura - Swiadectwo odbioru 3.1 wg PN-EN 10204 (lub
rownowazna).

Materiaty wykorzystane na gtéwne elementy korpusu i kule
powinny posiadac swiadectwo odbioru 3.1 zgodnie z PN-EN
10204:2006 (lub rwnowazna).

2.2. Zagospodarowanie terenu

W ramach prac projektowych nalezy przewidzie¢ niwelacje terenu, ktéra ma na celu
podniesienie catosci ZZU wraz z drogg dojazdowqg w taki sposoéb, aby znajdowaty sie one
powyzej terenu przylegajgcego, w sposdb zapewniajgcy naturalne odwodnienie oraz
wykluczajgcy mozliwos¢ ich okresowego zalewania.

2.2.1. Zjazd z drogi publicznej

Zjozd z drogi publicznej nalezy zaprojektowac przy uwzglednieniu, ze bedq z niego
korzystaty ciezkie pojazdy serwisowe o nacisku na o$ nie mniej niz 10 t. Powinien posiadac¢
odpowiedniq budowe warstw dla przenoszenia obcigzen od przejezdzajgcych pojazddw,
trwatos$¢ oraz zapewniac bezpieczenstwo. Zjazd powinien spetnia¢ wymagania okreslone
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w decyzji zezwalajgce]j na witqgczenie do drogi publicznej, projekt zjazdu podlega
zatwierdzeniu przez zarzgdce drogi oraz Zamawiajgcego.

Nalezy zaprojektowac odpowiednie spadki podtuzne i poprzeczne, aby dowigzac sie do
niwelety drogi publicznej oraz drogi dojazdowe;.

Krawedzie zjazdu, na przecieciu z drogg publiczng, majg by¢ wyokrgglone tukami
o odpowiednim promieniu, ktéry zostanie okreSlony w dokumentaciji projektowe).

Potgczenie konstrukcji zjozdu z konstrukcjg drogi publicznej nalezy wykonac poprzez
dowigzanie wysokosciowe do istniejgcej krawedzi jezdni.

W ramach prac projektowych nalezy uzyskac¢ decyzje lokalizacyjng dla zjazdu
z Ul. Kolejowej od wtasciwego zarzgdcy drogi.

2.2.2. Droga dojazdowa

Droge dojazdowqg do stacji nalezy zaprojektowac przy uwzglednieniu, ze bedqg z nigj
korzystaty ciezkie pojazdy serwisowe o nacisku na o$ nie mniej niz 10 t. Droga dojazdowa
powinna posiada¢ nawierzchnie utwardzong, o odpowiedniej budowie warstw dla
przenoszenia obcigzen od przejezdzajgcych pojazddw. Rodzaj projektowanej nawierzchni
podlega uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Zalecana szerokos¢ jezdni powinna byC¢ nie mniejsza niz 3,5 m. Mnigjsza szerokos¢ drogi
wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

Pod utwardzong drogg dojazdowq nalezy zaprojektowal nowy przepust dla rowu
melioracyjnego. W razie koniecznosci sposdb zabezpieczenia nalezy uzgodni¢ z wtasciwym
zarzgdcqg cieku wodnego.

2.2.3. Nawierzchnia ZZU

Obecnie istniejgce chodniki wewnetrzne oraz chodnik przed furtkg podlegajg wymianie.
Ich nawierzchnie nalezy projektowac z kostki betonowej o klasie wytrzymatosci na Sciskanie
nie mniejszej niz 35 MPa.

Wzmocnienia skarp z ptyty azurowej podlegajg wymianie jedynie w przypadku
uszkodzonych ptyt. Reszte nalezy oczysci¢ z roslinnosci oraz wszelkich zabrudzen. Otwory
w ptytach azurowych wypetni¢ warstwg kamienia o granulacji 16-32 mm.

Projektowane spadki powinny zapewnia¢ naturalne odprowadzenie wody opadowej od
utwardzonych placdw i chodnikdw na wolny teren staciji gazowe;.

2.2.4. Ogrodzenie

Istniejgce ogrodzenie podlega wymianie. Ogrodzenie nalezy projektowac jako systemowe

zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

1) Zaleca sie cofng¢ ogrodzenie wzgledem granicy dziatki o 0,5 m.
2) Panele z pretow okrggtych w uktadzie poziomym i pionowym o srednicy nie mniejszej niz
5 mm.
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3) Stupki oraz wszelkiego rodzaju akcesoria i elementy uzyte do montazu powinny byc¢
fabryczne, zgodne z systemem okreSlonym przez producenta, wyloty stupkdw
zabezpieczane przed opadami atmosferycznymi.

4) Przesta ogrodzenia oraz furtka zabezpieczone przed mozliwoscig demontazu,
np. poprzez zastosowanie nakretek samozrywalnych.

5) Podmurowke ogrodzenia nalezy zaprojektowac z elementdw prefabrykowanych
betonowych dostosowanych do systemu ogrodzenia, minimalna wysoko$¢ podmurdwki
nad terenem - 20 cm, podmurdwka powinna by¢ zlokalizowana na catej dtugosci
ogrodzenia.

6) Furtka wyposazona w uszy stuzgce do mocowania ktdédek od zewngtrz,

Wszystkie elementy ocynkowane o grubosci powtoki cynkowej nie mniejszej 70 um,
ogrodzenie nalezy pokry¢ powtokg malarskg w  kolorze zgodnym z  wytycznymi
GAZ-SYSTEM S.A.

2.3. Szafka ochrony katodowej

Nalezy zaprojektowac przeniesienie szafki ochrony katodowej na teren ZZU, tgcznie
z przedtuzeniem przewododw pomiarowych: z torami kolejowymi, z rurg ostonowq, dwoch
przewoddw z gazociggiem. W ramach projektu uwzglednic montaz nowej elekirody
odniesienia na terenie ZZU.

3. Parametry istniejacego gazociqggu

Na przedmiotowym odcinku zabudowany jest gazocigg wysokiego cisnienia DN400 MOP
5.5 MPa relacji Mory — Wola Karczewska.

» rury stalowe ze szwem spiralnym 406,4x6,3 mm - do weryfikacji w ramach odkrywki
gazociqgu;

» gatunek stali: 18G2A;

» izolacja bitumiczna.

4. Wykopy kontrolne

Rzeczywiste parametry istniejgcego gazociggu wysokiego cisnienia takie jak: Srednica
zewnetrzna, grubos¢ Scianki oraz rzedne wysokosciowe w miejscach  witqgczen
projektowanego odcinka nalezy zweryfikowa¢ na podstawie wykopdw kontrolnych,
wykonanych w obecnosci pracownika Operatora Gazociggdw  Przesytowych
GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Rembelszczyznie.

Protokoty z wykopdw kontrolnych nalezy dotgczy¢ do dokumentaciji projektowe;.
Na protokotach nalezy wyraznie oznaczy¢ miejsca dokonanych pomiardw wraz
z podaniem wspotrzednych GPS.

5. Rury

Nalezy zastosowac rure stalowqg przewodowq dla medidw palnych PSL 2, zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w normie PN-EN ISO 3183:2020-03 (lub réwnowaznej). Dla rur
DN400 wymaga sie $wiadectwa odbioru 3.1 wg normy PN-EN-10204 (lub réwnowaznej)
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i atestéw hutniczych. Pozostate wymagania zgodnie z zatgcznikiem nr 1 i 2 do Instrukcji nr
PE-DY-102 Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.

6. Ksztahki

Dla tukéw gietych na zimno nalezy stosowac wymagania normy PN-EN 1594:2014 lub
rownowaznej. tuki rurowe wykonane metodg nagrzewania indukcyjnego powinny byc¢
wykonane zgodnie z normg PN-EN 14870-1:2011 (lub rbwnowazng).

W przypadku zaprojektowania dla gazociggu DN400 tukéw gietych indukcyjnie do ich
wykonania nalezy stosowac wytgcznie rury ze szwem wzdtuznym spetniajgce wymagania
normy PN-EN ISO 3183:2020-03 (lub rownowaznej). Minimalne promienie tukow gietych
indukcyjnie w zakresie 5D + 7D. Ksztattki powinny by¢ wyposazone w odpowiednie
prowadnice. Ksztattki o srednicy nominalnej DN400 powinny posiadac swiadectwo odbioru
3.1 wg normy PN-EN 10204 (lub rownowaznej). Nie nalezy stosowac tukow sprezystych.

Pozostate wymagania dla ksztattek okreslone zostaty w zatgczniku nr 1 i 2 do Instrukcji
GAZ-SYSTEM S.A. nr PE-DY-I02. Nalezy takze uwzglednic zapisy dotyczgce ksztattek podane
w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013
poz. 640.

7. Ochrona antykorozyjna
Wymagania projektowe w zakresie ochrony antykorozyjnej zostaty okreslone w zatgczniku
nr 3 do niniejszych warunkdéw technicznych.

8. Obliczenia wytrzymatosciowe

Obliczenia wytrzymatosciowe powinny byC przeprowadzone zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640) oraz normq
PN-EN 1594 lub rownowazng dla gazociggow i PN-EN 10253-2 lub rownowazng dla ksztattek.

Do obliczen wytrzymato$ciowych nalezy przyjgé wspdtczynnik projektowy zgodnie z §9
ust. 1 Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. (Dz. U. 2013 poz. 640.

9. Wymagania dotyczgce prac spawalniczych
Wymagania w zakresie jakosSci potgczen spawanych powinny by¢ zgodne
z zamieszczonymi w zatgczniku nr 1 do Instrukcji GAZ-SYSTEM S.A. nr PE-DY-I02.

10. Préba cisnieniowa

Nowy uktad powinien zosta¢ poddany hydraulicznej probie wytrzymatosciiprobie
szczelnosci zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 12327 lub réwnowaznej
i Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013
poz. 640).
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11. Prace hermetyczne

W ramach prac projektowych nalezy wykonac¢ osobne opracowanie pn. Instrukcja Prac
Przetqczeniowych okreslajgce miejsca, sposdb wtgczen oraz technologie prac zwigzanych
ze wstrzymaniem i uruchomieniem przeptywu o szczegdtowosci odpowiadajgcej projektowi
wykonawczemu, jak réwniez w zakresie podanym w Wymaganiach dla dokumentacii
(WDD). Instrukcja prac przetgczeniowych powinna doktadnie opisac kolejnosc
postepowania z uwzglednieniem poszczegdlnych etapdw prac: wstrzymanie przeptywu,
odgazowanie, azotowanie, nagazowanie i przywrdcenie przeptywu

Zamkniecie przeptywu powinno zostac zrealizowane poprzez podwdjne zamkniecie
hermetyczne w podanych nizej punktach:

a) ZZUP Piaseczno 28,45 km;
b) Istniejgcy fitting do zamknie¢ przy Z2ZU Stara Iwiczna 31,021 km.

Odseparowanie miejsca prac nalezy zrealizowac poprzez zaprojektowanie w minimalnej
odlegtosci 2,5 m od miejsca ciecia gazociggu krécca do balonowania DN100
z wewnetrznym korkiem LOR. Z jednej strony ZZU nalezy wykorzystac istniejgcy krociec do
balonowania DN150 na dz. nr ew. 108/15. Gazociqag (przed przecieciem) pomiedzy
kré¢cami do balonowania nalezy poddac inertyzaciji azotem.

Balon zaporowy powinien by¢ zabezpieczony przed narastaniem cisnienia gazu od strony
zamknietej armatury. W tym celu w odlegtosci okoto 1,0 m od kré¢ca do balonowania
nalezy zaprojektowac kréciec upustowy, wykonany jako kréciec hermetyczny
z podwojnym zamknieciem DN50 ANSI600, np. TOR2". Na kroccu upustowym nalezy
zamontowac kolumne wentylacyjng wyprowadzong 3,0 m ponad poziom terenu.

W planowanym miejscu kro¢ccow nalezy wykonac odkrywke gazociggu (w obecnosci
pracownika GAZ-SYSTEM S.A.). Protokdt z wykonania odkrywki powinien zawierac¢ takie
informacje jak numer ewidencyjny dziatki, wspotrzedne geodezyjne, gtebokos¢ przykrycia
gazociggu (naziom), zmierzong Srednice i grubos¢ Scianki oraz pomiar owalizacji rury (jesli
wystepuje). Protokdt z wykonania odkrywki nalezy zamiesci¢ w instrukcji  prac
przetgczeniowych.

Dodatkowo w Instrukcji prac przetgczeniowych nalezy zamiescic zapisy:

e Wykonawca przed rozpoczeciem prac przetgczeniowych musi uzyskac¢ zgode
Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. na wykonanie omawianych
prac.

e Prace na czynnym gazociggu wysokiego cisnienia mozna wykonywac jedynie pod
nadzorem stuzb eksploatacyjnych Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM
S.A. Oddziat w Rembelszczyznie.

e Prace przetgczeniowe nalezy wykonac w okresie lata gazowego tj. od 1 kwietnia do 30
wrzesnia.
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12. Wymagania regulacji prawnych, norm i wytycznych

W zatgczniku nr 1 do przedmiotowych WT zamieszczony zostat wykaz regulacii prawnych,
norm i wytycznych. Przy projektowaniu nalezy stosowac sie do wymagan dokumentow,
ktore zwigzane sq z zakresem przedmiotowego zamierzenia budowlanego. Zadaniem
projektanta jest wyszczegdlnienie i aktualizacja w dokumentaciji norm, standarddw i
regulacji prawnych majgcych zastosowanie do przedmiotowego zamierzenia
budowlanego.

13. Zawartos¢ dokumentaciji

14
1)

2)

3)

4)

5)

6)

Wymagania dla dostarczanej dokumentacji  projektowe] zostaty  zawarte
w Wymaganiach Dla Dokumentacji (WDD), ktory stanowi zatgcznik nr 2 do Warunkow
Technicznych. Obowigzkiem projektanta jest przedtozenie do Operatora Gazociggdéw
Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Rembelszczyznie pisemnego oswiadczenia
o zgodnosci dokumentacji w wersji cyfrowej z wersjg papierowq.

W ramach prac projektowych nalezy uzyskac wszelkie wymagane przepisami
szczegdlnymi pozwolenia, uzgodnienia, opinie innych organdw, decyzje administracyjne
niezbedne do realizacji prac i pozyskania terenu.

. Dodatkowe zapisy do umieszczenia w dokumentaciji

Planujgc wykonanie prac w odlegtosci mniejszej niz 15,0 m od osi eksploatowanego
gazociggu nalezy powiadomi¢ stuzby Operatora Gazociggdw Przesytowych
GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Rembelszczyznie.

Przed przystgpieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz 15,0 m od osi eksploatowanego
gazociggu, nalezy doktadnie zlokalizowac jego potozenie przy uzyciu elekironicznego
lokalizatora infrastruktury podziemne.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych Wykonawca wytyczy | oznaczy
zaprojektowany pas montazowy. W obrebie wyznaczonego pasa montazowego
wymaga sie wyznaczenia i opalikowania przebiegu istniejgcej infrastruktury techniczne;.

Nalezy opracowac zestawienie miejsc stanowigcych potencjalne zagrozenie
bezpieczenstwa wykonywania robdt oraz proponowany sposdb zabezpieczenia na
poszczegdlnych odcinkach.

Konstrukcje podziemne i naziemne nalezy oznakowac z podaniem lokalizacji, rodzaju,
gtebokosci oraz charakterystyki konstrukcji. System oznakowania miejsc pracy powinien
by¢ utrzymywany w dobrym stanie przez caty okres robdét. Przed faktycznym
rozpoczeciem prac nalezy dokonac¢ wstepnego przeglgdu miejsca prac, a rezultat
wyniku przeglgdu odnotowac w dokumentaciji budowy.

Dla robdt ziemnych w odlegtosci do 6,0 m od gazociggu wysokiego cisnienia, mierzgc
prostopadle od jego osi, nalezy opracowac pisemne polecenie pracy niebezpiecznej/
gazoniebezpiecznej wraz z instrukcjg wykonania niniejszej pracy. Polecenie nalezy
uzgodni¢ z Dziatem Eksploatacji Sieci Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-
SYSTEM S.A. Oddziat w Rembelszczyznie.
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7)

8)

?)

10)

Jezeli w pisemnym poleceniu pracy niebezpiecznej nie okreslono inaczej, w odlegtosci
mniejszej niz 3,0 m od 0si gazociqgu:

- roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie;

- nie mozna sktadowac¢ materiatéw i ziemi z wykopdw.

Prace niebezpieczne/gazoniebezpieczne powinny by¢ nadzorowane ze strony
Wykonawcy robdt budowlanych przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia w zakresie dozoru zgodne z wymaganiami prawa energetycznego.
Osoby realizujgce ze strony Wykonawcy robdt budowlanych prace zakwalifikowane
jako niebezpieczne/gazoniebezpieczne, powinny posiadac¢ odpowiednie kwalifikacje
do wykonywania prac na stanowisku eksploataciji zgodne z wymaganiami prawa
energetycznego.

Jezeli w wyniku robdt nastgpi niezamierzone odkrycie elementu gazociggu, prace
ziemne powinny by¢ przerwane, a ich wznowienie jest mozliwe pod nadzorem stuzb
Operatora Gazociggow Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Rembelszczyznie.

W przypadku wystgpienia wod gruntowych, ktére na etapie prac budowlano-
montazowych bedqg obnizane ponize] osi eksploatowanego gazociggu, nalezy
gazociqgg podeprzec uniemozliwiajgc zmiane jego potozenia. Sposdb podparcia musi
by¢ uzgodniony w pisemnym poleceniu pracy gazoniebezpieczne,.

15. Postanowienia koncowe

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

Przedmiotowe Warunki techniczne sq wazne przez okres 2 lat od daty wydania.

Niniejszy dokument nie wyczerpuje wszystkich wymagan technicznych. W wyniku
uzgodnien mogg powsta¢ dodatkowe wymagania do projektowania nie objete
niniejszymi wytycznymi.

Na etapie projektowania nalezy dokona¢ uzgodnieh z odpowiednimi jednostkami
Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A Oddziat w Rembelszczyznie
w zakresie szczegdtowych rozwigzan technicznych.

Dokumentacja projektowa podlega zatwierdzeniu przez Rade Techniczng Operatora
Gazociggdéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Rembelszczyznie na
posiedzeniach odbywajgcych sie z udziatem nalezycie umocowanych przedstawicieli
Projektanta.

Wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie stosowanych materiatéw — ma
na celu okreslenie jakosci, a nie wyeliminowanie konkurenciji. Diatego we wszystkich
przypadkach jest to jedynie bazg odniesienia i dopuszcza sie zastosowanie
rownowaznych materiatéow.

Karte technologiczng spawania i izolowania nalezy uzgodnic¢ przez Wykonawce robot
przed przystgpieniem do prac budowlanych z odpowiednimi jednostkami Operatora
Gazociggodw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Rembelszczyznie.

W miejscach, gdzie Operator Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat
w Rembelszczyznie wskazuje normy przedmiotowe, dopuszcza sie normy rownowazne.
Wykonawca zamierzenia budowlanego, ktéry w celu wykazania spetnienia warunkow
powotuje sie na rozwigzania rownowazne opisywane przez Operatora Gazociggow
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Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Rembelszczyznie, jest obowigzany wykazac,
ze wskazane przez niego dokumenty na potwierdzenie spetnienia warunkdw
oferowanej przez niego dostawy, spetniajg okreslone wymagania.

8) Na etapie opracowywania dokumentaciji projektowej nalezy uwzgledni¢ wymagania
procedur i instrukcji ,,Systemu Eksploatacii Sieci Przesytowej.” Odpowiednie procedury
przywotac w czesci opisowej dokumentacji projektowe;.

?) Wymienione w niniejszych warunkach Instrukcje mogqg ulec zmianie w toku
projektowania. Projektant zobowigzany jest do dostosowania sie do zmienionych

Instrukcii.
Zatgczniki:
1. Wykaz regulacji prawnych, norm i wytycznych.
2. Wymagania dla dokumentacji (WDD).
3. Wymagania projektowe w zakresie ochrony antykorozyjnej.
4. Schemat technologiczny z zakresem prac.
5. Schemat izolowania przejscia ziemia-powietrze.
. i i Cyfrowo podpisane et w Rermberszcrvae Cyfrowo podpisane
Kossakowski Sioue podpisane WiteK - 5%e: Wtek Made I it Roven
Tomasz iei Data: 22.02.2023 09: Torirts o ARl .
Tomasz o7 aryi2023 MaCIGJ 56 b Data: 22.02.2023 11:18
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Zatgcznik nr 1 do Warunkoéw technicznych do projektowania
nr 05-2023

Roboty budowlano-montazowe w zakresie modernizacji wybranych

elementow ZP Sekocin - ZZU Stara Iwiczna

Wykaz regulaciji prawnych, norm i wytycznych
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1. Polskie Normy

1) PN-C-04750:2011 - Paliwa gazowe - Klasyfikacja, oznaczenie i wymagania) (lub
réGwnowazna).

2) PN-C-04752:2011 - Gaz ziemny - JakoS¢ gazu w sieci przesytowej (lub rownowazna).

3) PN-M-34503:1992 - Gazociggi i instalacje gazownicze. Proby rurociggéw (lub
réGwnowazna).

4) PN-EN ISO 9606-1:2017-10 — Egzamin kwalifikacyjny spawaczy — Spawanie - Czes¢ 1:
Stale (lub rownowazna).

5) PN-EN 334:2019-12 — Reduktory cisnienia gazu dla cisnienia wejsciowego do 10 MPa
(100 bar) (lub rownowazna).

6) PN-EN 558:2017-04 (wersja angielska) - Armatura przemystowa - Dtugosci zabudowy
armatury metalowej prostej i kgtowe] do rurociggdw kotnierzowych - Armatura
z oznaczeniem PN i klasy (lub rbwnowazna).

7)  PN-EN 1092-1:2018-08 (wersja angielska) — Kotnierze iich potgczenia - Kotnierze okrqgte
do rur, armatury, ksztattek, tgcznikdw i osprzetu z oznaczeniem PN - Cze$¢ 1: Kotnierze
stalowe (lub réwnowazna).

8) PN-EN 1127-1:2019-10 — Atmosfery wybuchowe - Zapobieganie wybuchowi i ochrona
przed wybuchem — Czes¢ 1:Pojecia podstawowe i metodyka (lub rownowazna).

9) PN-EN 1514-1:2001 - Kotnierze i ich potgczenia -- Wymiary uszczelek do kotnierzy
z oznaczeniem PN -- Czes¢ 1: Uszczelki niemetalowe ptaskie z wktadkami lub bez
wktadek (lub rwnowazna).

10) PN-EN 1514-2+A1:2021-06 (wersja angielska) Kotnierze i ich potqczenia -- Uszczelki do
kotnierzy z oznaczeniem PN -- Czes¢ 2: Uszczelki spiralne do kotnierzy stalowych (lub
réGwnowazna).

11) PN-EN 1514-4:2001 - Kotnierze i ich potgczenia - Wymiary uszczelek do kotnierzy
z oznaczeniem PN — CzeS¢ 4: Uszczelki faliste, ptaskie lub wielokrawedziowe, metalowe
i metalowe z wypetnieniem, do kotnierzy stalowych (lub réwnowazna).

12) PN-EN 1514-6:2005 (wersja angielska) — Kotnierze i ich potgczenia - Wymiary uszczelek
do kotnierzy z oznaczeniem PN -- Cze$¢ 6: Uszczelki metalowe rowkowane
z naktadkami, do kotnierzy stalowych (lub rownowazna).

13) PN-EN 1594:2014-02 - Infrastruktura gazowa - Rurociggi o maksymalnym cisnieniu
roboczym powyzej 16 bar - Wymagania funkcjonalne (lub rbwnowazna).

14) PN-EN 1759-1:2005 (wersja angielska) — Kotnierze i ich potgczenia - Kotnierze okrggte do
rur, armatury, ksztattek, ztgczek i osprzetu z oznaczeniem klasy - Czes¢ 1: Kotnierze
stalowe, NPS od 1/4 do 24 (lub réwnowazna).

15) PN-EN 1776:2016-04 - Infrastruktura gazowa - Uktady pomiaru gozu — Wymagania
funkcjonalne (lub réwnowazna).

16) PN-EN 1983:2014-02 (wersja angielska) — Armatura przemystowa — Kurki kulowe stalowe
(lub rownowazna).

17) PN-EN 1984:2010 (wersja angielska) — Armatura przemystowa — Zasuwy stalowe i staliwne
(lub rownowazna).
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18) PN-EN 1997-1:2008 - Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 1: Zasady ogdlne
(lub rownowazna).

19) PN-EN 1997-1:2008/A1:2014-05 - Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 1:
Zasady ogodlne (lub rbwnowazna).

20) PN-EN 1997-2:2009 - Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego (lub rownowazna).

21) PN-EN 10168:2006 — Wyroby stalowe - Dokumenty kontroli - Wykaz informacji wraz
z opisem (lub rébwnowazna).

22) PN-EN 10204:2006 - Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli (lub
rownowazna).

23) PN-EN 10216-1:2014-02 - Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych -- Warunki
techniczne dostawy - Czes$¢ 1: Rury ze stali niestopowych z okreSlonymi wtasnosciami
w temperaturze pokojowej (lub rownowazna).

24) PN-EN 10217-1:2019-05 - Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych --
Warunki techniczne dostawy -- Cze$¢ 1: Rury ze stali niestopowych zgrzewane
elektrycznie i spawane tukiem krytym z okreslonymi wtasnosciami w temperaturze
pokojowej (lub rownowazna).

25) PN-EN 10217-3:2019-06— Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych -- Warunki
techniczne dostawy -- Cze$¢ 3: Rury ze stali stopowych drobnoziarnistych zgrzewane
elektrycznie i spawane tukiem krytym z okre$lonymi wtasnosciami w temperaturze
pokojowej, podwyzszonej i obnizonej (lub rbwnowazna).

26) PN-EN 10253-2:2022-01 (wersja angielska) — Ksztattki rurowe do przyspawania
doczotowego - Czes¢ 2: Stale niestopowe i stopowe ferrytyczne ze specjalnymi
wymaganiami dotyczgcymi konftroli (lub réwnowaznal).

27) PN-EN 10290:2005 — Rury stalowe i tgczniki na rurociqgi przybrzezne i morskie -- Powtoki
zewnetrzne z poliuretanu lub poliuretanu modyfikowanego nanoszone w stanie ciektym
(lub rownowazna).

28) PN-EN 10301:2006 — Rury stalowe i ztgczki na rurociggi morskie i przybrzezne — Powtoki
wewnetrzne obnizajgce tarcie przy transporcie gazu nie powodujgcego korozji (lub
réwnowazna).

29) PN-EN 12007-1:2013-02 - Infrastruktura gazowa -- Rurociggi o maksymalnym cisnieniu
roboczym do 16 bar wtgcznie - Czes¢ 1: Ogdlne wymagania funkcjonalne (lub
rownowazna).

30) PN-EN 12007-3:2015-09 - Infrastruktura gazowa -- Rurociggi o maksymalnym cisnieniu
roboczym do 16 bar wtgcznie -- Czes$¢ 3: Szczegdtowe wymagania funkcjonalne
dotyczqgce stali (lub rownowazna).

31) PN-EN 12068:2002 — Ochrona katodowa -- Zewnetrzne powtoki organiczne stosowane
tgcznie z ochrong katodowqg do ochrony przed korozjg podziemnych lub podwodnych
rurociggow stalowych -- Tasmy i materiaty kurczliwe (lub rownowazna).

32) PN-EN 12186:2015-02 - Infrastruktura gazowa--Stacje redukcii cisnienia gazu dla przesytu
i dystrybucji--Wymagania funkcjonalne (lub rGwnowazna).
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33) PN-EN 12261:2018-06 - Gazomierze — Gazomierze turbinowe (lub rownowazna).

34) PN-EN 12266-1:2012 (wersja angielska) — Armatura przemystowa — Badania armatury
metalowej — Cze$¢ 1: Proby ciSnieniowe, procedury badawcze i kryteria odbioru —
Wymagania obowigzkowe (lub rownowazna).

35) PN-EN 12405-1:2019-01 (wersja angielska)- Gazomierze - Przeliczniki — Czes¢ 1:
Przeliczanie objetosci (lub rGwnowazna).

36) PN-EN 12480:2018-06 (wersja angielska) — Gazomierze — Gazomierze rotorowe (lub
réGwnowazna).

37) PN-EN 12516-1+A1:2019-01 (wersja angielska) — Armatura przemystowa — Wytrzymatose
obudowy - Czes$¢ 1. Metoda tabelaryczna dla obuddw stalowych armatury (lub
réGwnowazna).

38) PN-EN 12560-1:2002 - Kotnierze i ich potgczenia -- Uszczelki do kotnierzy z oznaczeniem
klasy -- Cze$¢ 1: Uszczelki niemetalowe ptaskie z wktadkami lub bez wktadek (lub
réGwnowazna).

39) PN-EN 12560-2:2014-02 (wersja angielska) — Kotnierze i ich potgczenia -- Wymiary
uszczelek do kotnierzy z oznaczeniem klasy -- Czes$¢ 2: Uszczelki spiralne do kotnierzy
stalowych (lub rownowazna).

40) PN-EN 12560-4:2003 - Kotnierze i ich potqgczenia -- Uszczelki do kotnierzy
z oznaczeniem klasy -- Czes¢ 4: Uszczelki faliste, ptaskie lub wielokrawedziowe metalowe
i metalowe z wypetnieniem, do kotnierzy stalowych (lub rownowazna).

41) PN-EN 12560-6:2005 (wersja angielska) — Kotnierze i ich potgczenia -- Uszczelki do
kotnierzy z oznaczeniem klasy -- Czes$¢ 6: Uszczelki metalowe rowkowane z naktadkami,
do kotnierzy stalowych (lub rbwnowazna).

42) PN-EN 12583:2014-06 - Infrastruktura gazowa - Ttocznie - Wymagania funkcjonalne (lub
rownowazna).

43) PN-EN 12627:2018-02 (wersja angielska) — Armatura przemystowa -- Przytgcza armatury
stalowej do przyspawania doczotowego (lub réwnowaznal).

44) PN-EN 12732+A1:2014-09 - Infrastrukfura gazowa -- Spawanie stalowych uktadow
rurowych - Wymagania funkcjonalne (lub réwnowazna).

45) PN-EN 12954:2019-12 (wersja angielska) - Ogdlne zasady ochrony katodowej
zakopanych lub zanurzonych lgdowych konstrukcji metalowych (lub rownowazna).

46) PN-EN 12982:2009 (wersja angielska) — Armatura przemystowa — Dtugosci zabudowy
armatury prostej i kgtowej] z przytgczami do przyspawania doczotowego (lub
rownowazna).

47) PN-EN 13942:2012 — Przemyst naftowy i gazowniczy — Systemy rurociggdw przesytowych
— Zawory instalowane na rurociggach (lub réwnowazna).

48) PN-EN 14141:2013-11 (wersja angielska) — Armatura stosowana w rurociggach do
przesytu gazu ziemnego — wymagania eksploatacyjne i badania (lub rownowazna).

49) PN-EN 14382:2019-12—- Gazowe zabezpieczajgce urzqgdzenia odcinajgce dla cisnien
wejsciowych do 10 MPa (100 bar) (lub réwnowazna).
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50) PN-EN 14870-1:2011 - Przemyst naftowy i gazowniczy -- tuki indukcyjne, ksztattki
i kotnierze do rurociggowych systemow przesytowych -- Czes¢ 1: tuki indukcyjne (lub
réGwnowazna).

51) PN-EN 14870-2-2007 - Przemyst naftowy i gazowniczy — Odprowadzenia, potgczenia
oraz kotnierze systemow rurociggdw przesytowych — Czes¢ 2: Potgczenia.

52) PN-EN 14870-3:2009 Przemyst naftowy i gazowniczy -- tuki rurowe wykonywane metodqg
nagrzewania indukcyjnego, osprzet oraz kotnierze rurociggdw systemow przesytowych
-- Cze$¢ 3: Kotnierze

53) PN-EN ISO 3183:2020-03 (wersja angielska) — Przemyst naftowy i gazowniczy — Rury
stalowe do rurociggowych systemow transportowych (lub rownowazna).

54) PN-EN ISO 3834-2:2021-09 (wersja angielska)- Wymagania jakosci dotyczgce spawania
materiatdw metalowych - Czes¢ 2: Petne wymagania jakosci (lub rownowazna).

55) PN-EN ISO 5817:2014-05 - Spawanie - Ztgcza spawane ze stali, niklu, tytanu
i ich stopdw (z wyjgtkiem spawanych wiqzkqg) - Poziomy jakosci wedtug niezgodnosci
spawalniczych (lub rownowazna).

56) PN-EN ISO 8501-1:2008 - Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktow - Wzrokowa ocena czystosci powierzchni Czesc1: Stopnie
skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podtozy stalowych oraz
podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok (lub
rownowazna).

57) PN-EN ISO 8501-4:2021-04 (wersja angielska)Przygotowanie podtozy stalowych przed
naktadaniem farb i podobnych produktéw -- Wzrokowa ocena czystosci powierzchni -
- Czesc 4: Stany wyjsciowe powierzchni, stopnie przygotowania i stopnie rdzy nalotowej
zwigzane z czyszczeniem strumieniem wody pod wysokim cisnieniem (lub
rownowazna).

58) PN-EN ISO 9001:2015-10 - Systemy zarzgdzania jaokoscig - Wymagania (lub
réwnowazna).

59) PN-EN ISO 10497:2010 (wersja angielska) — Badania armatury — Wymagania dotyczgce
proby ogniowej (lub rbwnowazna).

60) PN-ENISO 15609-1:2020-03 (wersja angielska)- Specyfikacja i kwalifikowanie technologii
spawania metali -- Instrukcja fechnologiczna spawania -- Czes¢ 1: Spawanie tukowe
(lub rownowazna).

61) PN-EN ISO 15614-1:2017-08 - Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spoawania metali
— Badanie technologii spawania — Czes¢ 1: Spawanie tukowe i gazowe stali oraz
spawanie tukowe niklu i stopdw niklu (lub rbwnowazna).

62) PN-ISO 17089-1:2013-05 — Pomiar przeptywu ptynu w przewodach zamknietych —
Gazomierze ultradzwiekowe — Cze$¢ 1. Gazomierze do pomiardw rozliczeniowych
i bilansowych (lub réwnowazna).

63) PN-ENISO 21809-1:2018-12 (wersja angielska) — Przemyst naftowy i gazowniczy — Powtoki
zewnetrzne rurociggdw podziemnych i podmorskich stosowanych w rurociggowych
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systemach transportowych — Cze$S¢ 1: Powtoki poliolefinowe (3-warstwowe PE
i 3-warstwowe PP) (lub rownowazna).

64) N-ENISO 21809-3:2016-05 (wersja angielska) — Przemyst naftowy i gazowniczy -- Powtoki
zewnetrzne rurociggdw podziemnych i podmorskich stosowanych w rurociggowych
systemach transportowych -- Cze$¢ 3: Powtoki ztgczy polowych (lub rownowazna).

65) BN-86 8976-15 - Docigzenia gazociggdw utozonych w wodzie lub gruncie
nawodnionym (lub rbwnowazna).

66) PN-HD 60364-1:2010 - Instalacje elekiryczne niskiego napiecia -- Cze$¢:1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje (lub rownowazna).

67) PN-HD 60364-4-41:2017:09 — Instalacje elekiryczne niskiego napiecia -- CzesSc 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym
(lub rownowazna).

68) PN-HD 60364-4-43:2012 - Instalacje elekiryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-43: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed prgdem przetezeniowym (lub
rownowazna).

69) PN-HD 60364-4-42:2011 —Instalacje elekiryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 4-42: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego
(lub rownowazna).

70) PN-HD 60364-4-42:2011/A1:2015-01 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$c
4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego (lub rownowazna).

71) PN-HD 60364-5-51:2011 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych -- Czes¢ 5-
51: Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego -- Postanowienia ogdlne (lub
réGwnowazna).

72) PN-HD  60364-5-51:2011/A11:2014-01 (wersja angielska) Instalacje elekiryczne
w obiektach budowlanych - Czes¢ 5-51: Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego -
Postanowienia ogdlne (lub rownowazna).

73) PN-HD 60364-5-52:2011- Instalacje elekiryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-52: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie (lub rownowazna).

74) PN-HD 60364-5-53:2016-02 - Instalacje elekiryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-53:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza (lub
réwnowazna).

75) PN-HD 60364-5-54:2011 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajgce i przewody ochronne (lub
réwnowazna).

76) PN-HD 60364-5-56:2019-01- Instalacje elekiryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-56: Dobor
i montaz wyposazenia elekirycznego -- Instalacje bezpieczenhstwa (lub rownowaznal).

77) PN-HD 60364-6:2016-07 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ é:
Sprawdzanie (lub rownowazna).

78) PN-EN 12464-1:2012 - Swiatto i oswietlenie -- Owietlenie miejsc pracy -- Cze$é 1: Miejsca
pracy we wnetrzach (lub rGwnowazna).
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79) PN-EN 62305-1:2011 — Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 1: Zasady ogdlne (lub
rownowazna).
80) PN-EN 62305-2:2012 — Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem (lub
rownowazna).

81) PN-EN 62305-3:2011 — Ochrona odgromowa -- Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow
i zagrozenie zycia (lub rownowazna).

82) PN-EN 62305-4:2011 — Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 4: Urzgdzenia elekiryczne
i elektroniczne w obiektach (lub rbwnowazna).

83) N SEP-E-004:2003 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -- Projektowanie
i budowa (lub réwnowazna).

84) PN-EN ISO 12944-5:2020-03 — (wersja angielska) - Farby i lakiery -- Ochrona przed korozjq
konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systemdw malarskich -- Cze$¢ 5:
Ochronne systemy malarskie (lub rownowazna).

85) PN-EN ISO 2081:2018-05 Powtoki metalowe i inne nieorganiczne -- Elekirolityczne
powtoki cynkowe z obréobkg dodatkowq na zelazie lub stali (lub rownowazna).

86) PN-EN ISO 14555:2017-08 Zgrzewanie -- Zgrzewanie tukowe kotkdw metalowych (lub
rownowazna).

87) PN-ENISO 1461:2011 Powtoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i zeliwne metodq
zanurzeniowq -- Wymagania i metody badan (lub réwnowazna).

88) PN-EN ISO 11124-1:2018-10 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktéw -- Wymagania techniczne dotyczgce metalowych $cierniw
stosowanych w obrébce strumieniowo-sciernej — Cze$¢ 1. Ogdlne wprowadzenie
i klasyfikacja (lub rownowazna).

89) PN-EN ISO 8503-1:2012 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktow -- Charakterystyki chropowatos$ci powierzchni podtozy
stalowych po obrébce strumieniowo-sciernej -- Czes¢ 1: Wyszczegdlnienie i definicje
wzorcow ISO profilu powierzchni do oceny powierzchni po obrdbce strumieniowo-
Sciernej (lub rownowazna).

90) PN-EN ISO 8502-3:2017-03 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktéw -- Badania stuzgce do oceny czystosci powierzchni -- Czes¢ 3:
Ocena pozostatodci kurzu na powierzchniach stalowych przygotowanych do
malowania (metoda z tasmg samoprzylepnq) (lub rownowazna).

?1) PN-EN ISO 8502-6:2020-11 (wersja angielska) Przygotowanie podtozy stalowych przed
naktadaniem farb i podobnych produktdéw -- Badania stuzgce do oceny czystosci
powierzchni -- Czes$¢ 6: Ekstrakcja rozpuszczalnych zanieczyszczen do analizy -- Metoda
Bresle'a (lub rbwnowazna).

2. Normy miedzynarodowe i specyfikacje techniczne

1) ISO 15590-1:2009 Petfroleum and natural gas industries — induction bends, fittings and
flanges for pipelines transportation system (lub rownowazna).
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2) DIN 30677-2: 1988 External corrosion protection of buried valves; heavy-duty thermoset
plastics coatings (lub rbwnowazna).

3) ASME B 16.5: 2013 - Pipe Flanges and Flanged Fittings: NPS 1/2 through NPS 24 Metric/Inch
Standard (lub réwnowazna).

4) ASME B31.85-2020 Managing System Integrity of Gas Pipelines (lub réwnowazna).

5) ANSI/ISA -5.1: 2009 — Instrumentation Symbols and Identification (lub rownowazna).

6) API Std 616: 2011 - Gas Turbines for the Petroleum, Chemical, and Gas Industry Services
(lub rownowazna).

7) APl Std 617: 2014 - Axial and Cenftrifugal Compressors and Expander-compressors (lub

rownowazna).

8) APIStd 618: 2011 - Reciprocating Compressors for Petroleum, Chemical, and Gas Industry
Services (lub rGwnowazna).

9) API Std 1163:2021 In-line Inspection Systems Qualification Standard, Second Edition (lub
réGwnowazna).

10) vdTUV-Merkblatt Wasserdruckprifung von erdverlegten Rohrleitungen nach dem
Druck-Temperatur-Messverfahren (D-T-Verfahren)1051: 2014 (lub rwnowazna).

11) vdTUV-Merkblatt Richtlinie fUr die Herstellung und Prifung kaltgebogener Rohre for
Fernleitungen; Rohrfernleitungen 1054: 2006 (lub rownowazna).

12) VdTUV-Merkblatt Richtlinien fir die Durchfihrung des Stresstests 1060: 2007 (lub

rownowazna).

13) DCA Technical Guidelines, Information and Recomendations for the Planning,

Construction and Documentation of HDD-Projects (4rd Edition 2015) (lub rwnowazna).

3. Ustawy

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351 z pdzn. zm.).

2) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. 2022 poz 1385 z pdzn.
zm.).

3) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2022 poz. 2625 z pdzn. zm.).

4) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (t.j. Dz. U. 2022 poz. 2556
z pdin.zm.).

5) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1990
z pdzin.zm.).

6) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gbrnicze (t.j. Dz.U.z 2022 r. poz. 1072
Z pozn.zm.).

7) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. 2022 poz. 503 z pozn. zm.).

8) Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1514).

9) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 699 z pdzn. zm.).

10) Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (t.j. Dz. U. 22022 r. poz.1029 z pdzn. zm.).
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11) Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007r. o zapobieganiu szkodom w srodowisku i ich naprawie
(t.j. Dz. U. 2 2020 poz. 2187).
12) Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 o zakazie stosowania wyrobdéw zawierajgcych azbest
(t.j. Dz.U. 2020 poz. 1680)
13) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. 2022 poz. 2057).
14) Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1984 z pdzn.
zm.).
15) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1693 z pozn.
zm.).
16) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U.z2022r. poz. 916 z pdzn.
zm.).
17) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego
skroplonego gazu ziemnego w Swinoujsciu (1. Dz.U. z 2021 r. poz. 1836 z pozn. zm.).

4. Rozporzqdzenia

1) Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r.
w  sprawie standarddéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiardow
sytuacyjnych i wysokoSciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikdw tych
pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (t.j. Dz.U. 2022 poz.
1670).

2) Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jokim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. 2013 poz. 640).

3) Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2021 poz. 2454).

4) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458).

5) Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla
urzgdzen i systemdw ochronnych przeznaczonych do uzytku w atmosferze potencjalnie
wybuchowej (Dz.U. 2016 poz. 817).

6) Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie obiektow
i robdt budowlanych, w sprawach ktérych organem pierwszej instancji jest wojewoda
(Dz.U. 2010 nr 235 poz.1539).

7) Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1679).
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8) Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463).

9) Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wymagan dla urzgdzen
cisSnieniowych i zespotdéw urzgdzen cisnieniowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 211).

10) Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839 z pozn. zm.).

11) Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku (t.j. Dz.U. 2014 poz. 112).

12) Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédigdowej z dnia 12 lipca 2019
r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi sciekdw, a
takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wod lub do urzgdzen
wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311).

13) Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowych
wymagan dla magazynowania odpaddw (Dz.U. 2020 poz. 1742).

14) Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow
(Dz.U. 2020 poz. 10).

15) Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogodlinych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650
z pdzin.zm.).

16) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczqgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

17) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

18) Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych
wymagan, dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy, zwigzanych z mozliwoscig
wystgpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931).

19) Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy budowie i eksploataciji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacii
gazowych gazu ziemnego (Dz.U. 2010 nr 2 poz. 6 z pdzn. zm.).

20) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 .
W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektdw budowlanych
i terendw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z pdzn. zm.).

21) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2019 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2019 poz. 67)

22) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz.
1225).
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23) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdég pozarowych
(Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030).

24) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722).

25) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane
i ich usytuowanie (Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1864 z pbzn. zm.).

26) Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrze$nia 1998 r.
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budowle kolejowe
i ich usytuowanie (Dz.U.z 1998 nr 151 poz. 987 z pdzn. zm.).

27) Rozporzgdzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzgdzeniach energetycznych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1210).

5. Standardy techniczne Izby Gospodarczej Gazownictwa

1) ST-IGG-0401-2015 - Sieci gazowe. Strefy zagrozenia wybuchem. Ocena i wyznaczanie.

2) ST-IGG-0501:2017 - Stacje gazowe w przesyle i dystrybucii dla cisnien wejsciowych do
10 MPa wtgcznie. Wymagania w zakresie projektowania, budowy oraz przekazania do
uzytkowania.

3) ST-IGG-0601:2020 - Ochrona przed korozjq zewnetrzng stalowych gazociggdw Igdowych.
Wymagania funkcjonalne i zalecenia.

4) ST-IGG-0602:2013 - Ochrona przed korozjq zewnetrzng stalowych gazociggdw Igdowych.
Ochrona katodowa. Projektowanie, budowa i uzytkowanie.

5) ST-IGG-1001:2015 - Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggdw. Wymagania ogdine.

6) ST-IGG-1002:2015 - Gazociggi. Oznakowanie ostrzegajgce i lokalizacyjne. Wymagania
i badania.

7) ST-IGG-1003:2015 - Gazociggi. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo — pomiarowe.
Wymagania i badania.

8) ST-IGG-1004:2015 - Gazociqgi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.

9) ST-IGG-0702:2019 - Nawanianie paliw gazowych - Wymagania dotyczgce postepowania
ze srodkami nawaniajgcymi oraz ich przechowywania i transportu.

10) ST-IGG-0703:2019 - Nawanianie paliw gazowych - Instalacje do nawaniania gazu
ziemnego.

11) ST-IGG-0704:2019 - Nawanianie paliw gazowych - Kontrola nawaniania paliw gazowych
metodami odorymetrycznymi.

12) ST-IGG-0705:2019 Nawanianie paliw gazowych - Metody oznaczania zawartosci
tetrahydrotiofenu (THT).

13) ST-IGG-1501:2015 - Filtry do stosowania na sieciach gazowych.
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6. Wymagania, wytyczne, warunki techniczne i procedury obowiqgzujgce
w GAZ-SYSTEM S.A.

1) Instrukcja w zakresie wymagan do projektowania infrastruktury systemu przesytowego
Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. PE-DY-I02 (wydanie 3 wersja 5,
z czerwca 2021).

2) Wytyczne do projektowania i wdrazania systemow telemetrii dla obiektow sieci gazowej
Operatora Gazociggow Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. PS-DY-WO03 (wydanie 2, wersja 1).

3) Wytyczne do projektowania i wdrazania systemow teleinformatycznych Operatora
Gazociggodw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. PS-DY-WO1 (wydanie 4, wersja 1).

4) Wytyczne do projektowania i wdrazania systemow wizualizaciji i sterowania dla obiektow
sieci gazowej Operatora Gazociggdéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. PS-DY-W02
(wydanie 4, wersja 1).

5) Instrukcja PE-DY-I126 okreslajgca wymagania Operatora Gazociggdw Przesytowych
GAZ-SYSTEM S.A. dla podstawowych materiatéw technologii i urzgdzen stosowanych
przy budowie gazociggdw przesytowych (wydanie 2, wersja 4)

6) Instrukcja PE-DY-128 w zakresie odbioru dostaw inwestorskich Operatora Gazociggdow
Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. (wydanie 2, wersja 1).

7) Warunki techniczne obowigzujgce od 1 grudnia 2019, uzgodnione pomiedzy
GAZ-SYSTEM S.A. i Urzedem Dozoru Technicznego w dniu 28.11.2019.

8) Wytyczne w zakresie wymagan bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia dla

Wykonawcoéw oraz Gosci w Spdtce Operator Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM
S.A PE-EK-WO1 (wydane 2, wersja 3).

?) Wytyczne dotyczqce stref zagrozenia wybuchem w Spdtce Operator Gazociggow
Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. PE-EK-WO02 (wydanie 5, wersja 1).

10) Wytyczne w zakresie realizacji inwentaryzacji i waloryzacji przyrodnicze] obszaru
oddziatywania inwestycji Operatora Gazociggdow Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.
PI-IK-WO1 (wydanie 1, wersja 2).

11) Instrukcja PI-I-I01 w zakresie wymagan dokumentacii projekiu inwestycyjnego dla
zadan inwestycyjnych o wartosci ponizej 5 min PLN (wydanie 1, wersja 1).

12) Instrukcja OR-DY-I01 dotyczgca oceny dokumentacii technicznych przez Operatora
Gazociggodw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A (wydanie 2, wersja 1).

13) Wytyczne okredlajgce wymagania cyberbezpieczenstwa w zakresie wdrazania nowych
lub modernizaciji istniejgcych systemow OT/SCADA w Spotce Operator Gazociggow
Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. PC-DY-WO02 (wydanie 1, wersja 1).

14) Procedura zarzgdzania nieruchomosciami administracyjnymi Operatora Gazociggdw
Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. PW-WA-P0O2 (wydanie 1, wersja 2).
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7. Procedury Systemu Eksploataciji Sieci Przesytowej obowiqgzujgce w GAZ-SYSTEM S.A.

1) P.02.0.02 Procedura organizacji prac przy urzgdzeniach energetycznych.

2) P.02.0.03 Odbidér zadan remontowych i inwestycyjnych obiektéw sieci przesytowe;.
3) P.02.0.05 Ewidencja zuzycia wtasnego i strat gazu.

4) P.02.0.16 Wytgczenie obiektu sieci przesytowej z eksploatacii.
5) P.02.0.01 Warunki techniczne eksploatacii sieci przesytowe.

. Cyfrowo podpisane i Cyfrowo podpisane it Rembeanetr Cyfrowo podpisane
Kossakowski przez Kossakowski Wltek przez Witek Maciej o e..m:‘.f-_n).x. - przez Robert
Tomasz .~ Data: 22.02.2023 09: Pt e Parafianowicz
Tomasz Data: 21/February/2023 M aC|e] 58 e o Data: 22.02.2023 11:18
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Zatgcznik nr 2 do Warunkéw technicznych do projektowania

nr 05-2023

Roboty budowlano-montazowe w zakresie modernizacji wybranych

elementow ZP Sekocin - ZZU Stara Iwiczna

Wymagania dla dokumentaciji (WDD)
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Rozdziat |

Wprowadzenie, definicje oraz wymagania ogdlne

1. Wprowadzenie

Niniejsze wytyczne dopetniajqg Instrukcje nr PE-DY-I02 ,w zakresie wymagan do projektowania
infrastruktury systemu przesytowego” oraz Instrukcje nr PI-II-I01 ,,w zakresie wymagar dokumentacii
projektu inwestycyjnego dla zadar inwestycyjnych o wartosci ponizej 5 min PLN", ktdre stanowiq
zatgcznik do Specyfikacji Warunkdw Zamdwienia (SWZ), poprzez wprowadzenie wymagan
dotyczgcych formy przekazywanej dokumentacii oraz uzupetnienie minimalnego wymaganego
zakresu dokumentacji projektu inwestycyjnego.

Ponadto wytyczne zawierajg minimalny wykaz i ilo§¢ zamawianych opracowan, sktadajgcych sie
na dokumentacje projektu inwestycyjnego, bez okredlenia jej szczegdtowej struktury.

2. Definicje i skréoty

Dokumentacja projektu inwestycyjnego- wg Instrukcji nr PI-I-I0O1 ,w zakresie wymagan
dokumentaciji projektu inwestycyjnego dla zadan inwestycyjnych o wartosci ponizej 5 min PLN" to
zbidr dokumentéw, w ktérym podany jest sposdb rozwigzania zagadnieh technicznych,
ekonomicznych i organizacyjnych oraz koszt wykonania projektowanego obiektu lub jego czesci
w zaleznosci od zamierzenia budowlanego.

W sktad dokumentaciji projektu inwestycyjnego wchodzqg ponizsze opracowania:

e projekt budowlany (PB);

e projekty wykonawcze (PW);

e instrukcja prac przetqczeniowych (IPP);

e specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych (STWIORB);

e zbiorcze zestawienie kosztéw (ZZK), wielobranzowe przedmiary, wielobranzowe kosztorysy
inwestorskie.

Karta zmian/rewizji - zgodnie z tre$ciq zatgcznika nr 3 do Instrukciji nr PI-II-I01 ,,w zakresie wymagan
dokumentaciji projektu inwestycyjnego dla zadar inwestycyjnych o wartosci ponizej 5 min PLN"
Projektant ma obowigzek wniesienia zmian do dokumentaciji projektu inwestycyjnego
uwzgledniajgcych uwagi Zamawiajgcego zgtoszone na etapie uzgadniania (konsultaciji) ww.
dokumentaciij, jok réwniez wyniktych z wizji w terenie. Wszystkie zmiany wniesione do danej wersji
opracowania powinny by¢é zawarte w karcie zmian/ rewizji umieszczonej na poczgtku
dokumentacji projektu inwestycyjnego i opatrzone lokalizacjg wprowadzonej zmiany, kolejnym nr
rewizji i krotkim opisem. Numer kolejnej rewizji winien by¢ odwzorowany na rysunku.

Opiniowanie/ odbiér dokumentacji projektu inwestycyjnego — dziatania polegajgce na szerokim
opiniowaniu  dokumentacji projektu inwestycyjnego przez Komisje Oceny Projektu
Inwestycyjnego, bqgdz ewentualnego skierowania jej do ponownego uzupetnienia. Opiniowanie
jest ostatnim etapem weryfikacji dokumentacji i nalezy go przeprowadzi¢ po:
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— uzgodnieniu pomiedzy Projektantem a jednostkami organizacyjnymi Spotki zastosowanych
w dokumentacji projektu inwestycyjnego zatozen oraz rozwigzah  projektowych,
w szczegdlnosci na etapie Projektu Wstepnego;

— uzgodnieniu dokumentacji projektu inwestycyjnego z udziatem Projektanta oraz jednostek
organizacyjnych Oddziatu Spofki.

Projekt inwestycyjny (Zadanie inwestycyjne) — wg Instrukcji nr P-I-IO1 ,w zakresie wymagan
dokumentaciji projektu inwestycyjnego dla zadan inwestycyjnych o wartosci ponizej 5 min PLN" to
zespdt dziatan i zdarzen, majgcy mozliwy do zdefiniowania w czasie, poczgtek zwigzany
najczesciej z rozpoczeciem ponoszenia naktadoéw finansowych lub naktaddw pracy oraz koniec,
w ktérym zrealizowano wszystkie przedmioty dostaw. W ramach zadania inwestycyjnego wyrdznia
sie zadania, majgce na celu wytworzenie srodka trwatego lub zwiekszenie wartosci istniejgcego.
Zadanie inwestycyjne moze obejmowacd prowadzenie robdt o szerokim zakresie na pojedynczym
obiekcie lub na wielu obiektach o matym zakresie robdt.

Protokét RT — zgodnie z Instrukcjg dotyczqca oceny dokumentacii technicznych przez Operatora
Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Rembelszczyznie OR-DY-I01, to dokumenty
potwierdzajgce dokonanie oceny dokumentacii projektu inwestycyjnego po spetnieniu wczesniej
zgtaszanych uwag przez GAZ-SYSTEM S.A.

Rada Techniczna (RT) - to zespdt powotany przez Dyrektora lub Zastepce Dyrektora w Oddziale
w Rembelszczyznie do prowadzenia uzgodnieh zatozeh do projektowania oraz uzgadniania
dokumentacji projektu inwestycyjnego w Oddziale.

Rozporzgdzenie dot. sieci gazowych — Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia
2013 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640).

Rozporzgdzenie ws. projekiu budowlanego Iub zamiennie Rozporzgdzenie ws. PB -
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 z pdin. zm.).

Struktura dokumentacji- wg Instrukciji nr PI-II-I0T ,w zakresie wymagan dokumentacji projektu
inwestycyjnego dla zadan inwestycyjnych o wartosci ponizej 5 min PLN" to usystematyzowany
wykaz (spis) zawarto$ci dokumentaciji projektu inwestycyjnego, uwzgledniajgcy wymagany przez
Zamawiajgcego zakres projektu inwestycyjnego.

Uzgodnienie dokumentacji - dziatania polegajgce na sprawdzeniu i ocenie dokumentacii
projektu inwestycyjnego pod kgtem poprawnosci zastosowania rozwigzan technicznych,
ekonomicznych, biznesowych w odniesieniu do zapisdw SWZ.

Uzgodnienie zatozen do projektowania — wg Procedury nr PI-IK-P07 ,,Przygotowanie dokumentacji
projektu inwestycyjnego” prowadzone dziatania pomiedzy Zamawiajgcym a Projektantem,
celem akceptacji proponowanych rozwigzan projektowych w odniesieniu do zapisdw SWZ.
Proces ten ma miejsce w szczegdlnosci na etapie opracowania Projektu Wstepnego.

Uzgodniona dokumentacja - dokumentacja projektu inwestycyjnego uzgodniona przez
Zamawiajgcego bez uwag (po akceptacii RT).

Zatgcznik nr 2 do Warunkéw technicznych do projektowania nr 05-2023 Roboty budowlano-montazowe w zakresie
modernizacji wybranych elementdw ZP Sekocin - ZZU Stara lwiczna

Edytowal/Komérka organizacyjna: TK / RDL Wersja bazowa dokumentu: 01.09.2022/ wersja 9

Data edycji/wersja: 21.02.2023 / wersja 1 Opiekun merytoryczny: MH/ RDL

Strona3z 16



3.

1.

2.

O=As=

system

Wolumin/Tom - pojedyncza, fizyczna, oprawiona cze$¢ dokumentacji projektu inwestycyjnego
ztozona ze spietych trwale stron w sposdb uniemozliwiajgcy dekompletacje.

Wymagania ogdlne dla dokumentaciji projektu inwestycyjnego

3.1.

3.2

Dokumentacja projektu inwestycyjnego i projektowane w jej ramach obiekty budowlane
powinny spetnia¢ wymagania przepisdw ustawy Prawo Budowlane, powigzanych z nig
rozporzgdzen oraz innych aktéw prawnych regulujgcych projektowanie, wykonawstwo
i uzytkowanie, aktualnych na dzieh odbioru dokumentacji projektowe] przez
Zamawigjgcego. Ponadto nalezy stosowaé sie do odpowiednich norm, procedur,
wytycznych, instrukcji GAZ-SYSTEM S.A. i standarddw technicznych.

Dokumentacja projektu inwestycyjnego, ktéra swoim zakresem obejmuje dane przestrzenne,
powinna zostaé wykonana zgodnie z obowiqgzujgcg w GAZ-SYSTEM S.A. Instrukcjg nr
PE-DY-I02 zatgcznik nr 4.

Rozdzial Il

Zawartosé i forma dokumentaciji projektu inwestycyjnego

Zamawiana dokumentacja projekiu inwestycyjnego

1.1.

1.2.

Zamawiang dokumentacije projektu inwestycyjnego nalezy wykonac w wersji papierowej
oraz elektronicznej w ilosci, formie z podziatem na opracowania okreslone ponizej:

e projekt budowlany - 4 egz.

e projekt wykonawczy - 3 egz.

e instrukcja prac przetgczeniowych - 3 egz.

e STWIORB - 3 egz.

e  zbiorcze zestawienie kosztéw, przedmiary, kosztorysy - 1 egz.

Projektant ma obowigzek opracowania dodatkowej dokumentacji, niewymienionej
w niniejszym dokumencie, a ktérej opracowanie bedzie niezbedne ze wzgledu na
wymagania obowigzujgcych przepisdw prawa oraz ze wzgledu na specyfike i prawidtowq
realizacje zadania inwestycyjnego.

Wymagania dla dokumentacji projekiu inwestycyjnego w formie papierowej

2.1.

2.2.

2.3.

Dokumentacja projektu inwestycyjnego, przedktadana do Zamawiajgcego celem
sprawdzenia i uzgodnienia w ramach KWUT/RT, powinna by¢ przekazana w komplecie wraz
z doktadnym spisem tre$ci umieszczonym na poczgtku opracowania w ilosci 1 egz. kazdego
woluminu.

Kazdorazowo dokumentacje projektu inwestycyjnego nalezy sporzgdzicé w czytelnej
technice graficznej oraz oprawi¢ w oktadke przystosowang do formatu A4, w sposdb
uniemozliwiajgcy jej dekompletacije.

Wszystkie strony i arkusze stanowigce czesci dokumentacji projektu inwestycyjnego oraz
zatgczniki do  niej powinny by¢é ponumerowane. Czesci dokumentacji  projektu
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inwestycyjnego odrebnie oprawione oraz zatgczniki powinny mie¢ numeracje zgodng ze
spisem zawartosci tej dokumentaciji.

2.4. Zalecana oprawa dokumentacii projektu inwestycyjnego:

2.4.1. projekt budowlany nalezy oprawi¢ w  woluminy z wyraznie rozgraniczonymi
rozdziatami i cze$ciami opracowania z uwzglednieniem dokumentacii przekazywanej
do organu architektoniczno — budowlanego z wnioskiem o pozwolenie na budowe
lub zgtoszenie budowy albo robdét niewymagajgcych pozwolenia na budowe. W
przypadku zamawianych zamierzen budowlanych, ktére wymagajg dokumentacii
budowlanej nie dajgcej sie oprawi¢ w jeden wolumin, dopuszcza sie oprawe
wielotomowgq;

2.4.2. projekt wykonawczy nalezy oprawi¢ w woluminy zgodnie z przyjetym podziatem na
poszczegdlne branze;

2.4.3. w tym samym woluminie projektu budowalnego, jednak jako odrebng czes¢;

2.4.4. instrukcje prac przetgczeniowych nalezy oprawi¢ w odrebnym woluminie jako
niezalezne opracowanie w stosunku do projektu wykonawczego;

2.4.5. STWIORB nalezy oprawi¢ w jednym, oddzielnym woluminie z podziatem
na branze. W przypadku zamawianych zamierzeh budowlanych, ktére wymagajq
dokumentacji nie dajgcej sie oprawi¢ w jeden wolumin; dopuszcza sie oprawe
w woluminy zgodnie z przyjetym podziatem na poszczegdlne branze;

2.4.6. zbiorcze zestawienie kosztéw, przedmiary, kosztorysy nalezy oprawi¢ w jednym
woluminie, z podziatem na czesci;

2.5. Stopien skomplikowania obiektu budowlanego/realizowanych prac warunkuje sposdb
oprawy dokumentaciji projektu inwestycyjnego. Dopuszcza sie, aby rysunki stanowity cze$é
dokumentacii poprawiong w odrebnym woluminie. Wowczas:

2.5.1.nalezy wyrazne dowigza¢ czes¢ rysunkowq do korespondujgcych z nig innych
wolumindw, poprzez odwotanie (okreslic wolumin/tom, rozdziat i inne wskazania, ktére
pozwolq na szybkg i bezbtednq lokalizacje);

2.5.2. jezeli w czesci opisowej dokumentacii projektu inwestycyjnego znajdzie sie odwotanie
do rysunku/-6w, ktére znajdujg sie w odrebnym woluminie, nalezy przy tekicie
odwotania wskazac¢ witasciwg sciezke do niego (okresli¢c wolumin/tom, rozdziat i inne
wskazania, ktére pozwolg na szybkg lokalizacje rysunku).

2.6. Czes¢ rysunkowa.

2.6.1. Kazdy rysunek nalezy wyposazy¢ w metryke zgodnie z wymaganiami rozporzgdzenia
ws. projektu budowlanego. Dodatkowo, jezeli ma zastosowanie, nalezy dodac nr
kolejnej rewizji rysunku i aktualng date.

2.6.2. Data rysunku oraz nr wersji powinna by¢ aktualizowana za kazdym razem, gdy na
rysunku zostang wprowadzone zmiany w stosunku do poprzednio opiniowanej przez
Zamawiajgcego wersji.
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2.6.3. Rysunki budowlane i wykonawcze, ktére bedq stanowity mniejszg uszczegdtowiong
cze$¢ catosci zamawianego zamierzenia budowlanego, nalezy oznaczy< w metryce
poprzez odwotanie do rysunku gtdwnego/ogdlnego.

2.7. Na kazdej stronie dokumentacji projektu inwestycyjnego, w stopce w czesci opisowej lub
metryce w czesci rysunkowej, nalezy zamie$cic oznaczenie kolejnej rewizji oraz date
uwzgledniajgcqg ostatniqg aktualizacje dokonang na danej stronie lub rysunku.

3. Wymagania dla dokumentacji projektu inwestycyjnego w formie elektronicznej

3.1. Dokumentacja projektu inwestycyjnego w wersji nieedytowalnej (pliki typu PDF) — 1 nodnik
(otyta CD/DVD, pendrive, dysk zewnetrzny lub jeden zestaw ptyt CD/DVD, pendrive’dw)
w zaleznosci od rozmiaru dokumentacji, wymagana na kazdym etapie uzgadniania tej
dokumentaciji.

3.2. Wymaga sie, aby dokumentacja projektu inwestycyjnego w  wersji  edytowalnej
i nieedytowalnej sktadata sie z:

3.3.1. spisu tresci w formacie pliku Excel. Dla kazdej pozycji w spisie treSci nalezy przypisac
hipertgcze do odpowiedniego pliku (Istnieje mozliwos¢ rezygnacji z wymagania
w przypadku dokumentacji , gdzie opracowania sg jednotomowe, a struktura zapisu
folderow i plikdw na ptycie umozliwia tatwg nawigacje. Decyzja o rezygnacji
podejmowana jest kazdorazowo indywidualnie);

3.3.2. plikdw zawierajgcych kompletng dokumentacje, trescig odzwierciedlajacg wersje
papierowq. Pojedynczy plik ma odzwierciedla¢ kazdg osobno oprawiong czes$é
dokumentacji, jezeli dane opracowanie sktada sie wiecej niz jednego woluminu/tomu
to pliki odpowiadajgce kazdemu tomowi nalezy zapisa¢ we wspdinym folderze
odpowiadajgcym danemu opracowaniu.

3.3. Wymaga sie, aby wersja nieedytowalna plikéw (PDF) zostata wykonana w ponizszy sposdb.

3.3.1. Kazde z ww. opracowan (jeden wolumin, segregator lub teczka danego typu
dokumentacii projektu inwestycyjnego) powinno zosta¢ odzwierciedlone w postaci
elekironicznej jako pojedynczy, odrebny plik PDF zawierajgcy numeryczny spis
zawartosci woluminu (teczki). Ww. spis zawartoéci powinien by¢ takze dostarczony
w wersji edytowalnej (plik typu DOCX).

3.3.2. Zawartos¢ pliku PDF musi by¢ czytelna, zeskanowana w odpowiedniej ostrosci, nalezy
zwrécic uwage na czytelnosé pieczgtek i podpisdw.

3.3.3. Wersje nieedytowalng plikdbw w postaci PDF nalezy sporzqadzi¢ z mozliwoscig
wyszukiwania dowolnych wyrazéw.

3.3.4. Plik PDF nie moze by¢ zabezpieczony hastem ani przed wydrukiem.
3.3.5. Plik PDF powinien zosta¢ opracowany w rozdzielczo$ci minimum 300 DPI.

3.3.6. Wszelkie mapy, rysunki powinny miec orientacje poziomg, tak aby nie wymagaty
obracania w celu odczytania legendy.

3.3.7. Dla ostatecznej wersji dokumentacji projekfu inwestycyjnego zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego, ktéra jest przekazana do zbioru dokumentacji technicznej
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Zamawiajgcego przez Wykonawce zadania, niedopuszczalne jest dzielenie
poszczegdlnych opracowan sktadajgcych sie na jeden wolumin dokumentacji projektu
inwestycyjnego papierowej na kilkka plikdéw PDF (cze$¢ opisowa, rysunki, schematy,
dokumenty itp.). Ponadto plik nieedytowalny powinien zawieraé wszystkie podpisy
i pieczatki wystepujgce w wersji papierowej i stanowi¢ wersje tozsamg z ostateczng
wersjg papierowg dokumentaciji projektu inwestycyjnego zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego. Kazdy plik PDF opracowania, o ktérym mowa powyzej, powinien
zawiera¢ skan oktadki segregatora lub teczki, gdzie znajduje sie dokumentacja projektu
inwestycyjnego w wersji papierowej oraz numeryczny spis zawartosci segregatora lub
teczki tej dokumentacii .

3.3.8. Nazwy plikdw nie powinny zawierac wiecej niz 20 znakdw.

4. Wymagania dla nosnika elekironicznego zawierajgcego dokumentacje projektu
inwestycyjnego

4.1

. Dokumentacja projektu inwestycyjnego powinna zosta¢ nagrana na noénik pamieci:
ptyte/ptyty CD/DVD, pendrive, dysk zewnetrzny lub jeden zestaw ptyt CD/DVD,
pendrive’ow.

4.2. Nos$nik pamieci nie moze by¢ zabezpieczony przed kopiowaniem.

4.3. Kazdy nos$nik nalezy zabezpieczyé przed wypadnieciem i dostarczy¢é w  koszulce

umozliwiajgcej wpiecie do segregatora.

4.4. Nosénik powinien zosta¢ opisany w sposdb trwaty i czytelny (np. poprzez nadruki, naklejki,

itp.) z nastepujgcymi danymi:

4.4.1. numer umowy wraz z datg podpisania umowy oraz petng nazwe zadania;

4.4.2. nazwa Wykonawcy dokumentacji;

4.4.3. miesiqc i rok opracowania dokumentacji;

4.4.4. nrkolejnej wersji/rewizji i data modyfikacji;

4.4.5. opis zawartosci ptyty z nastepujgcym wyszczegdinieniem:

4.4.6. rodzaju zapisu - dokumentacja projektu inwestycyjnego w wersji edytowalnej/
nieedytowalnej;

4.4.7. typu dokumentacii projektu inwestycyjnego — PB, PW, IPP, STWIORB, ZZK.

5. Spos6b wprowadzania zmian w dokumentaciji projektu inwestycyjnego

5.1.

5.2.

5.3.

Kazde opracowanie sktadajgce sie na dokumentacije projektu inwestycyjnego ma zawieraé
Karte zmian/rewizji w formie tabelarycznej z kolumnami:

e kolejny nr rewizji;
e data opracowania;
e uUwagi o rodzaju dokonanej zmiany (numer notatki, protokotu RT, na bazie ktérego
zmiana zostata wniesiona do opracowania).
Karta zmian/ rewizji musi zawiera¢ catq historie wprowadzonych zmian w toku uzgadniania
(konsultaciji) dokumentacii projektu inwestycyjnego (notatka, protokdt RT).

Karte zmian/ rewizji trzeba zamiesci¢ na osobnych stronach i umiesci¢ na poczgtku
opracowania miedzy strong tytutowq a spisem tresci.
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5.4. Poprawki wprowadzone do danego opracowania w odniesieniu do uwag zgtoszonych
przez Zamawiajgcego w protokole RT nalezy wyrdznic:

5.5.1. w pismie przewodnim poprzez opisanie sposobu, w jaki dana uwaga Zamawigjgcego
zostata uwzgledniona w dokumentacii projektu inwestycyjnego oraz odwotanie do
konkretnego punktu/nr strony opracowania lub rysunku;

5.5.2. w dokumentacji projektu inwestycyjnego (na jednym egzemplarzu wersji papierowej
oraz  elektronicznej) poprzez  zakredlenie kolorem zielonym nowych
wprowadzen/zmian w czesci opisowe;.

5.5. Wykonawca dokumentaciji projektu inwestycyjnego ma mozliwos¢ rezygnaciji z wykonania
wybranych wymagan okreslonych w przedmiotowym dokumencie w odniesieniu do
poszczegdlnych opracowan ze wzgledu na specyfike zamawianego zamierzenia
budowlanego. Powinno to jednak zostaé pisemnie uzasadnione, a nastepnie
zaakceptowane przez Zamawiajgcego na poziomie protokotu RT albo notatki.

Rozdziat Il

Uzupetnienie minimalnego wymaganego zakresu dokumentacji projektu inwestycyjnego

1. Zgodnie z zapisami Instrukcji PIHI-IOT struktura dokumentacji projektu inwestycyjnego
opracowana w oparciu o Zatqgcznik nr 2 do przywotanej Instrukcji (uzupetniony w przedmiocie
ponizszego punktu), podlega w toku prac projektowych uzgodnieniom z Zamawigjgcym
w zakresie zatozen do projektowania.

2. Zapisy zawierajq rowniez wymagania okreSlone w Instrukcji nr PE-DY-I02, a nie ujete w Instrukcji
PI-lI-I01.

3. Ponizej Zamawiajgcy uzupetnia Zatgcznik nr 2 do Instrukcji nr PI-II-I0T.

Lp. Minimalny wymagany zakres dokumentaciji projektu inwestycyjnego - UZUPEENIENIE

I. PROJEKT BUDOWLANY*

* Ponizszy wykaz stanowi odrebng czes¢ wymagan dla zakresu Projektu Budowlanego okreslonych
w Instrukcji PI-1I-101 oraz uzupetnienie wymagan okreslonych w zatgczniku nr 1 do Instrukcji PE-DY-102.

* Zawartosé projektu budowlanego powinna byé zgodna z wymaganiami:
e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.).

e Rozporzqdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 z pézn. zm.).

e Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii ws. szczegétowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego z dnia 20 grudnia 2021 (Dz.U. 2021 poz. 2454).

e Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie
vzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projekiu architektoniczno-
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budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej z dnia 17 wrzesnia 2021 (Dz.U. 2021 poz.

1722).

* Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany uzgodnionych w Projekcie Budowlanym
poszczegdlnych rozwigzan na kolejnych etapach procesu opracowywania dokumentacji projektu

inwestycyjnego, jesli bedzie lezato to w interesie Zamawiajgcego.

1.1 Projekt zagospodarowania terenu

Czesé opisowa:

1.1.1 Czesc¢ formalno - prawna: wymagane prawem decyzje, opinie, zgody, uzgodnienia.

1.1.2 Opis projektowanego zagospodarowania terenu - cze$¢ liniowa, w tym:

1.1.2.1 Opis stanu istniejgcego i projektowanego.

1.1.2.2 | Opis warunkdw geologicznych oraz gruntowo - wodnych.

1123 Warunki niezbednych rozwigzahn komunikacyjnych (drogi dojazdowe do pasa i w zakresie

pasa montazowego ze szczegdinym uwzglednieniem terendw podmoktych).

1124 Identyfikacja terendw zalewowych, osuwiskowych, zmeliorowanych, bagiennych,

torfowiskowych, chronionych przyrodniczo.

Informacje nt. ewentualnej eksploatacji goérniczej, w tym identyfikacja i graficzna prezentacja

1.1.2.5 | na trasie gazociggu koncesji wydobywczych i ztdéz zalegania kruszyw budowlanych (np.

piasku, zwiru, itd.) - opis przewidywanych rozwigzan zaradczych.

1.1.2.6 | Dane o ochronie zabytkéw, miejscach archeologicznych.

1.1.2.7 | Wykaz dziatek inwestycyjnych.

1128 Wykaz wtascicieli gruntéw z adresami wg danych z katastru nieruchomosci (ewidencii

gruntéw), lokalizacjqg dziatek, a takze okresleniem klas uzytkdw rolnych i lesnych.

1.1.2.9 | Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu.

1.1.2.10 Przejscie gazociqgiem przez przeszkody terenowe oraz skrzyzowania, kolizie z infrastrukturg

powierzchniowq i podziemng - opis przewidywanych rozwigzah technicznych.

11211 Rozwigzania dotyczgce usuniecia kolizii uzgodnione z odpowiednimi wtascicielami

uzbrojenia, jesli bedg wymagane.

1.1.3 | Opis planowanych rozbiérek i przektadek sieci.

1131 Wyniki przeprowadzone] inwentaryzacji, sporzqgdzonej przy udziale Zamawigjgcego

(z podziatem na elementy do przekazania i unieszkodliwienia lub pozostawienia w gruncie).

1.1.3.2 Wykaz rzeczowy i ilosciowy sktadnikdw majgtku, ktére stanowi¢ bedqg odpad w postaci

ztomu.

1.1.3.3 | Rozwigzania dotyczgce elementéw sieci gazowej pozostawionej w gruncie.

114 Zagospodarowanie terenu w czasie prowadzenia robdt - opis przewidywanych rozwigzah

technicznych.

1.1.5 Powierzchnie strefy kontrolowanej i pasa montazowego.
11.6 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu, zasieg przedstawiony w formie opisowej lub
graficzne;.
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wymagana).

117 Dokumentacja dendrologiczna i projekt zieleni wraz z inwentaryzacjq zieleni (jezeli bedzie

1.1.8 Opis projektowanych przytgczy elektroenergetycznych.

1.1.9 Inne, niezbedne z punktu widzenia obowigzujgcego prawa i specyfiki zadania, zagadnienia.

Czesé rysunkowa:

projektu budowlanego.

Projekt zagospodarowania terenu zgodnie z obowigzujgcym na dzieh oceny projektu
1.1.10 | budowlanego Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegdtowego zakresu i formy

1.1.11 gazowej wraz z wrysowanymi strefami zagrozenia wybuchem w skali zapewniajgcej
czytelno$¢ projektu budowlanego (1. 1:1 000 lub 1:500).

Trasa gazociggu oraz obiektéw towarzyszgcych wraz z wtgczeniem do istniejgcej sieci

Profile trasy projektowanego gazociggu w skali 1:1 000/1:100 wraz z profilami

podziemnych wzgledem niwelety projektowanego gazociqgu.
Wymagania szczegdtowe dotyczgce profili: Zatgcznik nr 3 do Instrukcji PI-lI-I0 1.

11.12 geotechnicznymi, przedstawiajgcymi budowe geologiczng, potozenie zwierciadta wod

Plan sytuacyjny zawierajgcy w szczegdlnosci:

(jesli bedg wystepowaty);

likwidacji w granicach stref kontrolowanych oraz pasa montazowego;

e lokalizacja zespotdw zaporowo — upustowych wraz z uktadami potgczeh
z istniejgcymi i projektowanymi gazociggami;

e stupki znacznikowe, pomiarowe oraz znaczniki elektfromagnetyczne;

PI-II-101.

e granice stref kontrolowanych, granice pasa montazowego przeznaczonych pod
tymczasowe zajecie (w tym drég dojazdowych do placéw budowy, zaplecza
budowy), granice stref wytgczenia statego i czasowego produkcji lesnej lub rolnej

1.1.13 e uksztattowanie zieleni z oznaczeniem zadrzewienia podlegajgcego adaptacii lub

Wymagania szczegdtowe dotyczgce planu sytuacyjnego: Zatgcznik nr 3 do Instrukcji

1.1.14 | Schemat trasy gazociggu wraz z ZZU.

1.2 Projekt architektoniczno - budowlany

Czesc opisowa i rysunkowa:

Latozenia technologiczne: przeptywowe schematy tfechnologiczne PFD

(klasy materiatowe).

(dla  ZZU).
1.2.1 Wymagania i parametry procesowe dla armatury, rur oraz komponentéw rurociggowych

1.2.2 Czes¢ technologiczna.

1.2.3 Czes¢ architektoniczna - budowlana.

1.2.4 Czes¢ konstrukeyjna.

1.2.5 Drogii place.

1.2.6 Roboty ziemne.

1.2.6.1

Zabezpieczenie wykopdw na czas prowadzenia robdt budowlanych, sposdb odwodnienia
wykopdw, wstepne obliczenia hydrauliczne systemdw odwadniajgcych - bilans wody.

1.2.6.2 | Obliczenia spodziewanej wielkosci doptywu wody do wykopu

1.2.6.3 | Okredli¢c miejsca zrzutu wody z odwodnienia wykopdw.
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1.2.6.4 | Obliczenia skarpowania wykonane na podstawie badanh geologicznych.

1.2.7 Lista skrzyzowan gazociggu z przeszkodami oraz metodami ich przekroczenia.

1.2.8 Roboty montazowe.

1.2.9 Préby cisnieniowe.

Ochrona antykorozyjna gazociggu (czynna i bierna). Zidentyfikowanie zasad postepowania

1210 dla wykonywania badan opornosci izolacji.

1211 Rozwigzania projektowe naprawy urzgdzen drenarskich i ciekow wodnych, jedli bedqg
wymagane.

1212 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego
na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

12121 Zapotrzebowanie i jako$ci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekdw oraz
wod opadowych.

12129 Rodzaj i wielko$¢ emisji zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachow, pytowych i innych, z

podaniem ich rodzaju, iloéci i zasiegu rozprzestrzenienia sie.

parametrow tych czynnikéw i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Wtasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, emisja promieniowania, w szczegdlnosci
1.2.12.3 |jonizujacego. pola elektromagnetycznego i innych zaktdécen, z podaniem odpowiednich

Okresdlenie maksymalnego poziomu natezenia hatasu, jaki moze by¢é emitowany podczas
eksploatacii obiektu, przy zatozeniu najbardziej niekorzystnych warunkédw pracy danego

1.2.12.4 . . , . . . .
elementu sieci gazowej oraz pordbwnanie wartosci obliczonych z dopuszczalnymi
wielkosciami.

12125 Wykaz wytworzonych odpaddw, rodzaju i iloéci wraz z podaniem ich koddw oraz okreslenie
sposobu ich zagospodarowania.

12124 Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,

wody powierzchniowe i podziemne.

14.2.13 | Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.

1.2.14 | Warunki ochrony przeciwpozarowe.

Zapewnienie przeciwpozarowego  zaopatrzenia w  wode, dobér
1.2.14.1 |przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode Ilub mozZliwos¢ zastosowania
zamiennych.

1.2.14.2 | Okreslenie oraz kwadlifikacja stref zagrozenia wybuchem (cze$¢ opisowa i obliczeniowa).

1.2.14.3 | Uzgodnienie dokumentaciji projekfu inwestycyjnego z rzeczoznawcq ppoz.

1.2.14.5

Szczegdtowe rysunki stref zagrozenia wybuchem w rzutach poziomych i pionowych
z oznaczeniem rodzaju stref dla obiektdw towarzyszgcych (zespdt zaporowo — upustowy).

wydane.

Informacja o zgodzie na odstepstwo od przepisdw techniczno — budowlanych, o ktérym
mowa w art. 9 ustawy Prawo Budowalne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.) lub o zgodzie
1.2.15 udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w art. éa ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia
1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021r. poz. 869 z pdin. zm.), jezeli zostaty

1.2.16 W czesci rysunkowej, m. in:
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a) rzuty wszystkich charakterystycznych poziomow,
b) charakterystyczne przekroje,

216 c) widoki

T — z nawigzaniem do poziomu terenu, z uwzglednieniem niezbednych wymiardw, w tym
zewnetrznych w rzucie pionowym i poziomym oraz z okre$leniem graficznym lub opisowym
wyrobéw wykonczeniowych i kolorystyki.
Schemat technologiczny catosci ze wskazaniem uktaddw technologicznych, srednic rur,

1.2.17 | miejscem zmiany $rednicy przewoddw rurowych, wstepnym doborem armatury i urzgdzen
technologicznych.

1.2.18 |Inne niezbedne z punktu widzenia ocbowigzujgcego prawa oraz specyfiki zadania.

1.3 Projekt techniczny

Czesé opisowa:

1.3.1 Opis techniczny.
Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujgce do warunkdw terenu,
wystepujgce wzdtuz frasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania techniczno-budowlane
1.3.2 w miejscach charakterystycznych lub o szczegdinym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu
albo istotne ze wzgleddw bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref
ochronnych.
Rozwigzania konstrukcyjne, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), zatozenia
przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczgce obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych
1.3.3 obliczen, rozwigzania konstrukcyjno - materiatowe podstawowych elementdw konstrukcii
obiektu, a w przypadku przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy obiektu budowlanego
dotqgcza sie ekspertyze techniczng obiektu;
13.4 Informacja o koniecznosci wykonania pomiardéw geodezyjnych przemieszczen i odksztatcen
(w zaleznosci od potrzeb).
1.3.5 Geotechniczne warunki i sposdb posadowienia obiektu budowlanego.
1.3.5.1 | Projekt robdt geologicznych.
1.3.5.2 | Dokumentacja badan podtoza gruntowego.
1.3.5.3 | Projekt geotechniczny.
1.3.5.4 | Dokumentacja geologiczno-inzynierska.
134 Dokumentacja hydrogeologiczna (w przypadku prowadzenia odwodnien ofworami
wiertniczymi).
137 Inne niezbedne z punktu widzenia obowigzujgcego prawa oraz specyfiki zadania zgodnie

zZ wymaganiami prawa oraz wytycznymi GAZ-SYSTEM.

Czesé rysunkowa:

Przekroje poprzeczne przeprowadzone w charakterystycznych miejscach  obiekiu

1.3.8 budowlanego, niezawarte w czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu
lub projektu architektoniczno-budowlanego.
1.4 Informacja dotyczgca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, uwzgledniajgca specyfike obiektu

budowlanego i warunki prowadzenia robét budowalnych.
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Il. PROJEKT WYKONAWCZY - CZESC LINIOWA*

* Ponizszy wykaz stanowi odrebng czesé wymagan dla zakresu Projektu Wykonawczego okreslonych
w Instrukciji PI-1I-101 oraz vzupetnienie wymagan okreslonych w zatgczniku nr 1 do Instrukcji PE-DY-102.

* Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany uzgodnionych w Projekcie Wykonawczym
poszczegdlnych rozwigzan na kolejnych etapach procesu opracowywania dokumentacji projektu
inwestycyjnego, jesli bedzie lezato to w interesie Zamawiajgcego.

2.1 Technologia

Opis techniczny proponowanych rozwigzan projektowych; charakterystyka techniczna

2.1.1 , .
obiektu; parametry techniczne; opis funkcjonalny uktaddw technologicznych.

2.1.2 Opis stanu istniejgcego w szczegdlnosci w miejscach skrzyzowan i zblizen.

2.1.3 Sposdb potgczenia projektowanego gazociggu z istniejgcq i projektowang sieciq gazowa.

2.1.4 Lista skrzyzowan gazociggu z infrastrukturg powierzchniowq i podziemna.

Dobér rur, armatury; obliczenia wytrzymatosciowe wraz z okresleniem wielkosci
2.1.5 charakterystycznych, m.in. $rednica, grubosci $cianek, klasy materiatowe, powierzchnia,
zakresowos¢, inne parametry okreslajgce mozliwosci techniczne zastosowania rur, armatury.

2.1.6 Zestawienie rur, armatury wraz z petnymi specyfikacjami technicznymi.

2.1.7 Karty katalogowe armatury proponowanych jako przyktadowe.

2.1.8 Rozwigzania projektowe dla prac spawalniczych.

2.1.9 Wymagania dla izolacji bezdefektowej po zasypaniu - zestawienie odcinkdw gazociggu.

Szczegdtowe rysunki stref zagrozenia wybuchem naniesione na plan zagospodarowania

2.1.10 . . . . .
terenu —rzuty pionowe i poziome z oznaczeniem rodzaju stref.
Schemat technologiczny catosci ze wskazaniem uktaddw technologicznych, Srednic rur,
0111 miejscem zmiany $rednicy przewoddw rurowych, wstepnym doborem armatury i urzgdzen
technologicznych. a rysunkach wykonawczych nalezy zamiesci¢ skréocong specyfikacje
materiatowq, stanowigcq wyciqg istotnych elementdéw z petnej specyfikacji materiatowe;.
5112 Rysunki wykonawcze poszczegdlnych uktaddw catego zamawianego zamierzenia

budowlanego — rzuty i przekroje z okresleniem wszystkich niezbednych wymiardw.

2.1.13 Rysunki wykonawcze dla tukdw gietych z rur.

5.1.20 |Szczegdtowe rysunki uszczelnien kohcow rur ostonowych.

2.2 Architektura i konstrukcje.

2.2.1 Opis techniczny projektowanych rozwigzan technicznych.

222 Rozwigzania projektowe dla prac ziemnych i montazowych.

Rozwigzania dla wykopdw (wymiary, iloS¢ i sposdb wejs¢ i wyjs¢ z wykopu, sposéb

2.23 zabezpieczenia $cian wykopu na kazdym odcinku projektowanego gazociggu.

004 Okreslenie miejsca i sposobu sktadowania wydobytego urobku, zestawienie odcinkdw, na
ktérych wymagana jest podsypka i obsypka piaskowa.

005 Szczegdtowe rozwigzania zabezpieczenia wykopdw na czas prowadzenia robdt

budowlanych przy istniejgcym gazociggu.
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2.2.6 Labezpieczenie przeciwerozyjne stromego zbocza (jezeli bedzie wymagane).

2.2.7 Zabezpieczenia osuwisk (jezeli bedzie wymagane).

23 Odwodnienia budowlane.

03] Zakres projektu odwodnieh wedtug szczegdtowych wymagan (Zatgcznik nr 5 do Instrukcii PI-
I-I0T).

2.3.2 Pozwolenia wodno - prawne.

24 Drogi / place

2.4.1 Opis techniczny.

047 Rozwigzania komunikacyjne, w tym powigzanie dojazdu z siecig drég publicznych (sposdb
wtgczenia i jego rozwigzanie uzgodnione z instytucjq zarzqdzajgcg drogg).

2.4.3 Rozwigzania wysokosciowe i odwodnienia.
Dobér konstrukcji i nawierzchni w zalezno$ci od wskazan Zamawiajgcego i/lub

2.4.4 przewidywanego obcigzenia ruchem, zatozonego okresu eksploatacji i warunkdw gruntowo
- wodnych.

2.4.5 Plan sytuacyjno - wysokosciowy z lokalizacjqg projektowanych drog.

2.4.6 Szczegbty konstrukeyjne (rzuty i przekroje).
Rysunki wykonawcze, ktdre bedq zawieraty:
a) wpisanie projektowanego uktadu drog w istniejgce uksztattowanie terenu oraz
posadowienie innych elementdw zagospodarowania obiektu;
b) rozwigzania geometryczne placdw wewnetrznych, umozliwiajgce obstuge

2.4.7 komunikacyjng obiektéw technologicznych;
c) ciqgi piesze i;
d) dojazdy pozarowe (jezeli dotyczy);
e) uksztattowanie nawierzchni - spadki i pochylenia dla odprowadzenia wéd opadowych;
f) odlegtosci/wymiary od innych elementéw zagospodarowania.

2.5 Ochrona antykorozyjna.

2.5.1 Opis techniczny oraz rysunki szczegdtowe - wytyczne ochrony bierneji czynnej.

2.6 Zielen.

06,1 Zestawienie drzew i krzewdw do wycinki — projekt zagospodarowania terenu i nasadzen
zastepczych (jesli bedg wymagane).

27 Inne niezbedne z punktu widzenia obowigzujgcego prawa oraz specyfiki zadania.

lll. INSTRUKCJA PRAC PRZELACZENIOWYCH *

* Instrukcje prac przetgczeniowych nalezy wykonaé jako oddzielne opracowanie (wytgczy¢ z oprawy
PROJEKTU WYKONAWCZEGO).

Czesé opisowa:

3.1

Opis prac przetgczeniowych wraz z okresleniem miejsc, sposobu wtgczen i technologiqg prac
zwigzanych ze wstrzymaniem przeptywu na poszczegdlnych uktadach rurowych.

3.2

Okreslenie kolejnosci wykonywania robdt.
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3.3 Obliczenia ilosci azotu niezbednego do wykonania inertyzacii.
3.4 Wskazanie miejsc i elementdéw do demontazu (jezeli dotyczy).
35 Wykaz materiatéw, ktére sq niezbedne do wykonania prac przetgczeniowych (ksztattki,

fittingi, kréCce, rury, inne.).

Czesé rysunkowa

3.6

Schemat technologiczny prac przetqgczeniowych.

3.7

Rysunek rozmieszczenia fittingow (jezeli dotyczy).

IV. PROJEKT PROB CISNIENIOWYCH - DLA CZESCI LINIOWEJ | OBIEKTOWEJ*

* W Projekcie Budowlanym nalezy umiescié ogdlne informacje o prébach cisnieniowych, jakim nalezy

poddaé orurowanie, w Projekcie Wykonawczym nalezy umiesci¢ szczegétowe informacje dotyczace
wykonania préb cisnieniowych zawierajgce miedzy innymi ponizsze punkty.

4.1 Projekt préb cisnieniowych i rozruchu (instrukcja ogdlna).
4.3 Projekt techniczno — organizacyjny.
4.4

Wymagania przy poborze wody i zrzucie sciekdw przy prébach hydraulicznych.

V. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - DLA CZESCI LINIOWE)

| OBIEKTOWEJ

5.1 Ogdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych.
5.2 W opracowaniu nalezy uwzgledni¢ wymagania okresSlone w Warunkach Technicznych

do projektowania.
5.2.1 Technologia.
522 Roboty ziemne i fowarzyszgce.
5.2.3 Odwodnienia wykopdw budowlanych.
5.2.4 Konstrukcje.
5.2.5 Ochrona antykorozyjna.
5.2.6 Zielen.
5.2.7 Drogi dojazdowe.

VI. PRZEDMIAR ROBOT
o Lestawienie przewidywanych do wykonania robdt w  kolejnosci technologicznej ich
' wykonania, wraz ze szczegdtowym opisem.

Zakres prac budowlanych wraz z obliczeniami (wyliczeniem) ilosci robdt we wtasciwych

6.2 jednostkach przedmiarowych (takich, dla ktérych zostata okresSlona cena jednostkowal).

Kazda pozycja przedmiarowa powinna zawiera¢ nazwe i opis pozycji przedmiaru oraz

obliczenia ilosci jednostek miary.

VII. WIELOBRANZOWE KOSZTORYSY INWESTORSKIE *
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* Kosztorys szczegotowy nalezy wykonaé w oparciu o ogdlnie obowigzujgce standardy wykonania
kosztorysow np. Polskie Standardy Kosztorysowania Robét Budowlanych opr. Sekocenbud Ilub
ORGBUD-SERWIS.

W wycenie nalezy uwzgledniaé aktualny w danym kwartale roku sredni poziom cen, stawek
i narzutéw publikowanych przez Osrodek Wdrozen Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa
»Promocja” w Warszawie (zeszyty SEKOCENBUD) (lub w innych powszechnie stosowanych katalogach)
oraz aktualne w danym kwartale roku oferty producentéw i dostawcow materiatdw i urzgdzen.

Zestawienie cen jednostkowych wykonania robdt, obliczonych w kazdej pozycji

7.1 .

kosztorysowe.

Cena jednostkowa powinna zawierac¢ koszt wszystkich czynnosci zwigzanych z wykonaniem
79 roboty budowlanej i koszt sktadnikdw naktaddw rzeczowych niezbednych do wykonania

danej roboty oraz wymagane narzuty. Wyliczenia cen jednostkowych w kosztorysie muszqg
by¢ wykonane w wartoéciach bez VAT.

VIIl. ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTOW*

* Zbiorcze zestawienie kosztéw nalezy wykonaé zgodnie z przykiadowym szablonem przedstawionym
w Zatgczniku nr 7 do Instrukciji PI-1I-101.

Podziat na elementy scalone powinien by¢ wykonany pod kgtem przysztego fakturowania
8.1 robdt oraz pod kgtem przygotowania szczegdtowego harmonogramu rzeczowo-
finansowego.

Podziat na elementy scalone powinien umozliwi¢ dokonanie odbioru i rozliczenia robdt po
ich wykonaniu. Korzystne jest uktadanie elementdw scalonych w co najmniej cztery grupy:
roboty przygotowawcze, roboty budowlane podstawowe, roboty instalacyjne oraz roboty
wykonhczeniowe.

8.2

IX. DOKUMENTACJA DLA POTRZEB UDT*

* Dokumentacje projektu inwestycyjnego nalezy opracowaé zgodnie z wymaganiami Urzedu Dozoru
Technicznego zawartymi w Warunkach Technicznych obowiqgzujacych od 01.12.2019 uzgodnionych i
pomiedzy Operatorem Gazociqgdéw Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. oraz Prezesem Urzedu Dozoru
Technicznego w dniu 28.11.2019, a nastepnie jg uzgodni¢ we wiasciwym Oddziale UDT.

. Cyfrowo podpisane i Cyfrowo'podpisa_m_a Cyfrowo podpisane
Kossakowski przez Kossakowski Wlte k przez Witek Maciej przez Robert
Tomasz 1Al Data: 22.02.2023 10: Parafianowicz
Tomasz Data: 21/February/2023 M aCIeJ 00 Data: 22.02.2023 11:18
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Operator Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Rembelszczyznie,
podaje warunki techniczne branzy antykorozyjnej dla stacji gazowych.

1. Wymagania ogodlne

Nie przewiduje sie ochrony katodowej podziemnego orurowania stacji gazowe.
W celu monitorowania szybkos$ci korozji podziemnego orurowania nalezy
zainstalowac na obiekcie czujniki korozymetryczne.

Nie przewiduje sie projektowania dodatkowej ochrony katodowe] gazociggdw
przytgczeniowych do stacji gazowej. Gazociqgi przytqgczeniowe bedg miaty
zapewniong ochrone katodowq od gazociggdw wysokiego cisnienia, do ktérych
zostang wtgczone. Warunkiem takiego rozwigzania jest odseparowanie elektryczne
podziemnego orurowania stacji gazowej od gazociqgu przytgczeniowego oraz
uzyskanie bezdefektowej (szczelnej) powtoki izolacyjnej gazociggu
przytgczeniowego.

Na etapie projektowania ochrony antykorozyjne] stacji gazowych nalezy
uwzgledni¢ wymagania podane w standardach: ST-IGG-0601 (lub rwnowaznego)
i ST-IGG-0602 (lub réwnowaznego) oraz instrukcjach PE-DY-I02, PE-DY-I26.
W  przypadku rozbieznoSci miedzy zapisami zawartymi w standardach oraz
instrukcjach, a wymaganiomi Zamawigjgcego decydujgce znaczenie majg
wymagania Zamawiajgcego.

2. Ochrona bierna

Nadziemne i podziemne elementy stacji gazowej nalezy zabezpieczy¢ przed
korozjg za pomocqg odpowiednio dobranych powtok ochronnych. W projekcie nalezy
zawrze¢ zapis - ,Przed przystgpieniem do robdt w zakresie ochrony biernej
Wykonawca prac jest zobowiqzany do uzgodnienia z GAZ-SYSTEM S.A materiatdw
izolacyjnych oraz szczegdtowej technologii izolowania czesci podziemnej i technologii
malowania czesci nadziemnej.”

2.1. Izolowanie elementéw podziemnych
2.1.1.1zolacja rur

Podziemne gazociqgi przytgczeniowe i orurowanie stacji gazowe] nalezy
zaprojektowac z rur pokrytych zewnetrznymi fabrycznymi powtokamiizolacyjnymi 3LPE
klasy B3 zgodnie z PN-EN ISO 21809-1:2018-12 (lub réwnowaznqg). Dla powtok
wymagane jest Swiadectwo 3.1 zgodnie z PN-EN 10204:2006 (lub rownowaznq).

2.1.2.1zolacja tukow i ksztaltek podziemnych

tuki nalezy zaprojektowac w fabrycznej powtoce np. poliuretanowej typu 3 wg
PN-EN 10290:2005 (lub réwnowazng) o grubosci nie mniejszej niz 2 mm lub powtoce
3LPE klasy B3 wg PN-EN ISO 21809-1:2018-12 (lub rwnowaznq). Ksztattki powinny byc
réwniez pokryte fabrycznymi powtokami tak jak tuki.
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Dla tukdw i ksztattek o Srednicy do DN150 wtgcznie dopuszcza sie wykonanie
powtoki izolacyjnej na placu budowy. Powtoki izolacyjne nalezy wykonac¢ za pomocq
systemu nawojowego z wewnetrzng tasmg samowulkanizujgcqg, klasy C wg
PN-EN 12068:2002 (lub réwnowaznq) lub typu 12 wg PN-EN ISO 21809-3:2016-05 (lub
rownowazng), z tym, ze przyczepnos$c wewnetrznej tasmy do stali nie powinna byc¢
mniejsza niz 4 N/mm. Tasmy nalezy nawija¢ zgodnie z zaleceniami producenta
systemu taSmowego. W celu wyeliminowania pustych przestrzeni powietrznych pod
powtokami tasmowymi np. podczas izolowania frojnikdw, nalezy stosowac
wypetniacze butylokauczukowe.

2.1.3.1zolacja armatury

Armature podziemng nalezy zaprojektowac w izolacji fabrycznej poliuretanowej
typu 3 wg PN-EN 10290:2005 (lub rownowazng), o grubosci minimum 2 mm.

Pomiedzy podziemng armaturg, a betonowymi fundamentami, nalezy
zaprojektowac dwuwarstwowe przektadki izolacyjne: ptyty tekstolitowo-szklane (TSE)
od strony fundamentdw oraz materiat bardziej miekki od strony armatury (np. ptyta
z miekkiego polietylenu lub PCV, twarda guma). Stopy kurkéw nalezy dodatkowo
zabezpieczy¢ przed uptywnosciq prgdu wypetniaczami butylokauczukowymi lub na
bazie poliolefin amorficznych.

Powtoki czes$ci nadziemnych armatury powinny by¢ odporne na UV. Powtoki
poliuretanowe powinny spetniac wymagania okreslone w instrukcji PE-DY-126,
zatgcznik nr 2 dla zawordow kulowych i zatgcznik nr 3 dla zasuw klinowych.

2.1.4.1zolacja kolektorow podziemnych

Kolektory podziemne nalezy zaprojektowac w fabrycznej powtoce poliuretanowe;j
typu 3 wg PN-EN 10290:2005 (lub rownowazng) odpornej na promieniowanie UV o
grubosci co najmniej 2 mm, wraz z odcinkami pionowymi rurociggdw do wysokosci co
najmniej 40 cm nad powierzchnie terenu.

2.1.5.1zolacja elementéw montazowych do stopowania przeptywu

Do izolowania kotnierzy fitingdw i kroccdw do balonowania nalezy zaprojektowad
system powtokowy na bazie materiatdw ropopochodnych oraz tasmy ostony
mechanicznej lub tasmy wiskozowe. Izolacja kotnierzy powinna by¢ tak dobrana, zeby
umozliwi¢ tatwe i szybkie jej usuniecie w przypadku ponownego montowania
urzgdzen do stopowania przeptywu. Trojniki fitingdw i kroccdw do balonowania nalezy
zaizolowac systemem przyjetym do izolowania podziemnych ksztattek.

2.1.46.1zolacja potgczen spawanych

Do izolacji potgczen spawanych zaprojektowac opaski termokurczliwe klasy C na
podktadzie epoksydowym wg PN-EN 12068:2002 (lub rownowaznej) lub typu 14B (14C)
wg PN-EN ISO 21809-3:2016-05 (lub rownowaznej), o przyczepnosci opasek do stali —
co najmniej 7 N/mm, kompatybilne z izolacjq fabryczng rur.
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Dla matych srednic (ponizej DN150) dopuszcza sie izolowanie potgczen spawanych
powtokami nawojowymi klasy C zgodnie z PN-EN 12068:2002 (lub rdwnowaznq), przy
czym wewnetfrzna tasma dobranego systemu powinna by¢ samowulkanizujgca, a
przyczepnos$¢ do podtoza stalowego dobranej powtoki powinna wynosi¢ co najmniej
4 N/mm. Mozna réwniez stosowac powtoki nawojowe z tasm polimerowych typu 12
wg PN-EN ISO 21809-3:2016-05 (lub rownowaznej).

2.1.7.Naprawa defektow izolacji

Do napraw defektdw w powtokach fabrycznych nalezy stosowac materiaty
kompatybilne z tymi powtokami, dobrane do wielkosci defektéw wg zalecen
producentdw materiatdéw naprawczych.

e Defekty w fabrycznych powtokach poliuretanowych podziemnej armatury,
tukéw i ksztattek nalezy naprawiacé materiatami kompatybilnymi z  tymi
powtokami. W zaleznosci od rodzaju uszkodzen nalezy stosowac zywice/kity
poliuretanowe lub tasmy wiskozowe.

e Defekty w fabrycznych powtokach 3LPE rur nalezy naprawiac, w zaleznosci od
ich wielkosci, kitami chemoutwardzalnymi, tatkami z wypetniaczem
i ewentualnie z podktadem, naktadanymi na gorgco materiatami
stosowanymi do izolowania potgczen spawanych. W przypadku rys nie
siegajacych do warstwy kopolimeru nalezy stosowac laski (prety) topliwe z PE.
Mate defekty w powtokach PE naprawiac stosujgc wypetniacz i taty
naktadane na gorgco. W przypadku defektdéw o duzych powierzchniach, po
wczesniejszym zdjeciu powtoki na catym obwodzie rury, nalezy stosowac:
opaski termokurczliwe np. manszety termokurczliwe, system nawojowy klasy C,
system nawojowy plus tasma ostony mechaniczne;.

e jezeli dotyczy - do napraw uszkodzen w powtokach bitumicznych nalezy
zastosowac np. tatki z tasmy bitumicznej (wyréwnanie defektu, zagruntowanie
primerem), wypetnienie nadtopiong tasmaq, kity chemoutwardzalne.

2.2. Izolowanie elementéw nadziemnych
2.2.1.1zolacja przejsé ziemia-powietrze

Rury na przejsciu ziemia — powietrze nalezy zabezpieczy< do wysokosci min. 400 mm
nad poziom terenu jednym z zaproponowanych systemow powtokowych:

e system poliuretanowy typu 3 wg PN-EN 10290:2005 (lub réwnowaznej), lecz o
grubosci nie mniejszej niz 2 mm, odporny na UV,

e system nawojowy z wewnetrzng taSmg samowulkanizujgcg klasy C wg
PN-EN 12068:2002 (lub réwnowaznej) odporny na UV, z tym, ze przyczepnosc
do stali wewnetrznej tasmy nie powinna by¢ mniejsza niz 4 N/mm, fabryczne
powtoki 3LPE/3LPP.

Mozliwe jest zastosowanie poliuretanu nie odpornego na promieniowanie UV
i pokrycie go nawierzchniowqg warstwqg poliuretanowq w kolorze czarnym, odporng na
promieniowanie UV. Nalezy dodatkowo zaizolowac miejsce potqczenia izolacji
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fabrycznej 3LPE z izolacjg poliuretanowq (pod ziemiqg), przy pomocy tasmy
antykorozyjnej samowulkanizujgce;.

W przypadku stosowania zewnetrznej powtoki z tasm samowulkanizujgcych
niezbedne jest przed natozeniem tej powtoki pokrycie rury warstwq farby epoksydowe]
tiksotropowej o grubosci co najmniej 350 um a nastepnie natozenie na wyschnietq
farbe podktadu dedykowanego dla danego systemu izolacji. Tasme nalezy nawijac
spiralnie z zaktadkg 50% w kierunku od dotu do gory, uniemozliwiajgc wnikanie wody
pod zwoje tasmy. Goérng czes¢ tasmy nalezy kilkakrotnie nawing¢, tworzgc tagodne
przejscie na rure pomalowang farbg podktadowq. Pasek powtoki epoksydowej nad
goérnqg krawedzig powtoki ostony mechanicznej nalezy pokry¢ farbg nawierzchniowq,
tak jak pozostatg czes¢ orurowania nadziemnego. Sposdb izolowania systemem
taSmowym pokazano narys. 7.

Dopuszcza sie, aby w obszarach przejs¢ rur ,,ziemia — powietrze” zabezpieczenie
przeciwkorozyjne stanowity fabryczne powtoki 3LPE/3LPP, jesli:

e fabryczng powtokq 3LPE/3LPP pokryty bedzie odcinek rury nad powierzchnig

ziemi do wysokosci co najmniej 40 cm,

e krawedz fabrycznej powtoki PE/PP zostanie zukosowana pod tagodnym kgtem,

e koniec zukosowanej powtoki fabrycznej zostanie zabezpieczony ,kielichem”

nachodzgcym od goéry na powtoke fabryczng, alternatywnie:

— wykonanym z elastycznego poliuretanu,

— wykonanym z taSmy o szerokosci co najmniej 100 mm. Przed natozeniem
pierscienia z tasmy, rure na dtugosci 100 mm nad krawedziq powtoki
fabrycznej nalezy pokry¢ powtokq epoksydowq tiksotropowq o grubosci
350 um. Po natozeniu, pierscien z tasmy pomalowac poliuretanowq farbg
nawierzchniowq w kolorze takim, jak izolacja fabryczna (czarnym, biatym,
z6ttym).

W obu przypadkach kielich powinien pokrywac odcinki rury na dtugosciach co
najmniej po 50 mm na izolacji fabrycznej i na rurze powyzej, tgcznie co najmniej
100 mm.

2.2.2.1zolacja na stykach podpora-orurowanie nadziemne

Na nadziemnych uktadach rurowych w miejscu styku rury z podporami nalezy
zaprojektowac powtoke poliuretanowqg o grubosci nie mniejszej niz 1,5 mm,
a nastepnie pokry¢ jg farbg nawierzchniowq systemu malarskiego przewidzianego
dla pozostatej czesci orurowania nadziemnego. Pomiedzy tozem podpory a rurg
powinna by¢ umieszczona przektadka izolacyjna o odpowiednie] wytrzymatosci
mechaniczne] np. przektadka z PCV odpornego na UV. Przestrzenie pomiedzy
przektadkq izolacyjng a podporg oraz pomiedzy przektadkqg a rurg nalezy dodatkowo
zabezpieczy¢  wypetniaczami  butylokauczukowymi  lub na bazie poliolefin
amorficznych. Naktadanie migjscowej powtoki poliuretanowej nie jest konieczne w
przypadku podpdr pod kotnierzami i armaturg.
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2.2.3.1zolacja rur wydmuchowych

Rury wydmuchowe nalezy zabezpieczyé powtokami izolacyjnymi zardbwno na
odcinkach pod ziemig jak rowniez w betonowych kolumnach. Rure w czesci
podziemnej i w kolumnie betonowej nalezy zaprojektowac z rury stalowej w izolacii
fabrycznej trojwarstwowej z polietylenu wyttaczanego 3LPE klasy B3 zgodnie
z PN-EN ISO 21809-1:2018-12 (lub réwnowazng) lub w powtoce nawojowej w klasie
Cwg PN-EN 12068:2002 (lub réwnowaznej). Izolacje wyprowadzi¢ nad kolumne
betonowqg na wysoko$¢ 15 cm od betonowej powierzchni kolumny. Odcinek ten
zabezpieczy¢ dodatkowo stosujgc techniki opisane w p. 2.2.1 dla izolacji przejsc
ziemia-powietrze.

Nadziemng cze$¢ rury usytuowang nad betonowq kolumng zabezpieczyc
powtokg malarskg epoksydowo — poliuretanowqg o grubosci 250-300 um, opisane w p.
2.2.5.

Kolana i potgczenia rurowe zabezpieczy¢ powtokami nawojowymi w klasie C wg
p.2.1.2.

2.2.4.Powtoki malarskie elementéw technologicznych

Wszystkie elementy nadziemnych uktaddw technologicznych takich jak rury,
ksztattki, potgczenia i armatura wraz z jej wyposazeniem, nalezy zaprojektowac
z wielowarstwowych  powtok malarskich. Dla naziemnych elementéow
technologicznych zastosowa¢ powtoki malarskie z farb nowej generacii,
epoksydowych i poliuretanowych, o duzej zawartosci sktadnikdw nielotnych.
Catkowita grubos$¢ systemu powtokowego powinna miesci¢ sie w granicach
250-300 um, przy czym grubos$c¢ warstw podktadowych (gruntu i miedzywarstwy) nie
powinna by¢ mniejsza niz 180 um.

Kolejno naktadane warstwy powtok malarskich powinny rézni¢ sie odcieniami. Do
wykonania powtok malarskich uzy¢ zestawdw o kolorystyce RAL przyjetej przez
Zamawiajgcego. Powtoki malarskie powinny spetnia¢ wymagania okre$lone w normie
PN-EN ISO 12944-5:2020-03 (lub rownowaznej). Dla rur i elementow armatury (kolumny,
napedy) przewidzie¢ naktadanie powtok natryskiem hydrodynamicznym. Malowanie
reczne dopuszcza sie tylko w przypadku niewielkich elementdw.

2.2.5.Powtoki elementéw ztqcznych
Nalezy zaprojektowac sie elementy ztgczne (Sruby, nakretki, itp.) zabezpieczone
przed korozjq:
e powtokg ocynkowang ogniowo, o odpowiedniej grubosci zgodnie z normg
PN-EN ISO 1461:2011 (lub rownowaznq),
e przez cynkowanie zgodnie z PN-EN ISO 2081:2018-05 (lub réwnowaznqg),
wymagana grubos¢ powtoki ocynkowanej dla warunkdw bardzo ciezkich.
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2.2.6.Powtoki elementow konstrukcyjnych

Dla wszystkich elementéw  konstrukcyjnych tzn. podestéw estakad, podpdr,
stalowych elementéw kontenerdw nalezy zaprojektowac powtoki metalowe
w fechnologii cynkowania ogniowego. Powtoka cynkowa powinna spetniac
wymagania okres$lone w normie PN-EN ISO 1461:2011 (lub rownowaznej), minimalna
grubos¢ powtoki 100 pm.

2.3. Ograniczenie makroogniw korozyjnych

Nalezy przyjg¢ rozwigzanie techniczne ograniczajgce korozje na granicy stal
w gruncie - stal w betonie. Mozna to osiggngc¢ poprzez odizolowanie podpdr
elementéw technologicznych oraz podziemnej armatury od ptyt fundamentowych
i zabezpieczenie betonowych fundamentow izolacjg przeciwwilgociowaq.

Filtroseparatory zaleca sie odizolowaé od ptyt fundamentowych poprzez
posadowienie na twardej, niehigroskopijnej ptycie izolujgcej TSE o grubosci co
najmniej 10 mm i przytwierdzenie kotew w fundamencie z zastosowaniem tulejek
i przektadek izolacyjnych, tak jak w przypadku izolujgcych potgczen kotnierzowych.
Pozostatg cze$¢ otworu wypetni¢ kitem chemoutwardzalnym, aby nie dostawata sie
do niego woda.

2.4. Obsypka piaskowa podziemnych elementéw technologicznych

Nalezy zaprojektowal obsypke piaskowq dla gazociggdw przytgczeniowych,
orurowania podziemnego, podziemnej armatury i innych elementéw stacji nie
przeznaczonych do ochrony katodowej, jezeli grunt rodzimy bedzie inny niz
piaszczysty.

2.5. Przygotowanie powierzchni przed naktadaniem izolacji i powtok malarskich

W projekcie nalezy okreslic sposdb przygotowania powierzchni stalowych
podziemnych i nadziemnych elementdw staciji gazowych zabezpieczanych na placu
budowy (np. potgczeh spawanych, ksztattek). Powierzchnie te powinny byc
oczyszczone za pomocq obrébki strumieniowo-sciernej, do stopnia czystosci co
najmniej SA 2% wg PN-EN ISO 8501-1:2008 (lub réwnowaznej). Dopuszcza sie
czyszczenie reczne lub przy wykorzystaniu narzedzi mechanicznych do stopnia
czystosci St3, w przypadku matych powierzchni np. miejsc podtgczenia przewoddw
do rury.
Powierzchnie elementdw nadziemnych powinny byC¢ oczyszczone za pomocg
obrobki strumieniowosciernej do stopnia wymaganego przez producenta zestawu
powtokowego. Jesli karty techniczne farb nie zawierajg informacji dotyczgcych
stopnia przygotowania powierzchni, nalezy przyjg¢ za standard dla wszystkich
elementéw stopien Sa 2% wg PN-ISO 8501-1:2008 (lub réwnowaznej). Przed
przystgpieniem do obrébki strumieniowo-sciernej powierzchnia powinna zostac
sprawdzona pod wzgledem ewentualnych zanieczyszczeh oraz w celu wyboru
najlepszego sposobu ich usuniecia. Jesli wystepujg zanieczyszczenia pochodzgce od
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oleju i smaru, powierzchnia powinna zosta¢ umyta cieptq wodg z biodegradowalnym
detergentem przy zachowaniu szczegdlnej uwagi w okolicach spoin oraz otwordw
srub. Nastepnie powierzchnie sptukac swiezg wodqg pod cisnieniem 25 MPa (250 bar).
Nalezy przeprowadzi¢ inspekcje wizualng w celu wykrycia jakichkolwiek ostrych
krawedzi. Zaokrgglic wszelkie ostre krawedzie, wymagany promien zaokrgglenia
wynosi R=2mm.

Jezeli prace przygotowania powierzchni bedqg wykonywane w strefie zagrozenia
wybuchem nalezy przewidzie¢ obrobke strumieniowg ,,na mokro" (np. wodng
zawiesing Scierniwa (Scierniwem w ostonie wodnej) lub wilgotnym Scierniwem), do
stopnia podobnego do Sa 2% i z mozliwoscig pokrycia sie powierzchni rdzg nalotowg
do stopnia FR M wg PN-EN ISO 8501-4:2008 (lub rwnowaznej). Nalezy uzywac scierniw
ostrokgtnych o odpowiedniej czystosci, zgodnych z PN-EN ISO 11124:2018-10 (lub
rownowazng). Nie wolno uzywac jako suchego Scierniwa — piasku kwarcowego.
Dobrane/stosowane zestawy malarskie powinny by¢ odpowiednie dla takiego
przygotowania powierzchni.

Oceny stopnia przygotowania powierzchni dokonywac¢ zgodnie z normg
PN-EN ISO 8501-1:2008 (lub rownowazng). Jesli w kartach technicznych farb nie ma
informaciji dotyczgcych chropowatosci powierzchni, wowczas nalezy przyjgc profil
drobnoziarnisty wg PN-EN ISO 8503-1:2012 (lub rownowazng). Nalezy przeprowadzi¢
kontrole wizualng, w celu wykrycia ewentualnych ostrych krawedzi, rozpryskow
spawalniczych oraz widocznych rozwarstwien. Jesli zostanie uznane za potrzebne,
nalezy zastosowac czyszczenie mechaniczne, elementy powinny zosta¢ wygtadzone,
a nastepnie umyte i w razie koniecznosci poddane ponownej obrébce Sciernej.

Stopien odpylenia powierzchni, badany metodg tasmy samoprzylepnej, nie moze
by¢ wyzszy niz 2 wg PN-EN SO 8502-3:2017-03 (lub réwnowaznej). Gestose
powierzchniowa soli, obecno$¢ na powierzchni soli rozpuszczalnych przy uzyciu
metody Bresla lub poréwnywalnej < 20 mg/m?; badana wg PN-EN ISO 8502-6:2007 (lub
réownowaznej). Bezzwtocznie po przeprowadzeniu obrdbki strumieniowo-sciernej oraz
czyszczeniu powinna zostac¢ przeprowadzona kontrola z udziatem inspektora
posiadajgcego odpowiednie kwalifikacje. Powierzchnie po obrébce strumieniowo-
Sciernej powinny zostaé oczyszczone z kurzu przy zastosowaniu odkurzacza
przemystowego lub przez nadmuch czystego powietrza albo przy pomocy miekkigj,
suchej szczotki. Szczegding uwage nalezy poswiecié czyszczeniu spoin oraz miejsc
frudnodostepnych.

2.6. Kryterium odbiorowe izolacji gazociqgéw przytlgczeniowych oraz orurowania
podziemnego stacji
W dokumentacji nalezy okredlic kryterium odbioru izolacji gazociggdw
przytgczeniowych oraz izolacji orurowania podziemnego i armatury stacji gazowe.
Izolacja powinna by¢ bezdefektowa (szczelna).
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Spis rysunkdw:
1. Przyktadowy sposdb izolowania gazociggu na przejsciu ziemia-powietrze.
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Galas Adam
Owal

Galas Adam
Owal

Galas Adam
Owal

Galas Adam
Owal

Galas Adam
Pisanie tekstu
 - Granice opracowania


min. 300

XXX 1 [

Istniejgcg powtoke fabryczng zukosowaé
pod tagodnym katem i oczysci¢ na dtugosci 200mm.

min. 300
min. 350

RORIRIN

N N N

QOczyszczong powierzchnie rury do SA 2% malowac farbg tiksotropowg
epoksydowa modyfikowang np.: Interzone 954 gruboscig warstwy
350um (co najmniej 3 warstwy).

Powloke zewnetrzng tasmowa uszczelni¢
i zabezpieczy¢ przed odwijaniem

NI

DRORIRRN

Nalozy¢ dwukrotnie z zaktadkg 50%
system izolacji tasmowej odpornej na UV

Uwagi:
1. W czesci podziemnej izolacja tasmowa powinna zachodzi¢ na izolacje fabryczng na odcinku min. 200mm.

2. W czesci nadziemnej powloka epoksydowa powinna wystawac¢ ponad powtoke tasmowg na dtugosci okoto 20mm.
Ten pasek nalezy pokry¢ farbg nawierzchniowg poliuretanowa, tak jak pozostatg czes¢ orurowania nadziemnego.

3. Rysunek przedstawia przyktadowy sposéb izolowania gazociggu na przejsciu ziemia-powietrze. Pozostate warianty
w opisie technicznym.
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